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Sédkerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 10.05.2019 Versionsnummer 2.1 Omarbetad: 10.05.2019

AVSNITT 1: Namnet pa @mnet/blandningen och bolaget/féretaget

- 1.1 Produktbeteckning
- Handelsnamn: ASPEN BIO ENGINE OIL

- 1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvdndningar som
det avrads fran
Professionell anvédndning av smérjmedel och fetter i fordon eller maskiner
Industriell anvéndning av smérjmedel och fetter i fordon eller maskiner
Privat anvéndning av smérjmedel och fetter i fordon eller maskiner
Enligt de generella exponeringsscenarierna fér ATIEL / ATC om anvdndningen av smérjmedel
(V1.0, 07.01.2013)
Se detaljer om exponeringsscenarier i bilaga

- Tilldimpning av @mnet / blandningen
Endast for avsedd anvéndning
Motorolja

- 1.3 Ndrmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad
- Tillverkare/leverantor:

Lantménnen Aspen

Iberovégen 2

SE-438 Hindas

Phone: +46 301 23 00 00

Fax: +46 301 23 00 99

- Omrade dér upplysningar kan inhdmtas: aspensds@/antmannen.com
- 1.4 Telefonnummer fér nédsituationer:

Giftinformationscentralen

171 76 Stockholm

Fran utlandet: +46 10 456 6700

Mail: giftinformation@gic.se

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen
- Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008
Produkten ér inte klassificerad enligt CLP-férordningen.

- 2.2 Markningsuppgifter

- Mérkning enligt férordning (EG) nr 1272/2008 Utgar

- Faropiktogram Utgar

- Signalord Utgéar

- Faroangivelser Utgar

- Ytterligare uppgifter:
Innehéller C14-16-18 Alkylphenol. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Sékerhetsdatablad finns att rekvirera.

- 2.3 Andra faror

- Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

- PBT: Ej anvéndbar.

- vPvB: Ej anvéndbar.

AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

- 3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar
- Beskrivning: Blandning bestaende av nedan upplistade &mnen med ofarliga tillsatser.
(Fortsattning pa sida 2)

SE —



Sida: 2/ 10

Sédkerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 10.05.2019 Versionsnummer 2.1 Omarbetad: 10.05.2019

Handelsnamn: ASPEN BIO ENGINE OIL

(Fortsattning fran sida 1)

- Farliga ingredienser:

CAS: 1000172-11-1 Pentadekan , 7-metylen blandad med en-tetradecen,| 25-50%
EG-nummer: 700-184-9 |dimerer och trimerer, hydrerad |
Reg.nr.. 01-0000000547-72 | Asp. Tox. 1, H304

CAS: 72623-86-0 smodrjoljor (petroleum), C15-30, vétebehandlade neutrala| 1-2,5%
EINECS: 276-737-9 oljebaserade

Indexnummer: 649-482-00-X | Asp. Tox. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119474878-16

CAS: 72623-87-1 smoérjoljor (petroleum), C20-50, vétebehandlade neutrala| 1-2,5%
EINECS: 276-738-4 \oliebaserade

Indexnummer: 649-483-00-5 | Asp. Tox. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119474889-13

CAS: 64742-54-7 destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska 1-2,5%
EINECS: 265-157-1 |Asp. Tox. 1,H304 |
Indexnummer: 649-467-00-8

Reg.nr.: 01-2119484627-25
- Ytterligare hanvisningar:

Anmérkning L: Klassificeringen som cancerframkallande géller inte eftersom blandningen (eller

dmnet) innehaller mindre én 3% dimetylsulfoxid extrakt (DMSQO), métt enligt IP 346.

De angivna farohdnvisningarnas ordalydelse framgar av avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgérder vid férsta hjilpen

- 4.1 Beskrivning av atgérder vid forsta hjalpen
- Allmédnna hénvisningar: Det erfordras inga speciella atgérder.
- Vid inandning: Tillférsel av friskluft, vid besvéar kontakta lakare.
- Vid kontakt med huden: | allménhet kan produkten ej irritera huden.
- Vid kontakt med 6gonen: Spola 6gonen dppna i flera minuter under rinnande vatten.
- Vid foértaring: Om besvér kvarstar, kontakta ldkare.
- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt
krévs
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

- 5.1 Sldckmedel
- Lampliga sldackningsmedel: Anpassa brandbekdmpningsatgérderna till omgivningen.
- 5.2 Sdrskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal
- Speciell skyddsutrustning: Inga speciella atgéarder krévs.

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utsldpp

- 6.1 Personliga skyddsatgdrder, skyddsutrustning och atgérder vid nédsituationer
Erfordras ej.
- 6.2 Miljoskyddsatgérder: Férhindra produkten att trédnga ner i avloppsnét/ytvatten/grundvatten.
- 6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering:
Sug upp med vétskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel,
sdgspan).
- 6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Information betréffande sdker hantering se avsnitt 7.

Information betréffande personlig skyddsutrustning se avsnitt 8.
(Fortsattning pa sida 3)
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Sédkerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 10.05.2019 Versionsnummer 2.1 Omarbetad: 10.05.2019

Handelsnamn: ASPEN BIO ENGINE OIL

(Fortsattning fran sida 2)
Information betréffande avfallshantering se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Forsiktighetsmatt fér sdker hantering Inga speciella atgérder krévs.
- Hdnvisningar betrdffande brand- och explosionsskydd: Inga speciella atgarder krévs.

- 7.2 Férhallanden fér séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

- Lagring:

- Krav pa lagerutrymmen och behallare: Inga speciella krav.

- Hanvisningar betrédffande sammanlagring: Erfordras ej.

- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren: Inga.

- Lagringsklass: 10

- 7.3 Specifik slutanvdndning Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 8: Begrdansning av exponeringen/personligt skydd

- Ytterligare hdnvisningar betraffande utformning av tekniska anldggningar:
Inga évriga uppgifter, se avsnitt 7.

- 8.1 Kontrollparametrar

- Amnen med yrkeshygieniska gridnsvirden som bér évervakas:
Produkten innehaller inga relevanta méngder av @&mnen med arbetsplatsrelaterade grédnsvérden
som skall 6vervakas.

- DNEL
72623-86-0 smoérjoljor (petroleum), C15-30, vitebehandlade neutrala oljebaserade
Inhalativ| DNEL / Workers / Local Effects / Long-term 5,4 mg/m3/8h (arbetstagare)

DNEL/general population/Local effects/Long-term| 1,2 mg/m3/24h (konsument)
72623-87-1 smérjoljor (petroleum), C20-50, vitebehandlade neutrala oljebaserade

Inhalativ| DNEL / Workers / Local Effects / Long-term 5,4 mg/m3/8h (arbetstagare)
DNEL/general population/Local effects/Long-term | 1,2 mg/m3/24h (konsument)

- Ytterligare hédnvisningar: De vid framstéllningen géllande listorna har anvénts som utgangspunkt.

- 8.2 Begrédnsning av exponeringen
- Personlig skyddsutrustning:
- Allmédnna skydds- och hygienatgérder:
Unadvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Tvétta hdnderna fére raster och efter arbetet.
Undvik iandning av gaser/dngor/aerosoler.
- Andningsskydd:
Erfordras €j vid god rumsventilation.
Andningsskydd vid bildning av aerosol eller dimma: Anvdnd mask med filtertyp A2, A2 / P2 eller
ABEK.
- Handskydd:
Handskmaterialet méste vara tétt och besténdigt mot produkt/dmne/tillredning.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.
- Handskmaterial
Skyddshandskar till 374, som &r resistenta mot olja anvénds. Standard EN 374 Niva 3 kontroll G1
Val av lamplig handske &r inte enbart beroende av material utan dven av andra kvalitetskriterier och
varierar frén en tillverkare till nésta.
Fluorkautschuk (viton)
Nitrilkautschuk
Rekommenderad materialtjocklek: > 0.4 mm
- Handskmaterialets penetreringstid
Exakt penetrationstid faststélls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
Foér blandning av nedanstdende kemikalier bér penetrationstiden uppga till minst 60 minuter
(permeation enligt EN 374 del 3: niva 1).
(Fortsattning pa sida 4)
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Sédkerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 10.05.2019 Versionsnummer 2.1 Omarbetad: 10.05.2019

Handelsnamn: ASPEN BIO ENGINE OIL

. (Fortsattning fran sida 3)
- Ogonskydd: Vid pafylining rekommenderas skyddsglaségon.
- Kroppsskydd: Arbetsskyddsdrékt

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- 9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper
- Allménna uppgifter
- Utseende:
Form: Flytande
Férg: Brun
- Lukt: Karakteristisk
- Lukttréskel: Ej bestdmd.
* pH-vérde: Ej bestamd.
- Tillstandséandring
Smiltpunkt/fryspunkt: Ej bestdmd.
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: >250 °C (DIN EN ISO 3405)
- Flampunkt: >180 °C
- Brandfarlighet (fast form, gas): Ej anvéndbar.
- Tdndtemperatur: 348,8 °C (DIN 51794)
- Sénderfallstemperatur: Ej bestamd.
- Sjédlvantindningstemperatur: Produkten é&r ej sjdlvantdndande.
- Explosiva egenskaper: Produkten &r ej explosiv.
- Explosionsgrénser:
Nedre: Ej bestdmd.
Ovre: Ej bestdmd.
- Angtryck: Ej bestdmd.
- Densitet vid 20 °C: 0,895 g/cm?® (ASTM D 4052)
- Relativ densitet Ej bestdmd.
- Angdensitet Ej bestdmd.
- Avdunstningshastighet: Ej bestamd.
- Léslighet i / blandbarhet med
Vatten: Ej resp. féga blandbar.
- Férdelningskoefficient: n-oktanol/vatten: Ej bestadmd.
- Viskositet:
Dynamisk: Ej bestdmd.
Kinematisk: 63,17 mm?%s @ 40 °C
VOC (EG) 0,00 %
Andel av fasta partiklar: 0,0 %
- 9.2 Annan information Ingen ytterligare relevant information finns till
férfogande.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 10.2 Kemisk stabilitet
- Termisk sonderdelning / férhallanden som bér undvikas:

Inget sénderfall vid &ndamalsenlig anvédndning.

- 10.3 Risken for farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kdnda.
(Fortsattning pa sida 5)
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Sédkerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 10.05.2019 Versionsnummer 2.1 Omarbetad: 10.05.2019

Handelsnamn: ASPEN BIO ENGINE OIL

(Fortsattning fran sida 4)
- 10.4 Forhallanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 10.5 Oférenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 10.6 Farliga sénderdelningsprodukter: Inga farliga sénderfallsprodukter kédnda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- 11.1 Information om de toxikologiska effekterna
- Akut toxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

- Klassificeringsrelevanta LD/LC50-véarden:
72623-86-0 smoérjoljor (petroleum), C15-30, vitebehandlade neutrala oljebaserade
Oral LD50 5.000 mg/kg (rétta)

LOAEL | 125 mg/kg/24h (ratta)

Dermal |LD50 2.000-5.000 mg/kg (kanin)

NOAEL | 150 mg/kg/24h (mus)

30-2.000 mg/kg/24h (ratta)

1.000 mg/kg/24h (kanin)

LOAEL | 100 mg/kg/24h (mus)

Inhalativ|LC50/ 4h|2,18-5,53 mg/l (rétta)

NOEL 220 mg/m3 (rétta)

NOAEL |980 mg/m3 (ratta)

72623-87-1 smérjoljor (petroleum), C20-50, vitebehandlade neutrala oljebaserade

Oral LD50 5.000 mg/kg (rétta)

LOAEL | 125 mg/kg/24h (ratta)

Dermal |LD50 2.000-5.000 mg/kg (kanin)

NOAEL | 150 mg/kg/24h (mus)

30-2.000 mg/kg/24h (rétta)

1.000 mg/kg/24h (kanin)

LOAEL | 100 mg/kg/24h (mus)

Inhalativ|LC50/ 4h|2,18-5,53 mg/l (rétta)

NOAEC |980 mg/m3 (ratta)

NOEC 220 mg/m3 (rétta)

64742-54-7 destillat (petroleum), viatebehandlade tunga paraffiniska

Oral LD50 5.000 mg/kg (rétta)

LOAEL | 125 mg/kg/24h (ratta)

Dermal |LD50 2.000-5.000 mg/kg (kanin)

NOAEL | 150 mg/kg/24h (mus)

30-2.000 mg/kg/24h (rétta)

1.000 mg/kg/24h (kanin)

LOAEL | 100 mg/kg/24h (mus)

Inhalativ|LC50/ 4h|2,18-5,53 mg/l (rétta)

NOEL 220 mg/m3 (rétta)

NOAEL |980 mg/m3 (ratta)

- Primdr retningseffekt:
- Frdtandel/irriterande pa huden

Kriterierna for klassificering kan pé grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Luftvdgs-/hudsensibilisering

Kriterierna for klassificering kan pé grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
(Fortsattning pa sida 6)
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- CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)
- Mutagenitet i kbnsceller

Kriterierna for klassificering kan pé grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Cancerogenicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Reproduktionstoxicitet

Kriterierna for klassificering kan pé grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pé grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- 12.1 Toxicitet
- Akvatisk toxicitet:
72623-86-0 smorjoljor (petroleum), C15-30, vatebehandlade neutrala oljebaserade
LL50 | 10.000 mg/l/96h (Vattenlevande ryggradslésa djur)
100 mg/l/96h (fisk)
LL50 | 10.000 mg/l/72h (Vattenlevande ryggradslésa djur)
LL50 | 10.000 mg/l/48h (Vattenlevande ryggradslésa djur)
LL50 | 10.000 mg/l/24h (Vattenlevande ryggradslésa djur)
EL50|10.000 mg/l/48h (Vattenlevande ryggradsiésa djur)
72623-87-1 smorjoljor (petroleum), C20-50, vatebehandlade neutrala oljebaserade
LL50 | 10.000 mg/l/96h (Vattenlevande ryggradslésa djur)
100 mg/l/96h (fisk)
LL50 | 10.000 mg/l/72h (Vattenlevande ryggradslésa djur)
LL50 | 10.000 mg/l/48h (Vattenlevande ryggradslésa djur)
LL50 | 10.000 mg/l/24h (Vattenlevande ryggradslésa djur)
EL50|10.000 mg/l/48h (Vattenlevande ryggradsiésa djur)
64742-54-7 destillat (petroleum), vitebehandlade tunga paraffiniska
LL50 | 10.000 mg/l/96h (Vattenlevande ryggradslésa djur)
100 mg/l/96h (fisk)
LL50 | 10.000 mg/l/72h (Vattenlevande ryggradslésa djur)
LL50 | 10.000 mg/l/48h (Vattenlevande ryggradslésa djur)
LL50 | 10.000 mg/l/24h (Vattenlevande ryggradslésa djur)
EL50|10.000 mg/l/48h (Vattenlevande ryggradsiésa djur)
- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Nedbrytbarhet enligt OECD 301 B: 72% inom 28 dagar
- 12.3 Bioackumuleringsférmaga
72623-86-0 smorjoljor (petroleum), C15-30, vatebehandlade neutrala oljebaserade
férde/ningskoefﬁcient‘ >6 [---] (log Kow) (bioackumulering)
64742-54-7 destillat (petroleum), vitebehandlade tunga paraffiniska
férde/ningskoefﬁcient‘ >6 [---] (log Kow) (bioackumulering)

- 12.4 Rorlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- Ytterligare ekologiska hanvisningar:

- Allmédnna hénvisningar:
L&t ej trdnga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnétet i outspétt tillstand resp. i stbérre
méngder.

(Fortsattning pa sida 7)
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- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
- PBT: Ej anvéndbar.
- vPvB: Ej anvéndbar.
- 12.6 Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- Rekommendation:
Far inte deponeras ihop med hushallsavfall. Far inte témmas i avioppsnatet.
Kontakta avfallsberedningen betréffande atervinning.

- Europeiska avfallskatalogen

13 02 07* | Biologiskt ldttnedbrytbara motor-, transmissions- och smérjoljor

- Ej rengjorda férpackningar:
- Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters foreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

-14.1 UN-nummer

- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA Utgér
- 14.2 Officiell transportbendmning
- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA Utgér

- 14.3 Faroklass for transport
- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

- Klass Utgar
- 14.4 Férpackningsgrupp
- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA Utgar
- 14.5 Miljéfaror: Ej anvéndbar.
- 14.6 Sérskilda skyddsatgérder Ej anvéndbar.
- 14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol

och IBC-koden Ej anvéndbar.
- UN "Model Regulation": Utgar

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

- 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om d@mnet eller blandningen nér det géller sdkerhet, hdlsa och
miljé

- Direktiv 2012/18/EU

- Namngivna farliga @mnen - BILAGA | Inga bestandsdelar &r listade.

- 15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning: En kemikaliesékerhetsbedémning har gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst
garanti betréffande produktegenskaper och utgér ingen grund for ett avtalat réttsférhéllande.
Klassificeringen av blandningen utférdes genom berédkning enligt reglerna i bilaga | till férordning
(EG) nr 1272/2008.
Inga speciella tréningsinstruktioner for att skydda ménniskors hélsa och miljé krévs.

(Fortsattning pa sida 8)
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" Relevanta fraser
H304 Kan vara dédligt vid fortdring om det kommer ner i luftvdgarna.

- Férkortningar och akronymer:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration — Kategori 1

- * Data @ndrade gentemot féregaende version

Bilaga: Expositionsscenarier 1

- Férkortningar fér expositionsscenarier
Industriell anvéndning av smérjmedel och fetter i fordon eller maskiner

- Anvédndningssektor
SU3 Industriella anvdndningar: Anvdndningar av @mnen som sédana eller i beredningar pa
industriella produktionsplatser

- Produktkategori
PC16 Vérmedverféringsoljor
PC17 Hydraulvétskor
PC24 Smoérjmedel, fetter och sldppmedel

- Processkategori
PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet fér exponering eller
processer med motsvarande inneslutningsférhallanden.
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i sluten kontinuerlig process med tillfallig kontrollerad
exponering eller processer med motsvarande inneslutningsférhallanden.
PROC8b Overféring av &mne eller blandning (fylining och témning) pa platser som &r sérskilt
avsedda fér detta &ndamal
PROCY9 Overféring av @mne eller blandning till sméa behéllare (fér &ndamalet sérskilt avsedd
fyliningslinje, inklusive vagning)

- Kategori for utséattning i miljén
ERC4 Anvéndning av icke-reaktiva processhjélpmedel vid industrianldggning (ingen inneslutning i
eller pa vara)
ERC7 Anvéndning av funktionell vétska i industrianldggning

- Beskrivning av de arbeten/férfaranden som det tagits hdnsyn till i expositionsscenariot
Se avsnitt 1 i bilagan till sGkerhetsdatabladet.

- Anvéndningsvillkor

- Ldngd och frekvens 5 arbetsdagar/vecka.

- Fysikalisk parameter

- Fysikalisk beskaffenhet Flytande

- Amnets koncentration i blandningen Amnet &r huvudbestandsdel.

- Ovriga anvéndningsvillkor

- Ovriga anvéndningsvillkor med inverkan pa miljéexpositionen Inga speciella atgérder krévs.

- Ovriga anvidndningsvillkor som paverkar konsumenternas exponering Erfordras ej.

- Ovriga anvédndningsvillkor som paverkar konsumenternas exponering under tiden fér
anvéandningen av produkten
Inte anvédndbar

- Riskhanteringsatgérder

- Arbetstagarskydd

- Organisatoriska skyddsatgérder Inga speciella atgarder krévs.
(Fortsattning pa sida 9)
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Sédkerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 10.05.2019 Versionsnummer 2.1 Omarbetad: 10.05.2019

Handelsnamn: ASPEN BIO ENGINE OIL

(Fortsattning fran sida 8)
- Tekniska skyddsatgérder Inga speciella atgarder krévs.
- Personliga skyddsatgérder Inga speciella atgérder krévs.
- Konsumentskyddsatgérder Inga speciella atgarder krévs.
- Miljoatgérder
- Luft Inga speciella atgérder krévs.
- Vatten Inga speciella atgérder krévs.
- Avfallsatgédrder Sékerstéll, att avfallet samlas ihop och kvarhalls.
- Avfallshantering Produktrester avfallshanteras med hushallssoporna.
- Typ av avfall Delvis tbmda och smutsiga férpackningar
- Expositionsprognos
- Konsumenter Inte relevant fér detta expositionsscenarium.
- Riktlinjer fér nedstrémsanvéndare Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

Bilaga: Expositionsscenarier 2

- Férkortningar for expositionsscenarier
Professionell anvdndning av smérjmedel och fetter i fordon eller maskiner
- Anvédndningssektor
SU22 Yrkesméssig anvédndning: Offentlig sektor (férvaltning, utbildning, kultur, tjdnster,
hantverkare)
- Produktkategori
PC16 Vérmedverféringsoljor
PC17 Hydraulvéatskor
PC24 Smérjmedel, fetter och sldppmedel
- Processkategori
PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet fér exponering eller
processer med motsvarande inneslutningsférhéllanden.
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i sluten kontinuerlig process med tillféllig kontrollerad
exponering eller processer med motsvarande inneslutningsférhallanden.
PROC8a Overféring av @&mne eller beredning (fyllning/témning) fran/till kérl/stora behéllare pé
platser som inte &r sérskilt avsedda for detta dndamal
PROCS8b Overféring av @mne eller blandning (fyllning och témning) p& platser som &r sérskilt
avsedda for detta &ndamal
PROC20 Anvéndning av funktionella vétskor i sma enheter
- Kategori for utséattning i miljén
ERC9a Vitt spridd anvédndning av funktionell vdtska (inomhus)
ERC9b Vitt spridd anvédndning av funktionell vatska (utomhus)
- Beskrivning av de arbeten/férfaranden som det tagits hansyn till i expositionsscenariot
Se avsnitt 1 i bilagan till sékerhetsdatabladet.
- Anvédndningsvillkor
- Ldngd och frekvens 5 arbetsdagar/vecka.
- Fysikalisk parameter
- Fysikalisk beskaffenhet Flytande
- Amnets koncentration i blandningen Amnet &r huvudbestandsdel.
- Ovriga anvédndningsvillkor
- Ovriga anvédndningsvillkor med inverkan pa miljéexpositionen Inga speciella atgérder krévs.
- Ovriga anvédndningsvillkor som paverkar konsumenternas exponering Erfordras ej.
- Ovriga anvédndningsvillkor som paverkar konsumenternas exponering under tiden fér
anvandningen av produkten
Inte anvéndbar
- Riskhanteringsatgérder
- Arbetstagarskydd
- Organisatoriska skyddsatgérder Inga speciella atgérder krévs.
- Tekniska skyddsatgérder Inga speciella atgarder krévs.
- Personliga skyddsatgérder Inga speciella atgérder krévs.
- Konsumentskyddsatgérder Inga speciella atgérder krévs.
- Milj6atgérder
- Luft Inga speciella atgérder krévs.
(Fortsattning pa sida 10)
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(Fortsattning fran sida 9)
- Vatten Inga speciella atgérder krévs.
- Avfallsatgédrder Sékerstéll, att avfallet samlas ihop och kvarhalls.
- Avfallshantering Produktrester avfallshanteras med hushallssoporna.
- Typ av avfall Delvis tbmda och smutsiga férpackningar
- Expositionsprognos
- Konsumenter Inte relevant fér detta expositionsscenarium.
- Riktlinjer fér nedstrémsanvéndare Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

Bilaga: Expositionsscenarier 3

- Férkortningar for expositionsscenarier
Privat anvédndning av smérjmedel och fetter i fordon eller maskiner
- Anvédndningssektor SU21 Konsumentanvéndningar: Privathushall / allmdnheten / konsumenter
- Produktkategori PC24 Smérjmedel, fetter och sldppmedel
- Kategori for utséattning i miljén
ERC9a Vitt spridd anvédndning av funktionell vitska (inomhus)
ERC9b Vitt spridd anvédndning av funktionell vatska (utomhus)
- Beskrivning av de arbeten/férfaranden som det tagits hansyn till i expositionsscenariot
Se avsnitt 1 i bilagan till sékerhetsdatabladet.
- Anvédndningsvillkor
- Ldngd och frekvens 5 arbetsdagar/vecka.
- Fysikalisk parameter
- Fysikalisk beskaffenhet Flytande
- Amnets koncentration i blandningen Amnet &r huvudbestandsdel.
- Ovriga anvédndningsvillkor
- Ovriga anvédndningsvillkor med inverkan pa miljéexpositionen Inga speciella atgérder krévs.
- Ovriga anvédndningsvillkor som paverkar konsumenternas exponering Erfordras ej.
- Ovriga anvédndningsvillkor som paverkar konsumenternas exponering under tiden fér
anvandningen av produkten
Inte anvéndbar
- Riskhanteringsatgérder
- Arbetstagarskydd
- Organisatoriska skyddsatgérder Inga speciella atgérder krévs.
- Tekniska skyddsatgérder Inga speciella atgarder krévs.
- Personliga skyddsatgérder Inga speciella atgérder krévs.
- Konsumentskyddsatgérder Inga speciella atgérder krévs.
- Milj6atgérder
- Luft Inga speciella atgérder krévs.
- Vatten Inga speciella atgérder krévs.
- Avfallsatgédrder Sékerstéll, att avfallet samlas ihop och kvarhalls.
- Avfallshantering Produktrester avfallshanteras med hushallssoporna.
- Typ av avfall Delvis tbmda och smutsiga férpackningar
- Expositionsprognos
- Konsumenter Inte relevant fér detta expositionsscenarium.
- Riktlinjer fér nedstrémsanvéndare Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
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