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Datum for utskrift: 16.06.2020 Versionsnummer 4.03 Omarbetad: 15.06.2020

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: STIHL Lésningsmedel fér kdda Superclean
UFI: NQDO0-20X3-X00F-RWTT
[08.02.2019]
1.2 Relevanta identifierade anvandningar av &mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads
fran
Anvandningssektor
SU21 Konsumentanvéndningar: Privathushéll / allmdnheten / konsumenter
SU22 Yrkesmdssig anvdndning: Offentlig sektor (férvaltning, utbildning, kultur, tidnster, hantverkare)
Produktkategorin
PC24 Smdrimedel, fetter och sldppmedel
PC35 Tvéttmedel och rengéringsprodukter (inklusive I6sningsmedelsbaserade produkter)
Amnets anvandning / tillredningen Harts- och oljelasningsmedel

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller séakerhetsdatablad
Tillverkare:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstr. 115

D-71336 Waiblingen

Tel: +49 (0)7151-26-3237

Fax: +49 (0)7151-26-8-3237

info@stihl.com

Importor:

Sverige:

Andreas Stihl Norden AB
Box 3062

44303 Stenkullen

tel: +46 302 248 00
E-post: info@stihl.se
Finland:

Andreas Stihl Oy
Koivupuistontie 10 B
01510 Vantaa
Finland

tel: +358 975 969 300
E-post: info@stihl.fi

1.4 Telefonnummer fér nédsituationer:
Svergie: 112 - begér Giftinformation
Finland: 09 471 977 eller 09 4711 (véxel) (Myrkytystietokeskus)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen
Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Aerosol 1 H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehallare: Kan sprdngas vid uppvédrmning.

2.2 Méarkningsuppgifter
Markning enligt férordning (EG) nr 1272/2008 Produkten &r klassificerad och mérkt enligt CLP-férordningen.
Faropiktogram

O

GHS02

Signalord Fara
Faroangivelser

H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehéllare: Kan spréngas vid uppvdrmning.
(Fortséttning pa sida 2)
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Skyddsangivelser

P102 Férvaras oatkomligt for barn.

P210 Far inte utséttas fér vdrme, heta ytor, gnistor, 8ppna lagor och andra antdndningskéllor. R6kning
férbjuden.

P211 Spreja inte éver 6ppen laga eller andra antdndningskéllor.

P251 Far inte punkteras eller brénnas, géller dven témd behallare.

P260 Inandas inte sprej.

P271 Anvénds endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen.

P410+P412 Skyddas fran solljus. Far inte utséttas fér temperaturer éver 50 °C/122 °F.

P501 Innehéllet / behallaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella
féreskrifter.

2.3 Andra faror

Resultat av PBT- och vPvB-beddémningen
PBT: Ej anvéndbar.

vPvB: Ej anvédndbar.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
Beskrivning: Preparat av tryckgas och I6sningsmedel med tillsatser

Farliga ingredienser:

CAS: 72623-86-0 smorjoljor (petroleum), C15-30, vdtebehandlade neutrala 25-<50%
EINECS: 276-737-9 oljebaseradce

Reg.nr.: 01-2119474878-16-XXXX | <& Asp. Tox. 1, H304

EG-nr: 926-141-6 Kolvéten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% 25-<50%

Reg.nr.: 01-2119456620-43-xxxx | aromater
Alternativt CAS-nummer: 64742-47-8

@ Asp. Tox. 1, H304

CAS: 106-97-8 isobutgn 5-<10%
EINECS: 203-448-7 < Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119474691-32-xxxx

CAS: 74-98-6 \propan 5-<10%
EINECS: 200-827-9 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119486944-21-xxxx

CAS: 75-28-5 isobutgn 1-<3%
EINECS: 200-857-2 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119485395-27-xxxx
Forordning (EG) nr 648/2004 om tvatt- och rengéringsmedel / Markning avseende innehallet

alifatiska kolvéten 230%
anjoniska tensider <5%
parfym

Ytterligare héanvisningar: De angivna farohdnvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allm&nna hénvisningar:

Se till att berérda personer far frisk luft.

Avlagsna férorenade kldder

Vid inandning:

Se till att det finns frisk luft.

Vid irritation i luftvdgarna, yrsel, illamaende eller medvetsiéshet, uppsék omedelbar ldkarvard.
Vid kontakt med huden:

| allménhet kan produkten ej irritera huden.

Tvétta berérda hudpartier med vatten och ett milt rengéringsmedel.

Vid kontakt med 6égonen:

Spola 6gonen éppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvér kvarstar, kontakta lakare.

Vid fortéring: Framkalla ej krdkning, tillkalla omedelbart I&karhjélp.
(Fortséattning pa sida 3)
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4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Huvudvérk
Svindel

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt krévs
Behandling av patienten i enlighet med lékares tillstandsbedémning. Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackningsmedel:

Vattendimma

Skum

Brandsldckningspulver

Koldioxid

Slackningsmedel som ar olampliga av sakerhetsskal: Vatten med full strale
5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Vid brand kan féljande frigéras:

Kolmonoxid (CO)

Koldioxid (CO2)

Svaveldioxid (SO2)

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Speciell skyddsutrustning:

Undvik att inandas explosions- och brandgaser.

Anvénd helskyddsdrékt.

Det &r endast tillatet att uppehalla sig i farozonen med tryckluftsapparat.
Information betréffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Ytterligare uppgifter

Kyl ner utsatta behallare med spridd vattenstrale.

Samla férorenat sldckningsvatten separat, det far ej trdnga ner i avlioppsnaétet.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Hall atslid fran antdndningskéllor.

Se till att ventilationen é&r tillrécklig.

Anvénd skyddsutrustning. Hall oskyddade personer pa avstand.

Sérskild halkrisk pga produktldckage/-spill.

6.2 Miljoskyddsatgarder:

Férhindra produkten frén att trdnga ner i grundlag/jordlager.

Férhindra produkten att trdnga ner i avloppsnét/ytvatten/grundvatten.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering:

Se till att ventilationen &r tillrécklig.

Sug upp med vétskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sagspan).
Ombhénderta férorenat material som avfall enligt punkt 13.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Information betréffande séker hantering se kapitel 7.

Information betréffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.

Information betréffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering Sérj fér god ventilation/utsug pé arbetsplatsen.
Hanvisningar betraffande brand- och explosionsskydd:

Hall atskild fran anténdningskallor - rok ej.

Tryckbehdallare. Fér ej utséttas for direkt solljus och temperaturer 6ver + 50°C. Fér ej punkteras eller brénnas.
Géller dven témd behallare.

(Fortséattning pa sida 4)
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Spraya inte i lagor eller pa glédande féremal.
Vid bearbetning frigérs létt flyktiga, lattanténdliga bestandsdelar.
Angor kan tillsammans med luft bilda en explosiv blandning.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Lagring:

Krav pa lagerutrymmen och behallare:

Lésningsmedelbesténdigt och tétt golv ombesoérjes.

Myndigheternas féreskrifter for lagring av tryckférpackningar skall iakttas.
Hanvisningar betraffande sammanlagring: Férvaras atskilt fran livsmedel.
Ytterligare uppagifter till lagringsvillkoren:

Skyddas mot vérme och direkt solljus.

Behallaren férvaras i utrymme med god ventilation.

Férvaras svalt. Uppvérmning leder till tryckstegring och explosionsrisk.
Rekommenderad lagringstemperatur: 20 °C

7.3 Specifik slutanvandning Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Amnen med yrkeshygieniska gransvarden som bor dvervakas:

Kolvaten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater

OEL (SE) Korttidsvérde: 500 mg/m?®
Nivagrénsvérde: 350 mg/m?
Arbetsmiljéverket

RCP-TWA (EU) | Nivagransvérde: 1200 mg/m?® 165 ppm
Vapour / Total Hydrocarbons

Gaéllande foreskrifter OEL (SE): AFS 2018:1

DNEL

CAS: 72623-86-0 smadrjoljor (petroleum), C15-30, vatebehandlade neutrala oljebaserade

Inhalativ| DNEL | 1,2 mg/m?® (consumer) (local / longterm (repeated))
5,4 mg/m? (worker) (local / longterm (repeated))

Ytterligare hanvisningar: De vid framstéliningen géllande listorna har anvénts som utgangspunkt.

8.2 Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska atgarder

S6rj for god ventilation. Detta kan dstadkommas genom lokalt utsug eller allméan fréanluft. Om detta inte récker
for att halla koncentrationen under arbetsmiljégransvérdena bér Idmpligt andningsskydd anvéndas.
Personlig skyddsutrustning:

Allmanna skydds- och hygienatgéarder:

Sedvanliga férsiktighetsatgérder vid hantering av kemikalier skall iakttas.

Tvétta hdnderna fére raster och efter arbetet.

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.

Andningsskydd:

Krévs ef i normala fall

Vid éverskridande av arbetsmiljégrénsvérdena:

rekommenderas féljande ansiktsskydd:

Andningsskydd fér organiska gaser och angor (typ A)

Karaktéristisk férg: Brun

[DIN EN 14387]

Handskydd: Krévs ej i normala fall

Ogonskydd: Krévs ej i normala fall

SE —
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlédggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Allméanna uppgifter

Utseende:

Form: Aerosol

Farg: Gul
Lukt: Vanillj
Lukttroskel: Ej bestdmd.
pH-véarde: Ej anvéndbar.

Tillstandsandring
Smaltpunkt/fryspunkt: Ej bestamd.
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: 180 - 370 °C
(Fakta verksamt dmne)

Flampunkt: 88 °C (DIN 51758)
Brandfarlighet (fast form, gas): Ej anvéndbar.
Sonderfallstemperatur: Ej bestamd.
Sjalvantandningstemperatur: Ej bestdmd.
Explosiva egenskaper: Vid anvéndning kan brénnbara/explosiva ang-luftblandningar
bildas.
Explosionsgranser:
Nedre: 0,5 Vol.% (Fakta huvudsakligt innehallsémne)
) 1,6 Vol.% (Fakta gasol)
Ovre: 5,0 Vol.% (Fakta huvudsakligt innehallsémne)
10,9 Vol.% (Fakta gasol)
Angtryck: Ej bestdmd.
Densitet vid 20 °C: 0,82 - 0,83 g/cm?
(Fakta verksamt dmne)
Relativ densitet Ej bestamd.
Angdensitet Ej bestdmd.
Avdunstningshastighet: Ej bestdmd.
Loslighet i / blandbarhet med
Vatten: Ej resp. féga blandbar.
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten: Ej bestdamd.
Viskositet:
Kinematisk vid 40 °C: <7 mm?%s (DIN 51562)
(Fakta verksamt dmne)
9.2 Annan information Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet Inga farliga reaktioner kdnda.

10.2 Kemisk stabilitet Stabilt under normala férhéllanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner Utevcklar latt antdéndbara gaser/angor.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Tryckstegring leder till explosionstrisk.

Tryckbehallare. Fér ej utséttas for direkt solljus och temperaturer 6ver + 50°C. Fér ej punkteras eller brénnas.
Géller dven témd behéllare.

Hall atskild frén antdndningskallor - rék ej.

Information betréffande séker hantering se kapitel 7.

10.5 Ofdrenliga material: starka oxidationsmedel

10.6 Farliga sdnderdelningsprodukter: Inga farliga sénderfallsprodukter kdnda.

SE —
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna Inga toxikologiska fynd har observerats i denna blandning.
Akut toxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

Klassificeringsrelevanta LD/LC50-véarden:

CAS: 72623-86-0 smoérjoljor (petroleum), C15-30, vatebehandlade neutrala oljebaserade
Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat)

Dermal |LD50 >2.000 mg/kg (rabbit)

Inhalativ | LC50/4d | >5.000 mg/I (rat)

Kolvaten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater

Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat) (OECD 401)

Dermal |LD50 >5.000 mg/kg (rabbit) (OECD 402)

Inhalativ | LC50/8h | >5.000 mg/m? (rat) (OECD 403)

Primar retningseffekt:

Fratande/irriterande pa huden
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig 6gonskada/égonirritation
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

Luftvags-/hudsensibilisering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet vid upprepad dosering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)

Man kénner € till nagra cancerframkallande, mutagena eller teratogena effekter betréffande nagon av
ingredienserna.

Mutagenitet i kbnsceller

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet Kriterierna for klassificering kan pé grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
Reproduktionstoxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

 Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration Kriterierna fér klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet Det finns inga toxikologiska uppgifter tillgéngliga for denna blandning.
Akvatisk toxicitet:

CAS: 72623-86-0 smarjoljor (petroleum), C15-30, vatebehandlade neutrala oljebaserade
LC50/96h |>100 mg/ (fish)

EC50/48h |>100 mg/l (Crustacea)

ErC 50/ 72h |>100 mg/l (al)

NOEC/ 72 h|>100 mg/l (al)

Kolvaten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater

LLO 96 h 1.000 mg/I (Oncorhynchus mykiss)

ELO 48h 1.000 mg/I (Daphnia magna)

ELO72h 1.000 mg/I (Pseudokirchneriella subcapitata)

CAS: 106-97-8 isobutan

LC50/96 h |27,98 mg/l (fish)

(Fortséttning pa sida 7)
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EC50/4d |7,71 mg/l (al)
CAS: 74-98-6 propan
LC50/96 h |27,98 mg/l (fish)
EC50/96 h |7,71 mg/l (algae)
CAS: 75-28-5 isobutan
LC50/96 h |27,98 mg/l (fish)
EC50/4d |7,71 mg/l (algae)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produktens ytaktiva substanser 6verrensstdmmer med kraven i EG-direktiv for tvétt- och rengéringsmedel
EG/648/2004, betréffande fullstédndig biologisk nedbrytbarhet i aerob miljé av tensider for tvétt- och
rengdringsmedel.

CAS: 72623-86-0 smdrjoljor (petroleum), C15-30, vatebehandlade neutrala oljebaserade
Biodegradiation | 53 % (28d)

Kolvéaten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater

Biodegradiation | 69 % (28d)

12.3 Bioackumuleringsformaga Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

12.4 Rorlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

Ytterligare ekologiska h&nvisningar:

Allmé&nna hanvisningar: Produkten far inte okontrollerat spridas i omgivningen.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen Ej anvéndbar.

PBT: Ej anvéndbar.

vPvB: Ej anvédndbar.

12.6 Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Klassificerat som farligt avfall enligt bilaga Ill i direktiv 2008/98/EG.
Rekommendation:

Avfall méaste hanteras och avldgsnas enligt lokala féreskrifter.

For se Avfallsférordningen SFS 2011:927.

Europeiska avfallskatalogen

Avfallsslag nummer-Avfall frén verskott/oanvdnda produkter + Avfallsslag nummer-Férorenad férpackning

| 15 01 10*| Férpackningar som innehaller rester av eller som &r férorenade av farliga &mnen

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

ADR, IMDG, IATA UN1950

14.2 Officiell transportbenamning

ADR 1950 AEROSOLER
IMDG AEROSOLS

IATA AEROSOLS, flammable
14.3 Faroklass for transport

ADR

Klass 2 b5F Gaser

(Fortséattning pa sida 8)
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Etikett 2.1

IMDG, IATA

Class 2.1
Label 2.1
14.4 Férpackningsgrupp

ADR, IMDG, IATA Utgar
14.5 Miljofaror:

Marine pollutant: Nej

14.6 Sarskilda skyddsatgarder se avsnitt 6-8
Varning: Gaser

Transport / ytterligare uppgifter:

ADR

Begrédnsade mangder (LQ) 1L

Transportkategori 2

Tunnelrestriktionskod D

UN "Model Regulation™: UN1950, AEROSOLER, 2.1

AVSNITT 15: Géallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nar det galler sdkerhet, halsa och miljo
Europesiska bestammelser

EC/1907/2006 (REACh)

EC/1272/2008 (CLP)

EC/648/2004

Nationella foreskrifter:

Hanvisningar betraffande inskrankning av sysselsattning:

Beakta inskrdnkningarna betréffande anstéllning av ungdomar.

Beakta inskrdnkningarna betréffande anstéllning av gravida och ammande kvinnor.
15.2 Kemikalieséakerhetsbedémning: En kemikaliesékerhetsbedémning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna &r baserade péa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti
betréffande produktegenskaper och utgér ingen grund for ett avtalat réttsférhallande.

Relevanta fraser

H220 Extremt brandfarlig gas.

H280 Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvérmning.
H304 Kan vara dédligt vid fértdring om det kommer ner i luftvdgarna.

Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Aerosoler| Blandningens klassificering &r baserad pa berdkningsmetoder med utgangspunkt i produktuppgifter
enligt Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1272/2008.

Forkortningar och akronymer:

VPVB: very persistent and very bioaccumulative

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

NOEL = No Observed Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

LC = letal Concentration

EC50 = half maximal effective concentration

log POW = Octanol / water patrtition coefficient

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

(Fortséattning pa sida 9)
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ATE: acute toxicity estimate
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
IOELV = indicative occupational exposure limit values
Flam. Gas 1: Brandfarliga gaser — Kategori 1
Aerosol 1: Aerosoler — Kategori 1
Press. Gas (Comp.): Gaser under tryck — Komprimerad gas
Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration — Kategori 1

Versionshistorik och anvisningar om andringar: Ersatt version 4.02.
* Data &ndrade gentemot féregdende version
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