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SAKERHETSDATABLAD

Aspen +

Séakerhetsdatabladet &r i enlighet med Kommissionens foérordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om andring av
Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering, godkédnnande och
begransning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet pa dmnet / blandningen och bolaget / foretaget

Utgivningsdatum 27.08.2018
Omarbetad 22.08.2018

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Aspen +
Synonymer Aspen Plus
Artikelnr. SE

Utokat SDB med infogat ES  Ja

Utdkat SDB med infogat ES, Relevant information fran ES har inforts i SDS sektion 4 - 13.
kommentar

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och
anvandningar som det avrads fran

Funktion Beskrivning: Drivmedel
Anvéandningsomrade Bréansle for fyrtaktsmotorer.

Relevanta identifierade an-  SU1 Jordbruk, skogsbruk, fiskeriSU21 Konsumentanvéndning Privata hushall (=

vandningar allmanheten = konsumenter)SU22 Yrkesméssig anvandning: Offentlig sektor
(férvaltning, utbildning, kultur, tjanster, hantverkare)PC13 BranslePROC16 Anvandning
av material som branslekallor, begréansad exponering tva oférbranda produkter
forvantas. Industriell eller icke-industriell miljo;

Kemikalien kan anvandas av  Ja
allmanheten

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad

Producent

Foretagsnamn Lantmannen Aspen AB
Postadress Iberovagen 2

Postnr. 438 54

Postort Hindas

Land Sverige
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Telefon 0301-230000
E-post aspensds@lantmannen.com
Webbadress http://www.aspen.se

1.4. Telefonnummer for nodsituationer

Nodtelefon Telefon: 112
Beskrivning: SOS

Telefon: 08- 33 12 31
Beskrivning: giftinformation@gic.se
Giftinformationscentralen, 171 76 Stockholm

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No  Flam. Lig. 1; H224
1272/2008 [CLP / GHS]
Asp. tox. 1; H304
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H336

Aquatic Chronic 4; H413

Klassificering enligt CLP, Innehaller <0.1% bensen.
kommentar

2.2. Markningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)

Signalord Fara

Faroangivelser H224 Extremt brandfarlig vatska och anga. H304 Kan vara dédligt vid fortéaring om det
kommer ner i luftvédgarna. H315 Irriterar huden. H336 Kan gdra att man blir dasig eller
omtocknad. H413 Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser P102 Férvaras oatkomligt for barn.
P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppna lagor och andra
anténdningskallor. Rokning férbjuden.
P260 Inandas inte damm / rék / gaser / dimma / angor / sprej.
P262 Far inte komma i kontakt med égonen, huden eller kidderna.
P301+P310 VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller
lakare.
P331 Framkalla INTE krakning.
P501 Innehallet / behallaren ldmnas till Godkant avfallshanteringsplats i en obehallen
behallare.

Taktilvarning Ja
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Barnskyddande forslutning

2.3. Andra faror

Halsoeffekt

Andra faror
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Ja

Kan orsaka illamaende, huvudvark, yrsel och forgiftning. Narkos i hdéga koncentrationer
| h6ga koncentrationer kan angorna irritera luftvagarna och medféra halsirritation och
hosta.

Langvarig hudkontakt kan ge rodnad, irritation och torr hud.

Angorna &r tyngre an luften och kommer darfér att utbreda sig langs golvet och kérlens
botten. Angorna kan anténdas av en gnista, en varm yta eller gléd.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar

Amne
Alkylate

MTBE

Isomerat

n-Butan (SE)

Isopentan (SE)

Amne, anmérkning

Identifiering Klassificering Innehall
CAS-nr.: 68527-27-5, Flam. Lig. 1; H224 65 -85 %
64741-64-6 Asp. tox. 1; H304

REACH reg nr.: Skin Irrit. 2; H315
01-2119471477-29-xxxX, STOT SE 3; H336
01-2119485026-38-xxxx Aquatic Chronic 2; H411

CAS-nr.: 1634-04-4 Flam. Lig. 2; H225 10-20 %
REACH reg nr.: Skin Irrit. 2; H315
01-2119452786-27-xxxx

CAS-nr.: 64741-70-4 Flam. Lig. 1; H224 <15 %

REACH reg nr.:
01-2119480399-24

Asp. tox. 1; H304

Aquatic Chronic 2; H411

Skin Irrit. 2; H315

STOT SE 3; H336

Flam. Gas 1; H220 0-4%
Press. Gas; H280

CAS-nr.: 106-97-8
REACH reg nr.:
01-211947469 1-31
CAS-nr.: 78-78-4
REACH reg nr.:
01-2119475602-38-0004

Flam. Lig. 1; H224 <25%

Asp. tox. 1; H304

STOT SE 1; H336

Aquatic Chronic 2; H411

Bensen < 0,1% n-Hexan < 3 wt%.

Ingadende komponenters miljdklassificering stdds inte av tester pa blandningen.

AVSNITT 4: Atgéarder vid férsta hjilpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allmant

Inandning
Hudkontakt

Ogonkontakt
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Vid brand och explosion: Ldmna genast farozonen och hall obehdériga borta. Skadade
personer skall genast bringas ut ur farozonen. Var uppmarksam pa faran for chock hos
skenbart oskadade personer. Vid andningsbesvar, flytta personen till frisk luft och se till
att han eller hon vilar i en stéllning som underlattar andningen.

Frisk luft och vila. Kontakta lakare om besvar kvarstar.
Tag genast av nedstankta klader och tvatta huden med tval och vatten.

Skolj genast med vatten i flera minuter. Avidgsna eventuella kontaktlinser fére
skoljning.
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Fortaring Framkalla inte krékning. Om krakning uppstar halls huvudet lagt sa att maginnehallet
inte kommer ner i lungorna. Kemiskt betingad lunginflammation kan uppsta om
produkten kommer ner i lungorna genom fortaring eller kréakningar.

Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lakare. Lakare skall fatta beslut om
eventuell magskaljning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Akuta symptom och effekter  Avfettar huden. Kan ge sprickor i huden och risk fér eksem.
Risk for kemisk pneumoni efter aspiration. Angor kan irritera luftvagar och lungor.

Fordréjda symptom och ef-  Varning! Produkten &r hélsoskadlig. Produkten kan aspireras och orsaka kemisk
fekter lunginflammation som kan ha dddlig utgang.

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som
eventuellt kravs

Medicinsk behandling Behandla symptomatiskt.

Medicinsk Gvervakning av Depression av det centrala nervsystemet, inklusive narkotiska effekter sdsom dasighet,
fordrojda effekter narkos, minskad vakenhet, forlust av reflexer, bristande samordning och yrsel.

Andra upplysningar FRAMKALLA EJ KRAKNING! Intrade i lungorna efter intag eller krakning kan orsaka

kemisk pneumonit.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel Vid brandslackning anvand skum, kolsyra, pulver eller vattendimma.
Olampliga brandslackn- Vid brandslackning far vattenstrale inte anvéndas - branden sprids dérigenom.
ingsmedel

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora

Brand- och explosionsrisker  Mycket brandfarlig vétska och &nga. Avlagsna alla antandningskallor om det kan géras
pa ett sékert satt. Allvarlig explosionsfara om angorna utsatts fér 6ppen eld.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Personlig skyddsutrustning  Anvind andningsskydd vid ofillracklig ventilation. Anvand féreskriven personlig
skyddsutrustning.

Brandslackningsmetoder Behallare i narheten av brand bor flyttas omedelbart eller kyles med vatten. Undvik
stark vattenstrale direkt mot branden. Risk for spridning av elden. Var uppméarksam pa
risken for aterantandning och explosion.

Andra upplysningar Angorna &r tyngre &n luften och kommer déarfér att utbreda sig langs golvet och kérlens
botten. Angorna kan anténdas av en gnista, en varm yta eller gléd.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Personliga skyddsatgarder  Rékning, dppen eld och andra antindningskallor ar férbjudna. Sérj for god ventilation.
Vid otillracklig ventilation: Anvand lampligt andningsskydd. Vidtag atgarder mot statisk
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elektricitet.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Miljoskyddsatgarder

Undvik utslapp i avlopp, pa marken och i vattenmiljé. Valla in spill med sand, jord eller
lampligt absorberande medel. Vid storre utslapp till avliopp/vattenmiljé, kontakta de
kommunala myndigheterna.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Sanera

Andra upplysningar

Stdrre spill tdcks med alkoholresistent skum. Valla in och sug upp spill med sand, jord
eller annat, icke brannbart material. Behallare med uppsamlat spill skall vara noga
markt med innehall och varningsmarkning/Faropiktogram. Hall behallare val slutna.

Avlagsna alla antéandningskallor, var uppmarksam pa explosionsrisken.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar

Angaende avfallshantering, se punkt 13. Angaende personlig skyddsutrustning, se
punkt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for siaker hantering

Hantering

Skyddsatgarder

Sakerhetsatgarder for att
férhindra brand
Foérebyggande atgarder for
att férhindra bildandet av
aerosoler och damm
Foérebyggande atgarder for
att skydda miljén

Brandfarligt/brannbart - Férvaras atskilt fran oxidationsmedel, varme och eld. Vidtag
atgarder mot statisk elektricitet.

Forvaras pa val ventilerad plats. Forvaras svalt.

Sorj fér god ventilation.

Forhindra utslapp till aviopp.

7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagring

Forhallanden som skall und-

vikas

Forvaras i tattsluten originalférpackning och pa val ventilerad plats. Forvaras vid
temperatur under 50°C. Lagras som brandfarlig vatska.

Skyddas fran varme, gnistor och 6ppen eld.

Forhallanden for saker lagring

Tekniska atgarder och for-
varing

Anvisningar angaende sam-
lagring

Ytterligare information om
lagringsforhallanden

Elektrisk utrustning ska vara gnistsakrad om explosionsfara féreligger.

Brandfarliga vatskor forvaras atskilt fran brandfarlig gas och mycket brandfarliga
material. Brandfarlighetsklass: 1

Storre mangder och lager skall forvaras enligt nationella bestammelser om férvaring av
brandfarliga vatskor osv.
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Specifika anvandningsomra-  |dentifierade anvandningar f6r denna produkt anges i avsnitt 1.2.

den

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Amne Identifiering

Alkylate CAS-nr.: 68527-27-5,
64741-64-6

MTBE CAS-nr.: 1634-04-4

Isopentan (SE) CAS-nr.: 78-78-4

Det har sakerhetsdatabladet ar utarbetat i Eco Publisher (EcoOnline)

Varde Ar
Ursprungsland: SE
Nivagransvarde (NGV) :
200 ppm

Nivagransvarde (NGV) :
900 mg/m?
Korttidsgransvarde (KGV)
Varde: 300 ppm
Korttidsgransvirde (KGV)
Varde: 1400 mg/m?

Kalla: AFS 2015:7
Kommentarer: Alkylate
bensin

Ursprungsland: SE
Nivagransvarde (NGV) :
110 mg/m?

Nivagransvarde (NGV) : 30
ppm

Korttidsgransvarde (KGV)
Varde: 220 mg/m?
Korttidsgransvarde (KGV)
Varde: 60 ppm

Kalla: AFS 2011:18
Ursprungsland: EU
Nivagransvarde (NGV) :
183.5 mg/m?
Nivagransvarde (NGV) : 50
ppm

Korttidsgransvarde (KGV)
Varde: 367 mg/m?
Korttidsgransvarde (KGV)
Varde: 100 ppm

Kalla: 2009/161/EG
Ursprungsland: EU
Nivagransvarde (NGV) :
1000 ppm

Nivagransvarde (NGV) :
3000 mg/m?
Ursprungsland: SE
Nivagransvarde (NGV) :
600 ppm

Nivagransvarde (NGV) :
1800 mg/m?
Korttidsgransvarde (KGV)
Varde: 750 ppm

Omarbetad 22.08.2018
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Bensen (SE)

Toluene (SE)

n-Hexan (SE)

Petroleum (SE)

CAS-nr.: 71-43-2

CAS-nr.: 108-88-3

CAS-nr.: 110-54-3
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Korttidsgransvarde (KGV)
Varde: 2000 mg/m?
Korttidsgransvarde (KGV)
Utvarderingsperiod: 15
minuter

Ursprungsland: EU
Nivagransvarde (NGV) :
3.25 mg/m?
Nivagransvarde (NGV) : 1
ppm

Anmarkning

Anmarkning: H

Kalla: 2004/37/EG
Ursprungsland: Sverige
Nivagransvarde (NGV) : 0.5
ppm

Nivagransvarde (NGV): 1.5
mg/m?
Korttidsgransvarde (KGV)
Varde: 3 ppm
Korttidsgransvarde (KGV)
Vérde: 9 mg/m?
Ursprungsland: Sverige
Nivagransvarde (NGV) :
192 mg/m?

Nivagransvarde (NGV) : 50
ppm

Korttidsgransvarde (KGV)
Varde: 384 mg/m?
Korttidsgransvarde (KGV)
Utvarderingsperiod: 15 min
Korttidsgransvarde (KGV)
Varde: 100 ppm
Korttidsgransvarde (KGV)
Utvarderingsperiod: 15 min
Kaélla: AFS 2015:7
Ursprungsland: EU
Nivagransvarde (NGV) : 72
mg/m?3

Nivagransvarde (NGV) : 20
ppm

Kalla: 2006/15/EG
Ursprungsland: Sverige
Nivagransvarde (NGV) : 20
ppm

Nivagransvarde (NGV) : 72
mg/m?3
Korttidsgransvarde (KGV)
Varde: 50 ppm
Korttidsgransviarde (KGV)
Varde: 180 mg/m?

Kalla: AFS 2018:1
Ursprungsland: SE
Nivagransvarde (NGV) :
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200 ppm

Nivagransvarde (NGV) :
900 mg/m3
Korttidsgransvarde (KGV)
Varde: 300 ppm
Korttidsgransvarde (KGV)
Varde: 1400 mg/m?
Korttidsgransvarde (KGV)
Utvarderingsperiod: 15
minuter

Kommentarer: Petroleum,
octan-typ

Ursprungsland: SE
Nivagransvarde (NGV) :
300 mg/m3
Korttidsgransvarde (KGV)
Varde: 500 mg/m?
Korttidsgransvarde (KGV)
Utvarderingsperiod: 15
minuter

Kommentarer: Decan och
hogre alkylat kolvaten
Ursprungsland: EU
Nivagransvarde (NGV) :
500 ppm

Nivagransvarde (NGV) :
2085 mg/m?
Kommentarer: n-heptan
CAS 142-82-5
Ursprungsland: SE
Nivagransvarde (NGV) :
250 mg/m?

Kalla: AFS 2018:1
Kommentarer: Total
kolvaten i luften ftillatit -
motorbensin.
Ursprungsland: SE
Nivagransvarde (NGV) :
900 mg/m3

Kalla: AFS 2018:1
Kommentarer: Total
kolvaten tillatit i luften -
alkylatbensin.
Ursprungsland: SE
Nivagransvarde (NGV) :
350 mg/m?

Kalla: AFS 2018:1
Kommentarer: Total
kolvaten tillatit i luften -
diesel.

Ursprungsland: SE
Nivagransvarde (NGV) :
250 mg/m3

Kalla: AFS 2018:1
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Ovrig information om
gransvarden

Riktlinjer fér exponering

DNEL / PNEC

Amne

DNEL

Amne

DNEL
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Kommentarer: Total
kolvaten tillatit i luften -
villaolja.

Petroleum HGV galler for bade Alkylat och Isomerat.

Ursprungsland: SE

Nivagransvarde (NGV): 1 mg/m?

Varde: 3 mg/m?

Kalla: AFS 2015:7

Kommentarer: Oljedimma, inkl. oljerok, (1990)

Alkylate

Grupp: Professionell

Exponeringsvag: Akut inanding (systemisk)
Varde: 1300 mg/m?

Kommentarer: 15 min

Kommentar: 68527-27-5

Grupp: Professionell

Exponeringsvag: Akut inandning (lokal)
Varde: 1100 mg/m?

Kommentarer: 15 min

Kommentar: 68527-27-5

Grupp: Professionell

Exponeringsvag: Langvarig inandning (lokal)
Varde: 840 mg/m?

Kommentarer: 8 h

Kommentar: 68527-27-5

Grupp: Konsument

Exponeringsvag: Akut inanding (systemisk)
Varde: 1200 mg/m?

Kommentarer: 15 min

Kommentar: 68527-27-5

Grupp: Konsument

Exponeringsvag: Akut inandning (lokal)
Varde: 640 mg/m?

Kommentarer: 15 min

Kommentar: 68527-27-5

Grupp: Konsument

Exponeringsvag: Langvarig inandning (lokal)
Varde: 180 mg/m?

Kommentarer: 24 h

Kommentar: 68527-27-5

MTBE

Grupp: Professionell
Exponeringsvag: Akut inandning (lokal)
Vérde: 357 mg/m?®
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PNEC

Amne

DNEL

Grupp: Professionell
Exponeringsvag: Langvarig inandning (systemisk)
Vérde: 178.5 mg/m?

Grupp: Professionell
Exponeringsvag: Langvarig dermal (systemisk)
Varde: 5100 mg/kg bw/day

Grupp: Konsument
Exponeringsvag: Akut inandning (lokal)
Vérde: 214 mg/m?®

Grupp: Konsument
Exponeringsvag: Langvarig inandning (systemisk)
Vérde: 53.6 mg/m?

Grupp: Konsument
Exponeringsvag: Langvarig inandning (systemisk)
Varde: 7.1 mg/kg bw/day

Grupp: Konsument
Exponeringsvag: Langvarig dermal (lokal)
Varde: 3570 mg/kg bw/day

Exponeringsvig: Sétvatten
Vérde: 5.1 mg/l

Exponeringsvag: Saltvatten
Viarde: 0.26 mg/|

Exponeringsvag: Sediment i sétvatten
Varde: 23 mg/kg

Exponeringsvag: Sediment i saltvatten
Varde: 1.17 mg/kg

Exponeringsviég: Jord
Varde: 1.43 mg/kg

Exponeringsvag: Reningsanlaggning
Varde: 71 mgl/l

Isomerat

Grupp: Professionell

Exponeringsvag: Akut inanding (systemisk)
Varde: 1300 mg/m?

Kommentarer: 15 min

Grupp: Professionell

Exponeringsvag: Akut inandning (lokal)
Varde: 1100 mg/m?

Kommentarer: 15 min

Grupp: Professionell

Exponeringsvéag: Langvarig inandning (lokal)
Varde: 840 mg/m?

Kommentarer: 8 h

Det har sakerhetsdatabladet ar utarbetat i Eco Publisher (EcoOnline)
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Grupp: Konsument

Exponeringsvag: Akut inanding (systemisk)
Varde: 1200 mg/m?

Kommentarer: 15 min

Grupp: Konsument

Exponeringsvag: Akut inandning (lokal)
Varde: 640 mg/m?

Kommentarer: 15 min

Grupp: Konsument

Exponeringsvég: Langvarig inandning (systemisk)
Varde: 180 mg/m?

Kommentarer: (24 h)

Isopentan (SE)

Grupp: Professionell
Exponeringsvéag: Langvarig dermal (systemisk)
Varde: 432 mg/kg bw/day

Grupp: Konsument
Exponeringsvéag: Langvarig dermal (systemisk)
Varde: 214 mg/kg bw/day

Grupp: Professionell
Exponeringsvag: Langvarig inandning (systemisk)
Varde: 3000 mg/m?

Grupp: Konsument
Exponeringsvag: Langvarig inandning (systemisk)
Varde: 643 mg/m?

Exponeringsvég: Langvarig oral (systemisk)
Varde: 214 mg/kg bw/day

Varde: 1296 mg/kg bw/day
Kommentar: NOAEL

Varde: 1070 mg/kg bw/day
Kommentar: NOAEL

Varde: 9000 mg/m?
Kommentar: NOAEC

Varde: 3215 mg/m?®
Kommentar: NOAEC

Varde: 1070 mg/kg bw/day
Kommentar: NOAEL DNELs are derived from the Indicative Occupational Exposure
Limit (IOEL) for Pentane, Isopentane, and Neopentane

Exponeringsvag: Sétvatten
Kommentarer: 2.6 x 104(-6) mg/I

Exponeringsvag: Saltvatten
Varde: 0.0000055 pg/l
Kommentarer: 5.5 x 104(-9) mg/I
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Exponeringsvag: Sediment i stvatten
Varde: 0.0036 pg/l
Kommentarer: 3.6 x 10*(-6) mg/kg

Exponeringsvag: Sediment i saltvatten
Kommentarer: 6.7 x 104(-9) mg/l

Exponeringsviég: Jord
Kommentarer: 1.6 x 10*(-8) mg/kg
Kommentar: Natural

Exponeringsviég: Jord
Kommentarer: 3.5 x 10*(-8) mg/kg
Kommentar: Agricultural.

Exponeringsvag: Vatten
Kommentarer: 1.3 x 104(-6) mg/I

Exponeringsvag: Luft
Kommentarer: 9.2 x 104(-5) mg/m3
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Kommentar: PNEC for isopentane has been derived using the HC5 statistical

extrapolation method and the target lipid model.

8.2 Begransning av exponeringen

Sakerhetsskyltar

Sakerhetsatgarder for att forhindra exponering

Lampliga tekniska kontrollat-
garder

Tekniska atgarder som syf-
tar till att forhindra exponer-

ing
Ogon- / ansiktsskydd
Lamplig 6gonskydd

Ytterligare 6gonskyddsat-
garder

Ogonskydd, kommentar

Handskydd
Lampliga material

Egenskaper som kravs for
handskydd

Hanteras ej i ndrheten av mat och dryck.

Det rekommenderas, att det finns tillgang till tvattstall med tillhérande tval,

rengdringskram och fet kram.

Gransvarden skall ej 6verskridas och risken for inandning av angor och sprutdimma

skall minimeras.

Anvand god allmanventilation och lokal processventilation.

Anvand tattslutande skyddsglasdgon eller ansiktsskarm.

Anvand inte kontaktlinser vid hantering.

Anvand skyddsglasdgon vid risk for direktkontakt med 6gonen.

Nitrilgummi.

Skyddsklass: 6 EN 374. EN 420
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Genombrottstid
Tjocklek av handskmaterial

Handskydd, kommentar

Hudskydd
Lamplig skyddsdrakt
Ytterligare hud skyddsat-

garder
Hudskydd kommentar

Andningsskydd
Andningsskydd nédvandigt
vid

Arbetsuppgifter som kraver
andningsskydd

Rekommenderad typ av
utrustning

Ytterligare andningssky-
ddsatgarder

Andningsskydd, kommentar

Hygien / miljo

Sarskilda hygieniska at-
garder

Sida 13 av 23

Varde: >8 h
Varde: 2 0.4 mm

Skyddshandskar bor anvandas vid risk for direktkontakt eller stank. Vatskan kan tranga
igenom handskarna. Byt darfor ofta handskar.

Anvand lampliga skyddsklader vid eventuell risk f6r hudkontakt.

Tvatta genast férorenad hud med tval och vatten.

Avlagsna nedsmutsade klader och tvatta huden noga med tval och vatten nar arbetet
ar fardigt. Observera att nedstankta klader kan innebara risk for brand och/eller
explosion. Personlig skyddsutrustning skall forvaras atskild fran andra klader.

Andningsskydd behdvs inte under normala anvandningsférhallanden.

Anvand andningsskydd vid otillracklig ventilation. Andningsskydd skall anvandas nar
luftféroreningen 6verstiger hygieniska gransvardet.

Anvand andningsskydd med gasfilter, typ AX.

All hantering skall ske i val ventilerat utrymme.

Filter med halvmask. Filter utrustning fa anvandas max 2 timmar per gang.

Ta genast av alla genomvata klader.
ROKNING FORBJUDEN PA ARBETSPLATSEN!

Begransning av miljéexponeringen

Begransning av miljéex-
poneringen

Miljéexponeringskontroll,
kommentar
Exponeringskontroll

Sakerhetsatgarder vid kon-
sumentanvandning av
kemikalien

Bor hindras fran att komma ned i avlopp. Kontakta lokala myndigheter vid utslapp av
stora mangder.

VOC.

Denna produkt far ej anvandas under daliga ventilationsférhallanden.

Avlagsna nedsmutsade klader och tvatta huden noga med tval och vatten nar arbetet
ar fardigt.

Forvaring av tobak, mat och drycker i arbetslokaler eller omraden dar produkten
anvands ar férbjuden.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form

Det har sakerhetsdatabladet ar utarbetat i Eco Publisher (EcoOnline)
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Farg
Lukt
pH

Smaltpunkt / smaltpunktsin-
tervall

Kokpunkt/kokpunktsintervall

Flampunkt
Avdunstningshastighet

Nedre explosionsgrans med
matenhet

Ovre explosionsgrans med
matenhet

Angtryck

Angdensitet
Relativ densitet

Léslighet

Fordelningskoefficient: n-ok-
tanol/vatten

Sjalvantandningstemperatur

Viskositet

9.2 Ovriga uppgifter

Fysikaliska faror
Brandfarliga vatskor

Ledningsformaga

Klar.
Petroleum. Eterliknande.

Status: vid leverans
Kommentarer: Inte relevant.

Status: i vattenlsning
Kommentarer: Inte relevant.

Kommentarer: Inte relevant.

Vérde: 30 - 190 °C
Metod: EN ISO 3405

Varde: 65 °C
Kommentarer: NFPA® 30 (USA)
Varde: <0 °C

Varde: > 1000
Metod: BuAc=100

Varde: 1 vol%

Varde: 8 vol%

Varde: 55 - 65 kPa
Metod: EN 13016-1
Temperatur: = 38 °C

Varde: > 1
Referensgas: Luft

Varde: 690 - 720 kg/m3
Metod: EN ISO 12185

Kommentarer: Lattl6sligt i: Kolvaten.

Varde: 4,3-4,8

Kommentarer: Kow - Ej faststéllt, beraknat varde for blandningen.

Varde: > 300 °C

Varde: <1 mm2/s
Temperatur: =40 °C

Kommentarer: H224 Extremt brandfarlig vatska och anga.

Varde: =2 0.00025 uS/m
Metod: EN 15938
Kommentarer: 250 pS/m
Temperatur: = 20 °C

Sida 14 av 23

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

Det har sakerhetsdatabladet ar utarbetat i Eco Publisher (EcoOnline)

Omarbetad 22.08.2018



Aspen + - Version 1 Sida 15 av 23

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet Inga kénda reaktivitetsrisker relaterade till denna produkt.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad anvandning.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner  Innehaller en flyktig komponent. Angor kan bilda explosiva blandningar med lutft.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Férhallanden som skall und-  Undvik varme, flammor och andra antindningskallor.
vikas

10.5. Oforenliga material

Material som skall undvikas  Undvik kontakt med oxidationsmedel.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Farliga sonderdelningspro-  Inga vid normala forhallanden.
dukter Termisk nedbrytning eller férbréanning kan frigéra koloxider och andra toxiska gaser
eller angor.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Amne Alkylate

Akut toxicitet Typ av toxicitet: Akut
Testad effekt: LD50
Exponeringsvag: Oral
Metod: OECD 401
Varde: > 5000 mg/kg
Forsoksdjursart: Ratta
Kommentarer: 68527-27-5

Typ av toxicitet: Akut
Testad effekt: LC50
Exponeringsvag: Inandning.
Metod: OECD 403

Varde: > 5610 mg/m?
Forsoksdjursart: Ratta
Kommentarer: 68527-27-5

Testad effekt: LD50
Exponeringsvég: Dermal
Metod: OECD 402

Varde: > 2000 mg/kg bw
Forsoksdjursart: Kanin
Kommentarer: 68527-27-5
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Amne

Akut toxicitet

Amne

Akut toxicitet

Testad effekt: LD50
Exponeringsvig: Oral
Varde: > 5000 mg/kg
Forsoksdjursart: Ratta
Kommentarer: 64741-64-6

Testad effekt: LD50
Exponeringsvig: Dermal
Varde: > 2000 mg/kg
Forsoksdjursart: Kanin
Kommentarer: 64741-64-6

Testad effekt: LC50
Exponeringsvég: Inandning.
Viérde: > 5.2 mg/|
Forsoksdjursart: Ratta
Testreferens: 4 hr
Kommentarer: 64741-64-6

MTBE

Testad effekt: LC50
Exponeringsvéag: Inandning (angor)
Varaktighet: 4 h

Varde: 85 mg/l

Forsoksdjursart: Ratta

Testad effekt: LC50
Exponeringsvéag: Inandning (angor)
Varaktighet: 4 h

Varde: 41000 mg/m?
Forsoksdjursart: Ratta

Testad effekt: LD50
Exponeringsvég: Dermal
Varde: > 2000 mg/kg
Forsoksdjursart: Ratta

Testad effekt: LD50
Exponeringsvig: Oral
Varde: 3870 mg/kg
Forsoksdjursart: Ratta

Isomerat

Testad effekt: LD50
Exponeringsvdg: Oral
Metod: OECD 401
Varde: > 5000 mg/kg
Forsoksdjursart: Ratta

Testad effekt: LD50
Exponeringsvég: Dermal
Metod: OECD 402
Varde: > 5000 mg/kg
Forsoksdjursart: Kanin

Det har sakerhetsdatabladet ar utarbetat i Eco Publisher (EcoOnline)
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Amne

Akut toxicitet

Amne

Akut toxicitet

Testad effekt: LC50
Exponeringsvag: Inandning.
Metod: OECD TG 403
Varde: > 5610 mg/m?
Forsoksdjursart: Ratta

n-Butan (SE)

Testad effekt: LC50
Exponeringsvag: Inandning.
Metod: Beraknat.

Varde: > 20 mg/l

Isopentan (SE)

Typ av toxicitet: Akut
Exponeringsvdg: Oral

Metod: Read-across: n-pentane.
Varde: > 2000 mg/kg
Forsoksdjursart: Ratta

Typ av toxicitet: Akut
Exponeringsvdg: Oral

Metod: Read-across: cyclopentane.

Varde: > 5000 mg/kg
Forsoksdjursart: Ratta

Typ av toxicitet: Akut
Exponeringsvag: Inandning.

Metod: Read-across: cyclopentane.

Varde: > 25.3 mg/l
Forsoksdjursart: Ratta

Typ av toxicitet: Subkronisk
Testad effekt: NOEC
Exponeringsvég: Inandning.
Vérde: > 2220 ppm
Forsoksdjursart: Ratta
Kommentarer: Organ.

Typ av toxicitet: Kronisk
Testad effekt: NOEC
Exponeringsvég: Inandning.
Véarde: > 6646 ppm
Forsoksdjursart: Ratta
Kommentarer: Neurologisk.

Ovriga upplysningar om hilsofara

Fratande / irriterande pa hu-
den, ytterligare information

Inandning

Hudkontakt

Det har sakerhetsdatabladet ar utarbetat i Eco Publisher (EcoOnline)

Sida 17 av 23

Irriterar huden. Gas eller anga kan irritera andningsorganen. Vatskan verkar irriterande

pa slemhinnor och kan ge magsmartor vid fértaring.

| hdga koncentrationer verkar angorna férsléande och kan ge huvudvark, trétthet, yrsel

och illamaende.

Produkten verkar avfettande pa huden. Upprepad eller Iangvarig kontakt leder till

uttorkning.
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Fortaring
Mutagenitet i kdnsceller
Cancerframkallande
Amne

Cancerframkallande

Reproduktionstoxicitet

Utvardering av specifik or-
gantoxicitet SE, klassificer-
ing

Fara vid aspiration pga
kolvateinnehall, kommenter-
ar

Fara vid aspiration, kom-
mentar

Farligt: kan ge lungskador vid fortaring.
Kommentarer: Innehaller <0.1% bensen.
Kommentarer: Innehaller <0.1% bensen.

Alkylate

Sida 18 av 23

Resultatutvardering: Pa basis av tillgangliga data har klassificeringskriterierna inte

uppfyllts. 68527-27-5
Testreferens: OECD 451

Kommentarer: Innehaller ett amne som eventuellt kan utgéra cancerrisk. 64741-64-6

Kommentarer: Produkten &r inte klassificerat som reproduktionstoxisk. Innehaller

<0.1% bensen.

Depression av det centrala nervsystemet, inklusive narkotiska effekter sdsom dasighet,
narkos, minskad vakenhet, forlust av reflexer, bristande samordning och yrsel.

Fortaring kan orsaka kraftig irritation av mun, matstrupe och mage/tarmkanal. H304

Kan vara dddligt vid fortdring om det kommer ner i luftvagarna.

Risk for kemisk pneumoni efter aspiration.

Symtom pa exponering

Andra upplysningar

Organiska l6sningsmedel kan vid massiv exponering paverka centrala nervsystemet
och medféra yrsel och berusning, och vid mycket héga koncentrationer medvetsléshet

och dod.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akut vattenlevande, fisk

Amne

Akut vattenlevande, fisk

Varde: > 100 mg/I
Exponeringstid: 96 h

Art: Danio rerio

Metod: OECD TG no. 203 (2004)
Testreferens: Test report 022/11.

Kommentarer: LL50. Data géller blandningen.

Isopentan (SE)

Typ av toxicitet: Akut

Varde: 34.05 mg/l

Koncentration av verksam dos: LL50
Exponeringstid: 96 h

Metod: QSAR

Typ av toxicitet: Akut

Varde: 4.26 mg/|

Koncentration av verksam dos: LC50
Exponeringstid: 96 h

Metod: Study.

Typ av toxicitet: Kronisk
Varde: 7.618 mgl/l
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Akut vattenlevande, alg

Amne

Akut vattenlevande, alg

Akut vattenlevande, Daph-
nia

Amne

Akut vattenlevande, Daph-
nia

Exponeringstid: 28 d
Metod: NOELR QSAR.

Varde: > 100 mg/|

Exponeringstid: 72 h

Art: Pseudokirchneriella subcapitata

Metod: OECD 201

Testreferens: Test report 022/11.
Kommentarer: EL50. Data géller blandningen.

Isopentan (SE)

Viarde: 5.2 mg/l

Koncentration av verksam dos: EC50
Exponeringstid: 96 h

Art: green algae

Metod: QSAR.

Viarde: 10.7 mg/l

Koncentration av verksam dos: EC50
Exponeringstid: 72 h

Art: Scenedesmus capricornutum
Metod: (Growth rate.) Read across.

Varde: 7.51 mg/l

Koncentration av verksam dos: EC50
Exponeringstid: 72 h

Art: Scenedesmus capricornutum
Metod: (Biomass.) Read across.

Viarde: 1.26 mg/l

Koncentration av verksam dos: EC50
Exponeringstid: 72 h

Art: Scenedesmus capricornutum
Metod: (Biomass.) Read across.

Varde: 7.51 mg/l

Koncentration av verksam dos: NOEC
Exponeringstid: 72 h

Art: Scenedesmus capricornutum
Metod: (Growth rate.) Read across.
Kommentarer: Based on key study.
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The toxicity of 2-methylbutane to algae has been read across within the category from

n-pentane.:

EC 50 growth rate = 10.7 mg/l, and NOEC growth rate = 2.04 mg/L.

Varde: > 100 mg/|

Exponeringstid: 48 h

Art: Daphnia Magna

Metod: OECD 202

Testreferens: Test report 022/11.
Kommentarer: EL50. Data géller blandningen.

Isopentan (SE)

Typ av toxicitet: Akut
Varde: 2.3 mg/I
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Koncentration av verksam dos: EC50
Exponeringstid: 48 h
Metod: Study.

Typ av toxicitet: Akut

Viérde: 4.2 mg/l

Koncentration av verksam dos: EC50
Exponeringstid: 48 h

Metod: Study.

Typ av toxicitet: Akut

Varde: 59.44 mgl/l

Koncentration av verksam dos: EL50
Exponeringstid: 48 h

Metod: QSAR.

Typ av toxicitet: Kronisk
Viarde: 13.29 mg/l
Exponeringstid: 21 d
Metod: NOELR QSAR.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Kemisk syreférbrukning Kommentarer: Inte kant.

(COD)

Biologisk syreforbrukning Kommentarer: Inte ként.

(BOD)

Persistens och nedbryt- Flyktiga &mnen nedbryts i atmosfaren pa f& dagar. Produkten nedbryts fullstandigt vid
barhet fotokemisk oxidation. Produkten har inte pavisats vara nedbrytbar under anaeroba

(syrefri) forhallanden.

12.3 Bioackumuleringsformaga

Bioackumuleringsférmaga Bioackumulering anses vara utan betydelse pa grund av produktens ringa
vattenldslighet.

Biokoncentrationsfaktor Varde: 4,3 -4,8

(BCF) Metod: Log Kow
Kommentarer: Beréknat varde for blandningen.

12.4 Rorlighet i jord

Rarlighet Produkten innehaller I4ttflyktiga organiska féreningar (VOC), som avdunstar latt fran
alla ytor. Produkten ar ol6slig i vatten och sprids pa vattenytor.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

PBT-bed6émning, resultat Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.

12.6 Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter / An-  Vattenklassificering : 2 (WGK).
markning

AVSNITT 13: Avfallshantering
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13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Specificera lampliga Se till att behallarna &r tomma fére destruktion (explosionsfara).

metoder for avfallshantering

EWC-kod EWC-kod: 130702 Bensin
Klassificerad som farligt avfall: Ja

Sida 21 av 23

EWC Forpackning EWC-kod: 150110 Férpackningar som innehaller rester av eller som ar férorenade av

farliga @mnen

Klassificerad som farligt avfall: Ja

EG-férordningar 2008/98/EG
Nationella foreskrifter SFS 2018:514
Andra upplysningar Avlagsna till ett godkant avfallsdeponeringsstalle, enligt lokala avfallsféreskrifter.

Forpackningen skall vara tom (droppffri).

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer

ADR/RID / ADN 1203
IMDG 1203
ICAO / IATA 1203

14.2 Officiell transportbenamning

ADR/RID / ADN BENSIN
IMDG PETROL
ICAO / IATA PETROL

14.3 Faroklass for transport

ADR /RID / ADN 3
IMDG 3
ICAO / IATA 3

14.4 Forpackningsgrupp
ADR/RID / ADN I
IMDG I
ICAO / IATA I

14.5 Miljofaror
IMDG Vattenfoérorenande Nej

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder for anvandare

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL och IBC-koden
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ADR / RID - 6vrig information

ADR, annan relevant infor- (D/E)
mation
Faronr. 33

RID Annan relevant informa-  (D/E)
tion

IMDG / ICAO / IATA Ovrig information

IMDG, annan relevant infor- 18 C, c.c.
mation

EmS F-E, S-E

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sakerhet,
hédlsa och miljo

Referenser (lagar/férord- Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december
ningar) 2006 om registrering, utvardering, godkannande och begransning av kemikalier
(Reach), inrattande av en europeisk kemikaliemyndighet, &ndring av direktiv 1999/45/
EG och upphavande av radets foérordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens
férordning (EG) nr 1488/94 samt radets direktiv 76/769/EEG och kommissionens
direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med andringar.
Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december
2008 om klassificering, markning och forpackning av @mnen och blandningar, andring
och upphéavande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt andring av férordning
(EG) nr 1907/2006 med andringar.
Europaparlamentets och radets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om
avfall och om upphavande av vissa direktiv
Avfallsférordning SFS 2018:514
Kemiska arbetsmiljorisker, AFS 2011: 19. Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmanna
rad om kemiska arbetsmiljorisker.
AFS 2018:1 Arbetmiljdverkets foreskrifter och allmanna rad om hygieniska
gransvarden.

15.2 Kemikaliesakerhetsbeddomning

En Kemikaliesakerhets- Ja
beddmning har utforts

Exponeringsscenario, kom- Relevant information fran ES har inforts i SDS sektion 4 - 13.
mentar

AVSNITT 16: Ovrig information

Leverantorens an- Upplysningarna i detta sdkerhetsdatablad baseras pa de upplysningar som vi kant till

mérkningar vid tidpunkten for utarbetandet av sékerhetsdatabladet och de har getts under
férutsattningen att produkten anvands under de angivna férhallanden och i
Overensstammelse med det anvandningssatt som specificeras pa forpackningen eller i
relevant teknisk litteratur. All annan anvandning av produkten, ev. tillsammans med
andra produkter eller processer, sker pa anvandarens eget ansvar.
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Lista over relevanta Faroan-
givelser/H-fraser (i avsnitt 2
och 3)

Klassificering enligt (EC) No
1272/2008 [CLP / GHS]

Hanvisningar till viktiga litter-
aturreferenser och datakal-
lor

Upplysningar som har lagts
till, raderats eller reviderats

Version
Utarbetat av

URL for teknisk information
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H220 Extremt brandfarlig gas.

H224 Extremt brandfarlig vatska och anga.

H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

H280 Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.
H304 Kan vara dédligt vid fortéaring om det kommer ner i luftvagarna.
H315 Irriterar huden.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

H361d Misstanks kunna skada det ofédda barnet.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

H413 Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer.

Flam. Liq. 1; H224

Asp. tox. 1; H304

Skin Irrit. 2; H315

STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 4; H413

Examination essay. Diffusion of alkylate petrol during discharge in the environment.
Gunilla Henriksson, Annalena Tamt (2004).

Kemiska Amnen. Prevent AB (2013).

Test report 022/11. Aspen+. Fish, acute toxicity test. Toxicon AB (2011).

Test report 022/11. Aspen+. Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibition
Test. Dahpnia Magna, Acute Immobilisation Test. Fish, acute toxicity test. Toxicon AB
(2011).

Test report 07-25. Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds
182/06 (Aspen 4T). AnoxKaldnes AB (2007).

Andring i féljande rubriker: 1-15.
Inférande av exponeringsscenarioinformation (avsnitt 4-13).Uppdatering av information
om blandningskomponenter (Sektion 3).Forandringar relaterade till nya regler.

1
Lantmannen Aspen AB

http://www.aspen.se
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