STIHL

Sida:1/8
Sakerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 08.03.2019 Versionsnummer 6.2 Omarbetad: 08.03.2019

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

- 1.1 Produktbeteckning

- Handelsnamn: STIHL Multilub
Mehrzweckfett fiir Heckenscheren und Elektrosdgengetriebe
Multifett for hacksaxar och elsdgsvéxelhus

- Artikelnummer: 0781 120 1109, 0781 120 1110, 0781 120 1021, 0781 120 1027

- 1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som
det avrads fran

- Anvandningssektor
SU1l Jordbruk, skogsbruk, fiske
SU21 Konsumentanvandningar: Privathushall / allméanheten / konsumenter
SU22 Yrkesmassig anvandning: Offentlig sektor (forvaltning, utbildning, kultur, tjanster,
hantverkare)

- Produktkategorin PC24 Smdorjmedel, fetter och slappmedel

- Amnets anvandning / tillredningen Multifett for hacksaxar och elsagsvaxelhus.

- 1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
- Tillverkare/leverantor:

ANDREAS STIHL AG & Co.KG

Badstr. 115

D-71336 Waiblingen

Tel: +49(0)7151-26-3237

Fax: +49(0)7151-26-8-3237

Email: info@stihl.com

- Omrade dar upplysningar kan inhamtas:
Produktmanagement Forsttechnik
Tel: +49(0)7151-26-3237
Fax: +49(0)7151-26-83237
- 1.4 Telefonnummer for nédsituationer:
Larmtelefon vid forgiftning +49 (0) 30 30 686 790 (tyska och engelska).
Transportinformation: Tel.: +49-621-60-43333 Fax: +49-621-60-92664

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
- Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008
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Eye Irrit. 2 H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

- 2.2 Markningsuppgifter
- Markning enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Produkten ar klassificerad och markt enligt CLP-férordningen.
(Fortséttning pa sida 2)

SE —



Sida: 2/8

Sékerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 08.03.2019 Versionsnummer 6.2 Omarbetad: 08.03.2019

Handelsnamn: STIHL Multilub
Mehrzweckfett fir Heckenscheren und Elektrosagengetriebe
Multifett for hacksaxar och elsdgsvaxelhus

(Fortséttning fran sida 1)
- Faropiktogram
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- Signalord Varning
- Faroangivelser

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
- Skyddsangivelser

P101 Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard.
P102 Forvaras oatkomligt for barn.

P264 Tvatta grundligt efter anvandning.

P280 Anvand 6gonskydd / ansiktsskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.
P337+P313 Vid bestaende 6gonirritation: Sok lakarhjalp.
- Méarkning av forpackningar vars innehall inte dverstiger 125 ml
- Faropiktogram
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- Signalord Varning

- Faroangivelser Utgar

- Skyddsangivelser
P101 Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard.
P102 Forvaras oatkomligt for barn.

- 2.3 Andra faror

- Resultat av PBT- och vPvB-beddtmningen

- PBT: Ej anvandbar.

-vPvB: Ej anvandbar.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

- 3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar
- Beskrivning: Litiumsapa-konsistensfett ar baserat pa mineralolja.

- Farliga ingredienser:

CAS: 68425-15-0 polysulfides, di-tert-dodecyl 5-<10%
EINECS: 270-335-7 |Aguatic Chronic 4, H413

CAS: 4259-15-8 Zink-bis-[0,0-bis-(2-ethylhexyl)]-bis-(dithiophosphat) 1-<2,5%
EINECS: 224-235-5 & Eye Dam. 1, H318; < Aquatic Chronic 2, H411

Reg.nr.: 01-2119493635-27

- Ytterligare hanvisningar:
Hograffinerad mineralolja (IP 346 DMSO Extrakt < 3 %)
De angivna farohanvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

(Fortséttning pa sida 3)
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Sékerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 08.03.2019 Versionsnummer 6.2 Omarbetad: 08.03.2019

Handelsnamn: STIHL Multilub
Mehrzweckfett fir Heckenscheren und Elektrosagengetriebe
Multifett for hacksaxar och elsdgsvaxelhus

(Fortsattning frén sida 2)

AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjélpen

- 4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
- Allménna hanvisningar: Kladesplagg som fororenats med produkten skall omedelbart avlagsnas.
-Vid inandning:
Se till att berérda personer far frisk luft och ligger stilla.
Vid besvar sok lakarvard.
- Vid kontakt med huden:
Tvatta omedelbart med vatten och tval och spola darefter noggrant.
| allméanhet kan produkten ej irritera huden.
Om hudirritation kvarstar, kontakta lakare.
- Vid kontakt med 6gonen:
Spola 6gonen dppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvar kvarstar, kontakta lakare.
- Vid fortaring: Framkalla ej krékning, tillkalla omedelbart 1&karhjélp.
- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
-4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt
kravs
Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

- 5.1 Slackmedel
-Lampliga slackningsmedel:
CO2, slackningspulver eller spridd vattenstrale. Storre brander skall bekdmpas med
alkoholbestandigt skum.
Anpassa brandbekampningsatgarderna till omgivningen.
- Slackningsmedel som ar olampliga av sakerhetsskal: Vatten med full strale
- 5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
Vid uppvarmning eller brand - méjlig bildning av giftiga gaser.
Vid brand kan féljande frigoras:
Kolmonoxid (CO)
Svaveldioxid (SO2)
- 5.3 Rad till brandbekampningspersonal
- Speciell skyddsutrustning:
Anvand andningsskyddsutrustning som ar oberoende av omgivningsluften.
- Ytterligare uppgifter
Riskbehallare skall kylas med vattensprutstrale.
Brandrester och fororenat slackningsvatten skall omhandertas enligt myndigheternas féreskrifter.

AVSNITT 6: Atgéarder vid oavsiktliga utslapp

- 6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Se till att ventilationen ar tillracklig.
Undvik kontakt med 6gonen och huden.
Sarskild halkrisk pga produktlackage/-spill.
- 6.2 Miljoskyddsatgarder:
Forhindra produkten fran att tranga ner i grundlag/jordlager.
Forhindra produkten att trdnga ner i avloppsnét/ytvatten/grundvatten.
- 6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering: Stada upp mekaniskt.
- 6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Information betraffande séker hantering se kapitel 7.
(Fortséttning pa sida 4)
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Sékerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 08.03.2019 Versionsnummer 6.2 Omarbetad: 08.03.2019

Handelsnamn: STIHL Multilub
Mehrzweckfett fir Heckenscheren und Elektrosagengetriebe
Multifett for hacksaxar och elsdgsvaxelhus

(Fortséttning fran sida 3)
Information betraffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information betraffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Forsiktighetsmétt for saker hantering
Undvik kontakt med égonen och huden.
Vid sakkunnig anvandning kravs inga speciella atgarder.

- Hanvisningar betraffande brand- och explosionsskydd:
Angor kan tillsammans med luft bilda en explosiv blandning.

- 7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
- Lagring:
- Krav pa lagerutrymmen och behallare: Lagring far bara ske av oskadade originalbehallare.
- Hanvisningar betraffande sammanlagring: Forvaras atskilt frAn oxidationsmedel.
- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:
Skyddas mot frost.
Skyddas mot varme och direkt solljus.
- Lagringsklass: 11
- 7.3 Specifik slutanvandning Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

- Ytterligare hanvisningar betraffande utformning av tekniska anlaggningar:
Inga 6vriga uppgifter, se punkt 7.

- 8.1 Kontrollparametrar

- Amnen med yrkeshygieniska gransvarden som bor évervakas:
Produkten innehaller inga relevanta mangder av amnen med arbetsplatsrelaterade gransvarden
som skall Overvakas.

- DNEL
4259-15-8 Zink-bis-[O,0-bis-(2-ethylhexyl)]-bis-(dithiophosphat)
Inhalativ | Arbetare — Langsiktig - Lokal effekt ‘ 6,6 mg/m3 (ECHA)
- Ytterligare hanvisningar: De vid framstallningen géallande listorna har anvants som utgangspunkt.

- 8.2 Begransning av exponeringen

- Personlig skyddsutrustning:

- Allmanna skydds- och hygienatgarder:
Sedvanliga forsiktighetsatgarder vid hantering av kemikalier skall iakttas.

- Andningsskydd: Erfordras ej vid god rumsventilation.

- Handskydd:
Handskar - oljebestandiga
Vid langre eller upprepad hudkontakt skall skyddskram anvéndas for de hudytor, som kommit i
beréring med produkten.
Handskmaterialet maste vara téatt och bestandigt mot produkt/amnettillredning.
Handskmaterialrekommendationer kan inte ges for produkt/tillredning/kemikalielésning, da inga
tester genomforts.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.

- Handskmaterial
Val av lamplig handske &r inte enbart beroende av material utan &ven av andra kvalitetskriterier och
varierar fran en tillverkare till nasta. Da produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets

bestandighet inte forutses och maste darfor kontrolleras fére anvandningen.
(Fortséttning pa sida 5)
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Sékerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 08.03.2019 Versionsnummer 6.2 Omarbetad: 08.03.2019

Handelsnamn: STIHL Multilub
Mehrzweckfett fir Heckenscheren und Elektrosagengetriebe
Multifett for hacksaxar och elsdgsvaxelhus

(Fortséttning fran sida 4)
- Handskmaterialets penetreringstid
Exakt penetrationstid faststalls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
- FOr permanent kontakt upp till max. 15 minuter lampar sig handskar av féljande material:
Nitrilkautschuk
- Ogonskydd: Erfordras ej.
- Kroppsskydd: Arbetsskyddsdrakt

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- 9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
- Allménna uppgifter

- Utseende:
Form: Trogflytande
Farg: Ljusbrun
- Lukt: Karakteristisk
- pH-varde vid 20 °C: n.a.
- Tillstdndsandring
Smaéltpunkt/fryspunkt: >190 °C
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: > 250 °C
- Flampunkt: > 200 °C
- Sjalvantandningstemperatur: Produkten ar ej sjalvantdndande.
- Explosiva egenskaper: Produkten ar ej explosiv.
- Densitet vid 20 °C: 0,94 g/cm3 (DIN 51757)
- Ldslighet i / blandbarhet med
Vatten: Ej resp. foga blandbar.
- 9.2 Annan information Ingen ytterligare relevant information finns till

forfogande.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

-10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
-10.2 Kemisk stabilitet
- Termisk sonderdelning / forhallanden som bor undvikas:
Inget sonderfall vid andamalsenlig anvandning.
-10.3 Risken for farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kanda.
- 10.4 Forhallanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
-10.5 Ofdrenliga material: Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.
- 10.6 Farliga sonderdelningsprodukter: Inga farliga sénderfallsprodukter kanda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

-11.1 Information om de toxikologiska effekterna
- Akut toxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Priméar retningseffekt:
- Fratandel/irriterande pa huden

Ofta forekommande och fortgdende hudkontakt kan férorsaka hudretningar.
(Fortséttning pa sida 6)
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Sékerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 08.03.2019 Versionsnummer 6.2 Omarbetad: 08.03.2019

Handelsnamn: STIHL Multilub
Mehrzweckfett fir Heckenscheren und Elektrosagengetriebe
Multifett for hacksaxar och elsdgsvaxelhus

(Fortséttning fran sida 5)

- Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Orsakar allvarlig dgonirritation.
- Luftvags-/hudsensibilisering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)
- Mutagenitet i kbénsceller

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Cancerogenitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Reproduktionstoxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet —upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

-12.1 Toxicitet

- Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

-12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- Ovriga hanvisningar:
Pa grund av produktens konsistens samt laga vattenldslighet ar en biologisk disponibilitet ej
sannolik.

- 12.3 Bioackumuleringsférmaga Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

-12.4 Rorlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- Ytterligare ekologiska hanvisningar:

- Allménna héanvisningar:
Vattenfororeningsklass 1 (Sjalvutvardering): liten risk fér vattenférorening.
Lat ej tranga ner i grundvatten, vattendrag eller i avioppsnatet i outspatt tillstand resp. i storre
mangder.

-12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

- PBT: Ej anvandbar.

-vPvB: Ej anvandbar.

-12.6 Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 13: Avfallshantering

-13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- Rekommendation:
Produkten ar lamplig for atervinning i Agnade och tilldtna anlaggningar. | forekommande fall skall
sopornas avlagsnande ske som specialavfall.
De namnda avfallsnycklarna ar rekommendationer pa grundval av produktens planerade
anvandning.

- Europeiska avfallskatalogen
13 02 06* | Syntetiska motor-, transmissions- och smdrjoljor

(Fortsattning pa sida 7)
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Sékerhetsdatablad
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- Ej rengjorda forpackningar:

- Rekommendation:
Forpackningen skall deponeras enligt férpackningsférordningen.
Forpackningen eller forpackningsmaterialet kan ateranvandas efter rengéring.

AVSNITT 14: Transportinformation

- 14.1 UN-nummer

- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA Utgar
- 14.2 Officiell transportbenamning
- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA Utgar

- 14.3 Faroklass for transport
- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

- Klass Utgar
- 14.4 Férpackningsgrupp
- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA Utgar
- 14.5 Miljofaror:
- Marine pollutant: Nej
- 14.6 Sarskilda skyddsatgarder Ej anvandbar.
-14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol
73/78 och IBC-koden Ej anvéandbar.
- Transport / ytterligare uppgifter: Inget farligt &mne enligt férordningarna ovan.
- UN "Model Regulation": Utgar

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

-15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nér det géaller sékerhet, halsa och
miljo
- Direktiv 2012/18/EU

-Namngivna farliga &mnen - BILAGA | Inga bestandsdelar &r listade.
- 15.2 Kemikaliesakerhetshedémning: En kemikaliesdkerhetsbedémning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Sakerhetsdatabladet ersétter den tidigare version 6 fér denna produkt.
Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst
garanti betraffande produktegenskaper och utgdr ingen grund for ett avtalat rattsforhallande.

- Relevanta fraser
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H413 Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer.

- Omrade som utfardar datablad:
Sakerhetsdatabladen har blivit utarbetade i samarbete med miljdkontoret Umweltkanzlei Dr. Rhein
Beratungs- und Priifgesellschaft mbH, telefon: 0049-5066-900990.

(Fortséttning pa sida 8)
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- Forkortningar och akronymer:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Eye Dam. 1: Allvarlig 6gonskada eller dgonirritation — Kategori 1
Eye Irrit. 2: Allvarlig 6gonskada eller égonirritation — Kategori 2
Aquatic Chronic 2: Farligt for vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter — Kategori 2
Aquatic Chronic 4: Farligt for vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter — Kategori 4

- * Data andrade gentemot féregaende version
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