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SAKERHETSDATABLAD

Flex Lube

Sakerhetsdatabladet ar i enlighet med Kommissionens férordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om andring av
Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering, godkdnnande och
begransning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet pa amnet / blandningen och bolaget / foretaget

Utgivningsdatum 11.01.2020

1.1. Produktbeteckning
Produktnamn Flex Lube

Artikelnr. 20122

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och
anvandningar som det avrads fran

Produktgrupp PROFESSIONAL LUBRICANT SYSTEM
Anvandningsomrade Smérjmedel fér kedjor, vajer och kablar. Smérjmedel.
Konsumentanvandning Nej

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad

Leverantor

Foretagsnamn VEIDEC AB

Postadress Videvagen 9

Postnr. 247 64

Postort Veberdd

Land SVERIGE

Telefon +46 46 23 89 00

Fax +46 46 23 89 09

E-post nina.mandahl@veidec.se
Webbadress http://www.veidec.se

1.4. Telefonnummer for nodsituationer

Nodtelefon Telefon: 112
Beskrivning: SOS

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
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2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No 1272/  Aerosol 1; H222
2008 [CLP / GHS]

H229
2.2. Markningsuppgifter
Faropiktogram (CLP)
Signalord Fara
Faroangivelser H222 Extremt brandfarlig aerosol.

H229 Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning

Skyddsangivelser P251 Far inte punkteras eller brannas, géller aven tdmd behallare.
P410+P412 Skyddas fran solljus. Far inte utsattas for temperaturer éver 50 °C /
122 °F.
P211 Spreja inte dver 6ppen laga eller andra antandningskallor.
P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, dppna lagor och andra
antandningskallor. Rékning forbjuden.

2.3. Andra faror

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar

Amne Identifiering Klassificering Innehall Noteringar
Butan CAS-nr.: 106-97-8 Flam. Gas 1; H220; 10-20 %
EG-nr.: 203-448-7 Press. Gas (Comp.) ;
Indexnr.: 601-004-00-0  Klassificering enligt
REACH reg nr.: CLP, anmérkning: C; U
01-2119474691-32
Propan CAS-nr.: 74-98-6 Flam. Gas 1; H220; 10 -20 %
EG-nr.: 200-827-9 Press. Gas (Comp.) ;
Indexnr.: 601-003-00-5  Klassificering enligt
REACH reg nr.: CLP, anmérkning: U
01-2119486944-21
Koldioxid CAS-nr.: 124-38-9 Press. Gas; H280 <5%
EG-nr.: 204-696-9
Benzenesulfonic acid, CAS-nr.: 1335202-81-7  Skin Irrit. 2; H315 <0,2%
C10-13-(linear) alkyl EG-nr.: 932-231-6 Eye Dam. 1; H318
derivs., calcium salt REACH reg nr.: Aquatic Chronic 3; H412
1-2119560592-37
Amne, anmarkning Hela texten fér alla faroangivelser &r redovisad i punkt 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjilpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
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Allmant Om symptom upptrader, kontakta lakare.

Inandning Frisk luft.

Hudkontakt Skdlj med vatten.

Ogonkontakt Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter.

Fortaring Till f6ljd av den lilla forpackningsstorleken &r risken for fortaring liten.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Allmanna symptom och effekter Inga kénda.

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som
eventuellt kravs

Sarskild forsta-hjalpen utrustning Ingen anmarkning angiven.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel Vattenspray, skum, torrt pulver eller koldioxid.

Olampliga brandslackningsmedel  Vid brandslackning far vattenstrale inte anvandas - branden sprids darigenom.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora

Brand- och explosionsrisker Vid stark uppvérmning bildas &vertryck, som kan leda till explosionsartad
sprangning av aerosolburken.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Brandslackningsmetoder Folj arbetsplatsens allmanna forsiktighetsatgarder vid brand.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Personliga skyddsatgarder Sérj fér god ventilation.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Miljoskyddsatgéarder Inte relevant pga produktens férpackning.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Inneslutning Inte relevant.

Sanera Ingen speciell metod fér sanering finns angiven.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Ytterligare information Angaende personlig skyddsutrustning, se punkt 8.
Angaende avfallshantering, se punkt 13.
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AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for siaker hantering

Hantering Ventilationen skall vara effektiv.

7.2 Forhallanden for sédker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagring Aerosolburkar: Far inte utsattas for direkt solljus eller temperaturer éver 50°C.
Forvaras i originalférpackning.
Forvaras frostfritt.

Forhallanden for sédker lagring

Tekniska atgarder och férvaring Inga speciella atgarder.

7.3 Specifik slutanvandning

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Amne Identifiering Grénsvarden Ar
Koldioxid CAS-nr.: 124-38-9 Nivagransvarde (NGV) : Ar: 1974
5000 ppm
Nivagransvarde (NGV) :
9000 mg/m3

Korttidsgransvarde (KGV)
Varde: 10 000 ppm
Korttidsgransvarde (KGV)
Varde: 18 000 mg/m3

8.2 Begransning av exponeringen

Sakerhetsatgarder for att forhindra exponering

Lampliga tekniska kontrollatgérder  |nga speciella atgarder.

Ogon-/ ansiktsskydd

Lampligt 6gonskydd Anvandning av gonskydd kravs inte vid normala férhallanden.
Handskydd

Hud- / handskydd, kortvarig Anvandning av handskar kravs inte vid normala férhallanden.
kontakt

Lampliga material Nitrilgummi.

Genombrottstid Varde: > 480 min

Tjocklek av handskmaterial Varde: 0,35 mm

Hudskydd

Lamplig skyddsdrakt Inte relevant.
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Andningsskydd

Rekommenderad typ av utrustning  Andningsskydd behévs inte under normala anvandningsférhallanden.

Hygien / miljo

Sérskilda hygieniska atgarder Tvétta huden efter varje skift, fére maltid, rékning och toalettbesok.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form Aerosol.

Farg Beige.

Lukt Karakteristisk.

pH Kommentarer: Inte relevant.
Flampunkt Vérde: <100 °C

Densitet Varde: 0,78 g/l
Sjalvantandningstemperatur Varde: 365 °C

9.2. Annan information

Fysikaliska faror
Innehall av VOC Varde: 33,8 %

Varde: 196 g/l

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet Det &r osannolikt att sarskilda villkor vil leda till en farlig situation.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad anvéandning.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner Inga data.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Férhallanden som skall undvikas  Utsétt inte aerosolburkar for héga temperaturer eller direkt solljus.

10.5. Oforenliga material

Material som skall undvikas Undvik kontakt med oxidationsmedel.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Det har sakerhetsdatabladet ar utarbetat i Publisher (EcoOnline)
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Farliga sonderdelningsprodukter  Inga vid normala férhallanden.

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Ovriga upplysningar om hilsofara

Allmant Inga kénda kroniska eller akuta halsorisker.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ekotoxicitet Det finns inga data om produktens ekotoxicitet.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beskrivning/utvardering av Data saknas.
persistens och nedbrytbarhet

12.3 Bioackumuleringsformaga

Kommentarer till bioackumulering  Data om bioackumulering &r inte kanda.

12.4 Rorlighet i jord

Rorlighet Inga data.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Resultat av PBT- och Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.
vPvB-beddémning

12.6 Andra skadliga effekter

Ytterligare ekologisk information Ingen anmarkning angiven.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

EWC Férpackning EWC-kod: 150110 Férpackningar som innehéller rester av eller som ar
férorenade av farliga &mnen
Klassificerad som farligt avfall: Ja

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer

ADR/RID/ADN 1950
IMDG 1950
ICAOQ/IATA 1950
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14.2 Officiell transportbenamning

ADR/RID/ADN
IMDG
ICAO/IATA

AEROSOLER
AEROSOLS
AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3 Faroklass for transport

ADR/RID/ADN
IMDG
ICAO/IATA

14.4 Forpackningsgrupp

14.5 Miljofaror

2.1
2.1
2.1

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL och IBC-koden

IMDG Ovrig information

EmS

F-D, S-U

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det galler sakerhet,

hédlsa och miljo

Lagar och férordningar

Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 av den 18
december 2006 om registrering, utvardering, godkdnnande och begransning av
kemikalier (Reach), inrattande av en europeisk kemikaliemyndighet, andring av
direktiv 1999/45/EG och upphavande av radets forordning (EEG) nr 793/93 och
kommissionens forordning (EG) nr 1488/94 samt radets direktiv 76/769/EEG och
kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG,
med andringar.

Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1272/2008 av den 16
december 2008 om klassificering, méarkning och férpackning av @mnen och
blandningar, andring och upphavande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG
samt andring av férordning (EG) nr 1907/2006 med andringar.
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om
andring av Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 om
registrering, utvardering, godkannande och begransning av kemikalier (Reach)

15.2 Kemikaliesdkerhetsbedomning

En Kemikaliesakerhetsbedémning

har utforts

Nej

AVSNITT 16: Annan information
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Lista Over relevanta H220 Extremt brandfarlig gas.
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 H222 Extremt brandfarlig aerosol.
och 3) H229 Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning

H280 Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.
H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Ytterligare information Flex Lube ar registrerad hos NSF.
Kategorikod: H1
NSF Registreringsnr. 140533
For vidare information se "www.nsf.org".
H1: Denna produkt &r godkand att anvandas som smoérjmedel i och runt om
livsmedelsprocessomraden, oavsiktlig kontakt med livsmedel kan tillatas.

Version 1
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