FINKE MINERALOLWERK GMBH

C)
Finke] Sikerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr 1907/2006
AVIATICON HV 32
Reviderad datum: 12.02.2018 Produktkod: 59051070-1 Sida1av7

AVSNITT 1: Namnet pa @mnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
AVIATICON HV 32

1.2 Relevanta identifierade anvdndningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Anvéandning av dmnet eller blandningen

Hydraulolja.
Produktkategorier [PC]: PC 17 Hydraulvatskor.

1.3 Ndrmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Leverantor: FINKE MINERALOLWERK GMBH
Produktionswerk Visselhdvede
Gatuadress: Rudolf-Diesel-Strafte 1
Stad: D-27374 Visselhbvede
Telefon: +49 (0) 4262 798 Telefax: +49 (0) 4262 79 9519
E-post: sicherheitsdatenblatt@finke-oil.de
Kontaktperson: Technical Service Telefon: +49 (0) 4262 79 9603
Internet: www.finke-oil.de
1.4 Telefonnummer for +49 (0) 4262 79 9603 Detta nummer betjanas bara under kontorstid. (8 - 17 h).

nodsituationer:

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Forordning (EG) nr 1272/2008
Blandningen ar inte klassificerad som farlig i meningen av férordningen (EG) nr 1272/2008.

2.2 Markningsuppgifter

Ovrig information
Inte kdnneteckningspliktig.

2.3 Andra faror
Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stéllts i REACH, bilaga XIlI.
Anvand inte produkten innan du har last och forstatt sdkerhetsanvisningarna.
Utslapp i miljén skall undvikas.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Kemisk benamning
Innehaller: Mineralolja, Additiv.

Ytterligare information
The mineral oils in the product contain < 3 % DMSO-extract (IP 346).

AVSNITT 4: Atgirder vid forsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjidlpen

Generell reckommendation
Forstahjalpare: Sorj for eget skydd!
Offret hamtas ur riskzonen.
Ta av nedstankta, genomdrankta kldder omedelbart.
Vid olycka eller illamaende kontakta I&kare omedelbart (visa bruksanvisning eller sékerhetsdatablad om
majligt).
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Vid inandning

Bildning av oljedimma undviks.
Ta ut offret i frisk luft. Hall den skadade lugn och varm.
Sok lakarhjalp vid obehag.

Vid hudkontakt
Vid kontakt med huden tvatta genast med: Vatten och tval.
Kontaminerade klader, skor eller strumpor skall bytas omedelbart.
Vid hudirritationer s6k genast lakare.

Vid 6gonkontakt
Skalj forsiktigt med vatten i flera minuter.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.
Vid upptradande eller ihallande besvar sék dgonlakare .

Vid nedsvijning
Vid fértaring, skélj munnen med vatten (endast om personen ar vid medvetande).
Framkalla INTE krakning. Ring en lakare omedelbart.
Ingen tilldelning vid medvetsléshet eller krampor.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrojda
Ingen information tillganglig.
Kontakta lakare vid oklarheter eller om symptomer upptrader.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krdvs
Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel
Skum, Slackningspulver, Sand, Vattenanga, Koldioxid (CO2).
Olampliga slackmedel
Full vattenstrale.
5.2 Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra
Vid brand kan frigéras: Koldioxid (CO2), Svaveldioxid (SO2), Fosforoxider, Kolmonoxid.
5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal

Undvik inandning av rok vid brand eller explosion.
Vid brand: Anvand andningsskydd som ar oberoende av omgivande luft.

Ovrig information
Om det ar mojligt utan utsatta sig sjalv for fara, ta bort oskadade behallare fran farozonen.
Anvand vattenstrale for att skydda personal och kyla ned hotade behallare. Kontaminerat slackningsvatten
samlas separat. Slapp inte ut i ytvatten eller aviopp.

AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Sorj for tillracklig ventilation.
Andningsskydd kravs vid: aerosol- eller angbildning. (Se avsnitt 8.)
Undvik kontakt med huden och 6gonen. Anvand personlig skyddsutrustning.
Vid lackage, avlagsna alla antdndningskallor. Vid gasutslapp eller gas som tranger in i vattendrag, jord eller
avlopp ska ansvarig myndighet kontaktas.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Slapp inte ut i ytvatten eller aviopp.
Slapp inte ut i jorden/undergrunden.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering
Forhindra spridning Over ett stort omrade (t.ex. genom inneslutning eller oljebarriarer).
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Tag upp mekaniskt och Iamna till destruktion i [Ampliga behallare.

Avlagsnas fran vattenytan (t.ex. genom avskumning, utsugning).

Speciell halkfara vid spill av produkten.

Tas upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).
Upptaget material behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Personligt skydd: se kap. 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgéarder for saker hantering

Rekommendation for sdker hantering
Undvik inandning av anga/dimma. Sérj for tillrécklig ventilation.
Undvik kontakt med huden och 6gonen.
Ta av nedstéankta, genomdrankta kldder omedelbart.
Enbart i industriella syften.

Information om brand- och explosionsskydd
Sarskilda skyddsatgarder ar inte nddvandigt.
Bildning av oljedimma undviks.
Varm produkt utvecklar brannbara angor.
Far inte utséattas fér varme/gnistor/6ppen laga/ heta ytor. - Rokning forbjuden.
Brandklass B (DIN EN 2).

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerlokaler och forvaringskarl
Anvand enbart behallare som ar speciellt godkanda fér amnet/produkten.
Forpachningen forvaras val tillsluten pa val ventilerad plats.
Behallaren maste alltid stangas tatt och noggrant efter produktuttag.
Rekommenderad lagringstemperatur: 5 - 30 °C. Forvaras ej vid temperaturer >: 40 °C

Information om gemensam lagerhalining
Lagras ej tillsammans med: Oxidationsmedel,
Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder.

Ytterligare information om lagringsforhallanden
Skyddas mot: Varme, Ljus, fukt. Skyddas mot direkt solljus.

7.3 Specifik slutanviandning

Hydraulolja.
Teknisk anvisning iakttas.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ovrig information Kontrollparametrar
Luftgréansvarde: Mineraloljedimma
Gransvardestyp (ursprangsland): US-OSHA PEL-Varde: 5 mg/m?
Gransvardestyp (ursprangsland): ACGIH STEL-Varde: 10 mg/m?

8.2 Begrédnsning av exponeringen

Skyddsatgarder och atgarder betriffande hygien
At, drick, rék och snusa ej p& arbetsplatsen.
Undvik kontakt med hud, 6gon och klader.
Forebyggande hudskydd genom hudskyddssalva.
Ta av nedstankta klader och tvatta dem innan de anvands igen.
Tvatta handerna fore raster och efter arbetet
Efter rengoring skall en fet hudvardskram anvandas.
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Stoppa inte rengdringstrasor som ar indrankta i produkten i byxfickorna.

Ogonskydd/ansiktsskydd
Lampligt 6gonskydd: Tattslutande skyddsglasdgon. (DIN EN 166)
Vid okad risk som tillagg: Ansiktsskyddsmask.

Handskar
Kontrollerade skyddshandskar skall anvandas: DIN-/EN-normer: DIN EN 420, DIN EN 374.
Lampligt material: NBR (Nitrilgummi), PVC (Polyvinylklorid), FKM (fluorkautschuk).
Egenskaper som erfordras: vatsketat.
genombrottstid: > 240 min.
Tjockleken av handskarmaterialet: 0,4 mm
Foére anvandning kontrolleras tathet/ogenomtranglighet.

Hudskydd
Hantering av stérre mangder: Anvand lampliga skyddsklader.
Andningsskydd
Vid ratt anvandning samt under normala foérhallanden kravs inget andningsskydd ,
Andningsskydd kravs vid: dverstiger gransvarden for exponering, otillrécklig ventilering, aerosol- eller
angbildning.
Lamplig andningsskyddapparat: A2, A2/P2 Kombinationsfilterapparat (DIN EN 141).

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand: flytande
Farg: ljusgul
Lukt: som: mineralolja.

Provnormer
pH-vérde: inte tillamplig
Tillstandsvaxlingar
Smaltpunkt: Inga data tillgangliga.

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: Inga data tillgangliga.
Flyttemperatur: <-30°C DINISO 3016
Flampunkt: > 200 °C DIN ISO 2592
Tandtemperatur: > 200 °C
Oxiderande egenskaper
Inga data tillgéngliga.

Angtryck: <0,1hPa

(vid 20 °C)
Densitet (vid 15 °C): c:a 0,86 - 0,87 g/cm® DIN 51757
Vattenldslighet: praktiskt taget oldslig
Viskositet, kinematisk: c:a 32 mm?/s DIN 51562

(vid 40 °C)

9.2 Annan information

ingen/ingen

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Inga risker som behdver omnamnas speciellt.

10.2 Kemisk stabilitet
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Produkten ar stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.
Nedbrytning sker vid temperaturer éver: 150 °C

10.3 Risken for farliga reaktioner

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt féreskrifterna.
Blandas ej med: Oxidationsmedel, stark.

10.4 Forhallanden som ska undvikas
lagerstabilitet: Férvaras ej vid temperaturer >: 40 °C
Detta material &r brannbart men inte Iatt antandbart.
Far inte utsattas for varme/gnistor/6ppen laga/ heta ytor. - Rdkning forbjuden.

10.5 Ofdérenliga material
Oxidationsmedel, stark.

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter
Termisk nedbrytning kan leda till utslédpp av retande gaser och angor.
Vid brand kan frigéras: Koldioxid (CO2), Svaveldioxid (SO2), Fosforoxider, Kolmonoxid.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Irritation och fratning
Retande inverkan pa huden: Vid kortvarig hudkontakt: Inte irriterande.
Langvarig eller upprepad hudkontakt kan orsaka avfettning av hudens naturliga fett och leda till dermatit
(hudinflammation).
Irriterande effekt pa 6gat. nagot retande, men inte relevant for klassificering.

Sensibiliserande effekter
Sensibilisering i andningsvagarna eller pa huden: ej sensibiliserande. Inga kdnda symtom hittills.

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
The mineral oils in the product contain < 3 % DMSO-extract (1P 346).
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
Langvarig/upprepad hudkontakt kan verka uttorkande och leda till dermatitis.
Fara vid aspiration
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ej Iatt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier).
12.3 Bioackumuleringsférmaga

Ingen information tillganglig.
12.4 Rorlighet i jord

Tillstand: flytande vid rumstemperatur.
Om produktet tranger in i jorden ar det mobiltoch kan férorena grundvattnet.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
PBT: inte tillamplig.
vPvVB: inte tillamplig.

12.6 Andra skadliga effekter
Ingen information tillganglig.
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Ytterligare information
Utslapp i miljén skall undvikas.
Slapp inte ut i ytvatten eller aviopp.
Slapp inte ut i jorden/undergrunden.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation
Slapp inte ut i ytvatten eller avlopp. avlagsning enligt lag om kretsloppsekonomi och avfall (KrW-/AbfG).
Bortskaffa avfallet enligt tillamplig lagstiftning.
For avfallshantering tala med godkand avfallshanterare.
laktta blandningstillstand enligt "Altdlverordnung” (férordning fér hantering av spillolja).

Avfallsslag nummer-Avfall fran éverskott/oanvanda produkter
130110 OLJEAVFALL OCH AVFALL FRAN FLYTANDE BRANSLEN (UTOM ATLIGA OLJOR OCH OLJOR |
KAPITLEN 05, 12 OCH 19); Hydrauloljeavfall; Mineralbaserade icke-klorerade hydrauloljor; farligt
avfall

Avfallsslag nummer-Restavfall
130110 OLJEAVFALL OCH AVFALL FRAN FLYTANDE BRANSLEN (UTOM ATLIGA OLJOR OCH OLJORI|
KAPITLEN 05, 12 OCH 19); Hydrauloljeavfall; Mineralbaserade icke-klorerade hydrauloljor; farligt
avfall

Avfallsslag nummer-Férorenad forpackning
150110 FORPACKNINGSAVFALL; ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMATERIAL OCH
SKYDDSKLADER SOM INTE ANGES PA ANNAN PLATS; Férpackningar (4ven kommunalt
forpackningsavfall som samlats in separat); Forpackningar som innehaller rester av eller som ar
fororenade av farliga @mnen; farligt avfall

Fororenad férpackning

Foérorenade forpackningar maste tommas helt och de kan ateranvandas efter ratt rengéring. Férpackningar
som inte kan rengoras ordentligt skall bortskaffas.

AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer: utan betydelse
14.2 Officiell transportbendmning: utan betydelse
14.3 Faroklass for transport: utan betydelse
14.4 Forpackningsgrupp: utan betydelse

Ovriga relevanta upplysningar (Landsvigstransport)
Inget farligt gods enligt dessa transportféreskrifter.

Insjofartygstransport/insjofrakt (ADN)

Ovriga relevanta upplysningar (Insjofartygstransport/insjofrakt)
Ingen information tillganglig.

Sjotransport/sjofrakt (IMDG)

Ovriga relevanta upplysningar (Sjétransport/sjéfrakt)
Inget farligt gods enligt dessa transportféreskrifter.

Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)
Ovriga relevanta upplysningar (Flygtransport/flygfrak)
Inget farligt gods enligt dessa transportféreskrifter.
14.5 Milj6faror
MILJOFARLIGT: nej
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14.6 Sarskilda skyddsatgarder

Hantering (Transportinformation): Sarskilda skyddsatgarder ar inte nédvandigt. Se skyddsatgarder i punkt 7
och 8.

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol 73/78 och IBC-koden
Ingen information tillganglig.

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hdlsa och miljé

EU-foreskrifter

Ovrig information
Sakerhetsdatablad i 6verensstdmmelse med Férordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH).
Nationella bestammelser
Vattenférorenande-klass (D): 1 - lagrisk for vattenkvaliteten
Ytterligare information
Endast for yrkesmassigt bruk.

Produktmottagaren ar ensam ansvarig for att atfélja gallande lagar och férordningar. Nationella rattsforeskrifter
skall ocksa iakttas!

15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning

For amnen i denna tillberedning genomférdes inte nagra amnessakerhetsbedémningar.

AVSNITT 16: Annan information

Andringar fran den féregaende versionen
Detta datablad innehaller andringar fran den foregaende versionen i sektion(er): 2,3,9,11,12,15.
Ytterligare information

Informationen &r baserad pa aktuell kunskapsniva men innehaller emellertid ingen férsakran om
produktegenskaper samt upprattar inte ett forhallande baserat pa ett lagligt kontrakt.

(Samtliga uppgifter om ingdende hélsofarliga @mnen har hdmtats fran den senaste versionen av
underleverantérens sékerhetsdatablad.)
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