Sida: 1/6

Sakerhetsdatablad
Enligt (EU) 2015/830

Datum for utskrift: 11.07.2016 Versionsnummer 2 Omarbetad: 11.07.2016

AVSNITT 1: Namnet pa @mnet/blandningen och bolaget/féretaget

- 1.1 Produktbeteckning
- Handelsnamn: ASPEN 2 STROKE OIL

- 1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvdndningar som
det avrads fran
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- Amnets anvéndning / tillredningen
Motorolja
Endast for korrekt hantering.

- 1.3 Ndrmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad
- Tillverkare/leverantor:

Lantménnen Aspen

Iberovégen 2

SE-438 Hindas

Phone: +46 301 23 00 00

Fax: +46 301 23 00 99

- Omrade dér upplysningar kan inhdmtas: hans.gustavsson@lantmannen.com
- 1.4 Telefonnummer for nédsituationer:

Toxikologisk Information Centre, CH-8028 Ziirich,

info@toxi.ch,

T. +41 (0) 44 251 51 51

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen
- Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008
Produkten ér inte klassificerad enligt CLP-férordningen.

- 2.2 Markningsuppgifter
- Mérkning enligt férordning (EG) nr 1272/2008 Utgar
- Faropiktogram Utgar
- Signalord Utgéar
- Faroangivelser Utgar
- Ytterligare uppgifter:
Sékerhetsdatablad finns att rekvirera.
- 2.3 Andra faror
" Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
- PBT: Ej anvéndbar.
- vPvB: Ej anvédndbar.

AVSNITT 3: Sammanséttning/information om bestandsdelar

- 3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar
- Beskrivning: Blandning bestaende av nedan upplistade dmnen med ofarliga tillsatser.

- Farliga ingredienser:
CAS: 64742-47-8 Kolvéten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner,| 25-50%
926-141-6 <2% aromater
Reg.nr.: 01-2119456620-43| Asp. Tox. 1, H304 |
Polymer | Polyolefin polyamin succinimid | 1-2,5%
Aquatic Chronic 4, H413

- Ytterligare hédnvisningar: De angivna farohdnvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.
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AVSNITT 4: Atgérder vid férsta hjilpen

- 4.1 Beskrivning av atgérder vid forsta hjalpen
- Allmédnna hénvisningar: Det erfordras inga speciella atgérder.
- Vid inandning: Tillférsel av friskluft, vid besvéar kontakta lakare.
- Vid kontakt med huden:
Avldgsna rester med tval och vatten.
Ta genast av férorenade klader.
- Vid kontakt med 6gonen:
Spola 6gonen 6ppna i flera minuter under rinnande vatten.
Kontakta lédkare om irritation uppstar.
- Vid fértéring:
Utlés inga krékningar. Inta inga resorptionsfrémjande medel.
L&kare skall fatta beslut om eventuell magskoljning.
- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt
krévs
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

- 5.1 Sldckmedel

- Lampliga sldckningsmedel:
CO2, sldckningspulver eller spridd vattenstrale. Stérre brénder skall bekémpas med spridd
vattenstrale eller alkoholbesténdigt skum.

- Sldckningsmedel som &dr oldmpliga av sdkerhetsskél: Anvénd inte direkt vattenstrale.

- 5.2 Sdrskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra
Vid brand kan kol-, svavel- och kvdveoxider bildas.

- 5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal

- Speciell skyddsutrustning: Inga speciella atgéarder krévs.

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utsldpp

- 6.1 Personliga skyddsatgdrder, skyddsutrustning och atgérder vid nédsituationer
Erfordras ej.
- 6.2 Miljoskyddsatgérder: Férhindra produkten att trédnga ner i avloppsnét/ytvatten/grundvatten.
- 6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering:
Sug upp med vétskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel,
sdgspan).
- 6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Inga farliga &mnen frigérs.
Information betréffande séker hantering se kapitel 7.
Information betréffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information betréffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Forsiktighetsmatt for sdker hantering
Angor frén denna produkt &r tyngre &n Iuft och ansamlas i lagt beldgna utrymmen som gropar,
lagringstankar och andra instédngda utrymmen.
Sérj for att utrymmen har god ventilation &ven i golvniva (angorna &r tyngre an Iluft).
Inga speciella atgérder krévs.
- Hanvisningar betréffande brand- och explosionsskydd:
Spraya inte i lagor eller pé glédande féremal.
(Fortsattning pa sida 3)
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- 7.2 Férhallanden fér séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
- Lagring:
- Krav pa lagerutrymmen och behallare: Inga speciella krav.
- Hanvisningar betrédffande sammanlagring: Erfordras ej.
- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:
Lagra pa sval, torr, vél ventilerad plats atskilt fran gnistkallor och hetta.
- Lagringsklass: 10
- 7.3 Specifik slutanvédndning Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 8: Begrdansning av exponeringen/personligt skydd

- Ytterligare hdnvisningar betréffande utformning av tekniska anldggningar:
Inga 6vriga uppgifter, se punkt 7.

- 8.1 Kontrollparametrar

- Amnen med yrkeshygieniska gransvirden som bér évervakas:
Produkten innehdller inga relevanta mangder av @mnen med arbetsplatsrelaterade grénsvérden
som skall évervakas.

- Ytterligare hdnvisningar: De vid framstéliningen géllande listorna har anvénts som utgangspunkt.

- 8.2 Begrédnsning av exponeringen

- Personlig skyddsutrustning:

- Allmédnna skydds- och hygienatgérder:
Sedvanliga férsiktighetsatgéarder vid hantering av kemikalier skall iakttas.

- Andningsskydd: Erfordras ej.

- Handskydd:
Handskmaterialet méste vara tétt och besténdigt mot produkt/dmne/tillredning.
Handskmaterialrekommendationer kan inte ges for produkt/tillredning/kemikalielésning, dé inga
tester genomforts.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.

- Handskmaterial
Val av Iédmplig handske &r inte enbart beroende av material utan &ven av andra kvalitetskriterier och
varierar fran en ftillverkare till ndsta. Da produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets
besténdighet inte férutses och maste dérfér kontrolleras fére anvdndningen.

- Handskmaterialets penetreringstid
Exakt penetrationstid faststélls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

- Ogonskydd: Vid pafylining rekommenderas skyddsglaségon.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- 9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper
- Allménna uppgifter
- Utseende:
Form: Flytande
Férg: Rédbrun
- Lukt: Karakteristisk
- Lukttréskel: Ej bestdmd.
 pH-vérde: Ej bestamd.
- Tillstandséandring
Smailtpunkt/sméltomrade: Ej bestdmd.
Kokpunkt / kokomrade: >90 °C (DIN EN ISO 3405)
- Flampunkt: >95 °C
- Lattanténdlighet (fast, gasformig): Ej anvéndbar.
- Tdndtemperatur: 210 °C

(Fortsattning pa sida 4)
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- Sénderdelningstemperatur: Ej bestdmd.
- Sjélvantdndbarhet: Produkten é&r ej sjdlvantédndande.
- Explosionsfara: Produkten é&r ej explosiv.
- Explosionsgrénser:
Nedre: 0,5 Vol %
Ovre: 6,5 Vol %
- Angtryck vid 20 °C: 1 hPa
- Densitet vid 20 °C: 0,871 g/cm?® (ASTM D 4052)
- Relativ densitet Ej bestdmd.
- Angdensitet Ej bestamd.
- Férangningshastighet Ej bestdmd.
- Loslighet i / blandbarhet med
Vatten: Ej resp. féga blandbar.
- Férdelningskoefficient (n-octanol/vatten): Ej bestémd.
- Viskositet:
Dynamisk: Ej bestdmd.
Kinematisk: 40 mm2/s @ 40 °C (DIN 51562-1)
VOC (EG) 27,00 %
- 9.2 Annan information Ingen ytterligare relevant information finns till
férfogande.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 10.2 Kemisk stabilitet
- Termisk sénderdelning / férhallanden som bér undvikas:
Inget sbnderfall vid &ndamélsenlig anvéndning.
- 10.3 Risken for farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kdnda.
- 10.4 Férhallanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 10.5 Oférenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 10.6 Farliga so6nderdelningsprodukter: Inga farliga sénderfallsprodukter kdnda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- 11.1 Information om de toxikologiska effekterna
- Akut toxicitet
Kriterierna for klassificering kan pé grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

- Klassificeringsrelevanta LD/L C50-vérden:
Oral‘ LD50 ‘ >2000 mg/kg (rat)

- Primdr retningseffekt:
- Fratandel/irriterande pa huden

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Kriterierna for klassificering kan pé grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Luftvdags-/hudsensibilisering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
- CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)
- Mutagenitet i kbnsceller

Kriterierna for klassificering kan pé grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Cancerogenitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
(Fortsattning pa sida 5)
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Kriterierna for klassificering kan pé grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Kriterierna for klassificering kan pé grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

- Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- 12.1 Toxicitet

- Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.3 Bioackumuleringsférmaga Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- 12.4 Rorlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- Ytterligare ekologiska hanvisningar:

- Allmédnna hénvisningar:

Vattenféroreningsklass 1 (Sjélv-klassificering enligt VwVwS, 17.05.1999): liten risk fér

vattenférorening.

Léat ej trdnga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnétet i outspétt tillstand resp. i stbérre

méngder.

- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

- PBT: Ej anvéndbar.
- vPvB: Ej anvéndbar.

- 12.6 Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- Rekommendation: Sma méngder kan deponeras tillsammans med hushallsavfall.

- Europeiska avfallskatalogen

13 02 06* | Syntetiska motor-, transmissions- och smérjoljor

- Ej rengjorda férpackningar:

- Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters féreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

-14.1 UN-nummer

-ADR,ADN, ADN, IMDG, IATA Utgar
- 14.2 Officiell transportbendmning

-ADR,ADN, ADN, IMDG, IATA Utgar
- 14.3 Faroklass for transport

-ADR,ADN, ADN, IMDG, IATA

" Klass Utgéar
- 14.4 Férpackningsgrupp

-ADR,ADN, IMDG, IATA Utgar
- 14.5 Milj6faror:

- Marine pollutant: Nej

(Fortsattning pa sida 6)
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- 14.6 Sdrskilda skyddsatgérder Ej anvéndbar.
- 14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol

73/78 och IBC-koden Ej anvéndbar.
- UN "Model Regulation": Utgar

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

- 15.1 Féreskrifter/lagstiftning om d@mnet eller blandningen nér det géller sdkerhet, hdlsa och
miljo
- Direktiv 2012/18/EU

- Namngivna farliga @mnen - BILAGA I Inga bestandsdelar &r listade.
- Férordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 28

- 15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning: En kemikaliesékerhetsbedémning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst
garanti betréffande produktegenskaper och utgér ingen grund for ett avtalat réttsférhéllande.

- Relevanta fraser
H304 Kan vara dédligt vid fortdring om det kommer ner i luftvdgarna.
H413 Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer.
- Férkortningar och akronymer:

Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration — Kategori 1
Aquatic Chronic 4: Farligt for vattenmiljén - fara fér skadliga langtidseffekter — Kategori 4

- * Data dndrade gentemot féregaende version




