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Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II

| AVSNITT 1: Namnet pa &mnet/blandningen och bolaget/féretaget |

1.1 Produktbeteckning
Batteripol spray 400 ml
Art.: 160723

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och
. . o o

anvandningar som det avrads fran

Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen:

Smorjfett

Anvéndningar som det avrads fran:
Fér ndrvarande finns ingen information om detta.

<1@.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad

Albert Berner Montageteknik AB, Elektravdgen 53, S-126 30 Hagersten, Sverige
Telefon:+46 85 78 77 800, Telefax:+46 85 78 77 805
info@berner.se, www.berner.se

Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad, se avsnitt 16 i detta
sakerhetsdatablad.

Den sakkunniga personens e-postadress: Productsafety.Chemicals@berner-group.com -
anvand dessa adresser INTE for att bestalla sakerhetsdatablad.

1.4 Telefonnummer for nddsituationer

Informationstjanster vid nddsituationer / officiellt radgivande organ:
&

Giftinformationscentralen, 171 76 STOCKHOLM. Ring 112 vid intraffade férgiftningstillbud och begar
giftinformation - dygnet runt.
Ring 010-456 67 00 i mindre akuta fall - dygnet runt.

Bolagets/Foretagets telefonnummer fér nddsituationer:
+49 (0) 221 80260 889 (09:00 - 17:00)

| AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering i enlighet med Férordning (EG) 1272/2008 (CLP)
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Faroklass Farokategori Faroangivelse

Asp. Tox. 1 H304-Kan vara dddligt vid fértaring om det
kommer ner i luftvagarna.

STOT SE 3 H336-Kan gora att man blir dasig eller
omtdcknad.

Aquatic 2 H411-Giftigt for vattenlevande organismer

Chronic med |&ngtidseffekter.

Aerosol 1 H222-Extremt brandfarlig aerosol.

Aerosol 1 H229-Tryckbehallare: Kan springas vid

uppvarmning.

2.2 Markningsuppgifter
Markning i enlighet med Férordning (EG) 1272/2008 (CLP)

Fara

H336-Kan géra att man blir ddsig eller omtécknad. H411-Giftigt for vattenlevande organismer med
I%ngtidseffekter. H222-Extremt brandfarlig aerosol. H229—Tryckbeh§|lare: Kan sprangas vid uppvarmning.

P210-F&r inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, dppen |18ga eller andra antandningskallor. Rékning
forbjuden. P211-Spreja inte 6ver 6ppen I%ga eller andra antandningskallor. P251-F3r inte punkteras eller
brénnas, géller dven témd behdllare. P261-Undvik att inandas angor eller sprej. P273-Undvik utslépp till
miljon.

P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / lékare.

P410+P412-Skyddas frén solljus. Far inte utsattas for temperaturer éver 50 °C.

Utan tillracklig ventilation kan explosiva blandningar bildas.
Kolvaten, C6-C7, isoalkaner, cykloalkaner, <5% n-hexan

2.3 Andra faror

Blandningen innehaller inga vPvB-amnen (VPvB = mycket langlivade och mycket bioackumulerande) resp.
omfattas inte av bilaga XIII till forordning (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Blandningen innehaller inga PBT-amnen (PBT = I&nglivade, bioackumulerande och toxiska) resp. omfattas
inte av bilaga XIII till férordning (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Vid anvéndning kan explosiv/-a 8nga/luftblandningar bildas.

Explosivt vid uppvarmning
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AVSNITT 3: Sammanséttning/information om bestandsdelar

Aerosol

3.1 Amne
e.t.
3.2 Blandning

Kolvaten, C6-C7, isoalkaner, cykloalkaner, <5% n-

hexan

Registreringsnummer (REACH) 01-2119486291-36-XXXX

Index ---

EINECS, ELINCS, NLP 926-605-8 (REACH-IT List-No.)

CAS ---

% intervall 25-50

Klassificering i enlighet med Forordning (EG) Flam. Lig. 2, H225

1272/2008 (CLP) Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411

Butan

Registreringsnummer (REACH) ---

Index 601-004-00-0

EINECS, ELINCS, NLP 203-448-7

CAS 106-97-8

% intervall 20-50

Klassificering i enlighet med Forordning (EG) Flam. Gas 1, H220

1272/2008 (CLP)

Propan

Registreringsnummer (REACH) ---

Index 601-003-00-5

EINECS, ELINCS, NLP 200-827-9

CAS 74-98-6

% intervall 1-10

Klassificering i enlighet med Forordning (EG) Flam. Gas 1, H220

1272/2008 (CLP)

Isobutan

Registreringsnummer (REACH) ---

Index 601-004-00-0

EINECS, ELINCS, NLP 200-857-2

CAS 75-28-5

% intervall 1-10

Klassificering i enlighet med Forordning (EG) Flam. Gas 1, H220

1272/2008 (CLP)

Text i H-fraserna samt klassificeringsférkortning (GHS/CLP) se avsnitt 16.

De amnen som anges i detta avsnitt, anges med sin verkliga och korrekta klassificering!

Fér amnen som listas i tabell 3.1 i bilaga VI till férordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-férordningen) innebar
det att det i den har angivna klassificeringen har tagits hansyn till alla eventuella anmarkningar som anges
dar.
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| AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjélpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjélpen

Personer som ger forsta hjalpen ska se till att skydda sig sjdlva!

Ge aldrig en avsvimmad person ndgot att dricka!

Inandning

Avlagsna personen fran riskomradet.

Tillfér drabbad person frisk luft och radfréga ldkare beroende p& symptomen.
Vid medvetsldshet, ldgg i stabilt sidoldge och inhamta rad av lakare.

Hudkontakt

Ta genast av férorenade, neddrankta klader, tvatta noggrant med mycket vatten och tval, konsultera
lakare vid hudirritation (rodnad etc.).

Kontakt med égonen

Ta av kontaktlinser.

Skdlj ordentligt med mycket vatten i flera minuter, uppsok lakare, vid behov.

Fortaring

Skolj munnen grundligt med vatten.

Framkalla inte krakning, uppsdk genast lakare.

Risk for aspiration o

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrdjda

I tilldmpliga fall hittas uppgifter om férdréjda symptom och effekter i avsnitt 11 resp. i samband med
exponeringsvagarna som anges i avsnitt 4.1.

I vissa fall kan det forekomma att férgiftningssymtomen inte upptrader férran efter en langre tid/efter
flera timmar.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som

eventuellt kravs
e.k.

| AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgérder |

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel
Spridd vattenstrale

Cc0o2

Slackningspulver

Skum

Olampliga slackmedel
Sluten vattenstrdle

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfdra
Vid brand kan féljande bildas:

Svaveloxider

Kvaveoxider

Koloxider

Kolvaten

Toxiska pyrolysprodukter.

Explosionsfara vid langre uppvarmning.

Explosiva blandningar av anga/Iuft eller gas/Iuft.
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5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Undvik inandning av rék vid brand eller explosion.

Andningsskydd som inte ar beroende av cirkulationsluften.

Kyl behallare i riskzonen med vatten.

Kontaminerat slackvatten avfallshanteras enligt myndgheternas foreskrifter.

\ AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Avlagsna antandningsskallor, rékning forbjuden.

Sorj for god ventilation.

Undvik kontakt med dgon och hud samt inhalering.

Observera, eventuell risk for halka.

6.2 Miljoskyddsatgarder

Tom ej i avloppet.

Undvik nedtranganden i marken samt i yt- och grundvattnet.

Om produkten har hamnat i avloppet av misstag ska ansvarig myndighet informeras.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Vadra ordentligt om aerosol/gas slapps ut.

Verksamt amne:

Tag upp med véatskebindande material (t.ex. universalbindemedel, sand, kiselgur) och avfallshantera enligt
avsnitt 13.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8. Anvisningar om avfallshantering: se avsnitt 13.

\ AVSNITT 7: Hantering och lagring

Utover informationen i detta avsnitt finns det ocks& relevant information i avsnitt 8 och 6.1.
7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

7.1.1 Allmé&nna rekommendationer

Sorj for god ventilation i lokalen.

Undvik inandning av angorna.

Forvaras atskilt fran antandningskallor - rokning forbjuden.

Anvand inte p& heta ytor.

Undvik kontakt med dgon och hud.

Det ar forbjudet att ata, dricka, roka samt forvara livsmedel i arbetslokalen.
Folj anvisningarna pa etiketten och bruksanvisningen.

Anvand endast arbetsmetoder som framgar av bruksanvisningen.

7.1.2 Information om allmanna hygienatgarder pa arbetsplatsen
Vidta allmanna hygieniska atgarder vid hantering av kemikalier.

Tvétta h&nderna fére pauserna och vid arbetets slut.

Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder.

Kassera kontaminerade klader och skyddsutrustningar innan du gar in i en matsal.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Forvaras oatkomligt for obehoriga.

Forvara inte produkten i korridorer och trappuppgangar.

Forvara produkten i originalférpackningar i lasta utrymmen.

Folj specialforskrifterna fér eorosoler!
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Skydda mot solljus och temperaturer éver 50 °C.

Forvara pa val ventilerad plats.
Beakta sarskilda villkor for foérvaring.

7.3 Specifik slutanvandning

For narvarande finns ingen information om detta.

\ AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

&) %
Kem. beteckning Kolvaten, C6-C7, isoalkaner, cykloalkaner, <5% n-hexan intervall:25-
50
NGV: 50 ppm (180 mg/m3) (Bensin, KTV: 75 ppm (250 mg/m3) (Bensin, TGV: ---
industri- (extraktionsbensin)) industri- (extraktionsbensin))
Overvakningsférfaranden: - Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)
- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)
- Compur - KITA-187 S (551 174)
BGV: --- Ovrig information: V (Bensin,
industri- (extraktionsbensin))
& %
Kem. beteckning Butan intervall:20-
50
NGV: 1000 ppm (EX) (ACGIH) | KTV: - | TGV: ---
Overvakningsforfaranden: -  Compur - KITA-221 SA (549 459)
BGV: --—- | Ovrig information:  ---
&) %
Kem. beteckning Propan intervall:1-
10
NGV: 1000 ppm (ACGIH) | KTV: - | TGV: ---
Overvakningsforfaranden: - Compur - KITA-125 SA (549 954)
BGV: --- | Ovrig information:  ---
& %
Kem. beteckning Isobutan intervall:1-
10
NGV: 1000 ppm (EX) (ACGIH) | KTV: - | TGV: ---
Overvakningsforfaranden: -  Compur - KITA-113 SB(C) (549 368)
BGV: --- | Ovrig information:  ---
& Kem. beteckning Oljedimma % intervall: |
NGV: 1 mg/m3 (Oljedimma inkl. KTV: 3 mg/m3 (Oljedimma inkl. TGV: ---
oljer6k) oljerék)

Overvakningsforfaranden: -

Draeger - Oil 10/a-P (67 28 371)
Draeger - Oil Mist 1/a (67 33 031)

BGV: ---

| Ovrig information:

® NGV = Nivagransvarde.

(8) = Inhalerbar fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Respirabel fraktion (2017/164/EU,
2017/2398/EU). | KTV = Korttidsgransvarde.
(8) = Inhalerbar fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Respirabel fraktion (2017/164/EU,
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2017/2398/EU). (10) = Korttidsgransvarde for en referensperiod pa 1 minut (2017/164/EU). | TGV =
Takgransvarde. | BGV = Biologiskt gransvarde. | Ovrig information: B = Exponering for vissa kemiska
amnen nara befintligt yrkeshygieniskt gransvarde och samtidig exponering for buller néara insatsvardet 80
dB kan orsaka hérselskada. C = Amnet ar cancerframkallande. H = Amnet kan latt upptas genom huden. M
= Medicinsk kontroll kravs fér hantering av amnet. Se vidare foreskrifterna om medicinska kontroller i
arbetslivet. R = Amnet ar reproduktionsstérande. S = Amnet ar sensibiliserande. V = Vagledande
korttidsgransvarde. 1 - 44 se Noter till gransvardeslistan (Hygieniska gransvarden, AFS 2015:7)

8.2 Begransning av exponeringen

Kolvaten, C6-C7, isoalkaner, cykloalkaner, <5% n-hexan
Anvandningsomrad | Exponeringsvag 7/ Effekter pa Beskriv | Varde | Enhet Anmark
e miljéaspekt halsan ning ning
Konsument Méanniska - oral Langvariga DNEL 1301 mg/kg

bw/day
Konsument Manniska - dermal Langvariga DNEL 1377 mg/kg

bw/day
Konsument Méanniska - inandning | Langvariga DNEL 1131 mg/m3
Industri / Manniska - dermal Langvariga DNEL 13964 | mg/kg
naringsverksamhet bw/day
Industri / Manniska - inandning | Langvariga DNEL 5306 mg/m3
naringsverksamhet

8.2.1 Lampliga tekniska kontrollatgarder

Sorj for god ventilation. Det kan dstadkommas genom lokalt utsug eller allman franluft.

Bar ett lampligt andningsskydd, om detta inte racker for att fA ner koncentrationen under NGV eller AGW-
vardena.

Géller endast, om explosionsgransvarden ar uppforda har.

Lampliga bedomningsmetoder for att kontrollera de vidtagna skyddsatgardernas effektivitet omfattar
mattekniska och icke-mattekniska bestamningsmetoder.

Sadana beskrivs t.ex. i BS EN 14042.

BS EN 14042 "Arbetsplatsluft. Vagledning vid val av metod for bestdmning av exponering for kemiska och
biologiska amnen".

8.2.2 Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning
Vidta allmanna hygieniska atgarder vid hantering av kemikalier.

Tvéatta handerna fére pauserna och vid arbetets slut.

Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder.

Kassera kontaminerade klader och skyddsutrustningar innan du gar in i en matsal.

Ogonskydd/ansiktsskydd:
Skyddsglastgon, tattslutande med sidoskydd (EN 166).

Hudskydd - Handskydd:

Skyddshandskar av nitril (EN 374)
Minimiskikttjocklek i mm:

0,35

Permeationstid (genomtréngningstid) i minuter:
>= 480

Lésningsmedelfasta skyddshanskar (EN 374).
Skyddshandskar av PVC (EN 374)
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Permeationstid (genomtréngningstid) i minuter:

> 480

Handskyddskram rekommenderas.

De formedlade genombrottstiderna enligt EN 16523-1 genomférdes inte i praktiken.
En maximal bartid rekommenderas som motsvarar 50% av genombrottstiden.

Hudskydd - Annatskydd:
Arbetarskyddskladsel (t ex sakerhetsskor EN 1SO 20345, arbetskyddskladsel med Iang arm).

Andningsskydd:

Erfordras inte i normala fall.

Om NGV o6verskrids.

Filter A2 P2 (EN 14387), k&dnnetecknande farg brun, vit
Folj foreskriven anvandningstid for andningsskydd.

Termisk fara:
Ej tillampligt

Tillaggsinformation for handskydd - Inga tester har utforts.

Urvalet av blandningar gjordes efter basta formaga och med hjalp av information om substanserna.
Avseende Amnena har urvalet gjorts utgaende fran handsktillverkarnans uppgifter.

Det slutliga valet av handskmaterial maste ske med hansyn till utnétningstid, permeationskvot och
degradering.

Valet av en val anpassad handske ar inte bara beroende av materialet, utan ocksa av andra
kvalitetskannetecken och varierar fran tillverkare till tillverkare.

Vad galler blandningar gar det inte att pa forhand berékna hur bestandiga handskmaterialen ar. De maste
darfér kontrolleras fére anvandning.

Information om den exakta utndtningstiden for handskmaterialet kan inhamtas hos tillverkaren for
skyddshandskar.

8.2.3 Begransning av miljéexponeringen
For narvarande finns ingen information om detta.

\ AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand: Aerosol

Farg: Roéd

Lukt: Karaktaristisk
Lukttroskel: Ej bestamd
pH-vérde: e.t.
Smaltpunkt/fryspunkt: Ej bestamd
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: -44 °C
Flampunkt: <0 °C
Avdunstningshastighet: Ej bestamd
Brandfarlighet (fast form, gas): Ej bestamd
Undre explosionsgrans: 1,5 Vol-%
Ovre explosionsgrans: 11,5 Vol-%
Angtryck: Ej bestamd
Angdensitet (luft = 1): Ej bestamd
Densitet: 0,66 g/cm3 (DIN 53217)

Skrymdensitet: e.t.
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Léslighet: Ej bestamd

Léslighet i vatten: Ej blandbart

Fordelningskoefficient (n-oktanol/vatten): Ej bestamd

Sjalvantandningstemperatur: Nej

Sénderfallstemperatur: Ingen nedbrytning vid avsedd anvandning.

Viskositet: Ej bestamd

Explosiva egenskaper: Produkten ar inte explosionsiv. Kan bilda
explosiva/lattantandliga ang-/luftblandningar.

Oxiderande egenskaper: Nej

9.2 Annan information

Blandbarhet: Ej bestamd

Léslighet i fett / 16sningsmedel: Ej bestamd

Konduktivitet: Ej bestamd

Ytspanning: Ej bestamd

Losningsmedelshalt: Ej bestamd

| AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produkten har inte kontrollerats.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid korrekt lagring och hantering.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Ingen nedbrytning vid A&ndamalsenlig anvandning.
10.4 Forhallanden som ska undvikas
Se aven avsnitt 7.

Uppvarmning, 6ppna lagor, antandningskallor
Eplosivt vid tryckékning.

10.5 Of6renliga material

Se aven avsnitt 7.

Undvik kontakt med starkt oxiderande amnen.
Undvik kontakt med andra kemikalier.

10.6 Farliga sbnderdelningsprodukter
Se aven avsnitt 5.2.

Ingen nedbrytning vid avsedd anvandning.

\ AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
For eventuell ytterligare information om halsoeffekter se avsnitt 2.1 (klassificering).

Batteripol spray 400 ml

Art.: 160723

Toxicitet / effekt Resulta | Varde Enhet | Organism | Kontrollmetod Anmarknin
t g

Akut toxicitet, oralt: u.s.

Akut toxicitet, dermalt: u.s.

Akut toxicitet, genom u.s.

inandning:




~CED
Sidan 10 av 21
Séakerhetsdatablad enligt férordning (EG) nr 1907/2006, bilaga 11
Omarbetad den / Version: 09.08.2018 / 0005
Ersatter versionen av den / Version: 07.03.2017 / 0004
Borjar gélla den: 09.08.2018
Utskriftsdatum for PDF-filen: 20.09.2018
Batteripol spray 400 ml

Art.: 160723

Fratande/irriterande pa u.s.

huden:

Allvarlig u.s.

6gonskada/égonirritatio

n:

Luftvags- u.s.

/hudsensibilisering:

Mutagenitet i u.s.

kénsceller:

Cancerogenitet: u.s.

Reproduktionstoxicitet: u.s.

Specifik organtoxicitet - u.s.

enstaka exponering

(STOT-SE):

Specifik organtoxicitet - u.s.

upprepad exponering

(STOT-RE):

Fara vid aspiration: u.s.

Symptom: u.s.

Annan information: Klassificering
enligt
berédkningspr
oceduren.

Kolvaten, C6-C7, isoalkaner, cykloalkaner, <5% n-hexan

Toxicitet / effekt Resulta | Varde Enhet | Organism | Kontrollmetod Anmarknin

t g

Akut toxicitet, oralt: LD50 16750 mg/kg Ratta OECD 401 (Acute

Oral Toxicity)
Akut toxicitet, dermalt: | LD50 3350 mg/kg Kanin OECD 402 (Acute
Dermal Toxicity)

Akut toxicitet, genom LC50 259354 mg/l/4 | Ratta OECD 403 (Acute

inandning: h Inhalation
Toxicity)

Fratande/irriterande pa Inte

huden: irriterande

Allvarlig Inte

6gonskada/bgonirritatio irriterande

n:

Luftvags- Inte

/hudsensibilisering: allergiframka
llande

Fara vid aspiration: Farligt: kan
ge
lungskador

vid fortaring.
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Symptom: dasighet,
medvetslosh
et, hjart-
/kretsloppsst
orningar,
huvudvark,
kramper,
dasighet,
retning i
slemhinnan,
svindel,
ilaméaende
och
krakningar
Butan
Toxicitet / effekt Resulta | Varde Enhet | Organism | Kontrollmetod Anmarknin
t g
Akut toxicitet, genom LC50 658 mg/l/4 | Ratta
inandning: h
Mutagenitet i OECD 471 Negativ
konsceller: (Bacterial
Reverse Mutation
Test)
Fara vid aspiration: Nej
Symptom: ataxi,
andningssvar
igheter,
dasighet,
medvetslosh
et,
forfrysningar
rytmstorning
ar i hjartat,
huvudvark,
kramper,
berusning,
svindel,
ilaméaende
och
krakningar
Propan
Toxicitet / effekt Resulta | Varde Enhet | Organism | Kontrollmetod Anmarknin
t g
Akut toxicitet, genom LC50 658 mg/l/4 | Ratta
inandning: h
Mutagenitet i OECD 471 Negativ
konsceller: (Bacterial
Reverse Mutation
Test)
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Art.: 160723
Reproduktionstoxicitet NOAEC 21,641 mg/I| OECD 422
(Fosterskadande (Combined
effekter): Repeated Dose
Tox. Study with
the
Reproduction/Dev
elopm. Tox.
Screening Test)
Fara vid aspiration: Nej
Symptom: andningssvar
igheter,
medvetsldsh
et,
forfrysningar
huvudvark,
kramper,
retning i
slemhinnan,
svindel,
illamaende
och
krakningar
Isobutan
Toxicitet / effekt Resulta | Varde Enhet | Organism | Kontrollmetod Anmarknin
t g
Akut toxicitet, genom LC50 658 mg/l/4 | Ratta
inandning: h
Allvarlig Kanin Inte
6gonskada/égonirritatio irriterande
n:
Mutagenitet i OECD 471 Negativ
konsceller: (Bacterial
Reverse Mutation
Test)
Fara vid aspiration: Nej

Symptom:

medvetsldsh
et,
forfrysningar

huvudvark,
kramper,
svindel,
ilaméaende
och
krakningar

AVSNITT 12: Ekologisk information

For eventuell ytterligare information om miljoeffekter se avsnitt 2.1 (klassificering).
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Batteripol spray 400 ml

Art.: 160723

Batteripol spray 400 ml

Art.: 160723

Toxicitet / Resultat Tid Varde | Enhet | Organism Kontrollmet | Anmarknin

effekt od g

12.1. Toxicitet for u.s.

fisk:

12.1. Toxicitet for u.s.

Daphnia:

12.1. Toxicitet for u.s

alger:

12.2. Persistens u.s

och

nedbrytbarhet:

12.3. u.s

Bioackumuleringsf

orméga:

12.4. Rorlighet i u.s

jord

12.5. Resultat av u.s

PBT- och vPvB-

beddmningen:

12.6. Andra u.s.

skadliga effekter:

Annan Innehaller

information: inget AOX
enligt
receptet.

Kolvaten, C6-C7, isoalkaner, cykloalkaner, <5% n-hexan

Toxicitet / Resultat Tid Varde | Enhet | Organism Kontrollmet | Anmarknin

effekt od g

12.1. Toxicitet for | NOELR 28d 2,187 | mg/I Oncorhynchus

fisk: mykiss

12.1. Toxicitet for | LL50 96h 9,776 | mg/l Oncorhynchus | OECD 203

fisk: 1 mykiss (Fish, Acute
Toxicity Test)

12.1. Toxicitet for | NOELR 21d 3,818 | mg/I Daphnia OECD 211

Daphnia: magna (Daphnia
magna
Reproduction
Test)

12.1. Toxicitet féor | EL50 48h 17,06 | mg/I Daphnia OECD 202

Daphnia: magna (Daphnia sp.
Acute
Immobilisatio
n Test)

12.1. Toxicitet for | EL50 48h 7,276 | mg/l Pseudokirchn | OECD 201

alger: 1 eriella (Alga,

subcapitata Growth

Inhibition

Test)
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Art.: 160723

12.5. Resultat av
PBT- och vPvB-
bedémningen:

Inget PBT-
amne, Inget
vPvB-amne

Butan

Toxicitet / Resultat Tid Varde | Enhet | Organism Kontrollmet | Anmarknin

effekt od g

12.1. Toxicitet for | LC50 96h 24,11 | mg/I QSAR

fisk:

12.1. Toxicitet for | LC50 48h 14,22 | mg/I QSAR

Daphnia:

12.3. Log Pow 2,98 En

Bioackumuleringsf namnvard

6rmaga: bioackumule
ringsspotenti
al ar inte att
vanta
(logpow 1-
3).

12.5. Resultat av Inget PBT-

PBT- och vPvB- amne, Inget

beddmningen: vPvB-amne

Propan

Toxicitet / Resultat Tid Varde | Enhet | Organism Kontrollmet | Anmarknin

effekt od g

12.3. Log Pow 2,28 En

Bioackumuleringsf namnvard

ormaga: bioackumule
ringsspotenti
al ar inte att
vanta
(logpow 1-
3).

12.5. Resultat av Inget PBT-

PBT- och vPvB- amne, Inget

beddmningen: vPvB-amne

Isobutan

Toxicitet / Resultat Tid Varde | Enhet | Organism Kontrollmet | Anmarknin

effekt od g

12.3. En

Bioackumuleringsf namnvard

6rmaga: bioackumule
ringsspotenti
al ar inte att
vanta
(logpow 1-
3).

12.1. Toxicitet for | LC50 96h 27,98 | mg/l

fisk:

12.1. Toxicitet for | EC50 96h 7,71 mg/I|

alger:
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Art.: 160723

12.2. Persistens Biologiskt
och lattnedbrytb
nedbrytbarhet: art

12.5. Resultat av Inget PBT-
PBT- och vPvB- amne, Inget
beddmningen: vPvB-amne

\ AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

For amnet / blandningen / restmangderna

Forvara inga indrankta trasor i byxfickorna.

Avfallskod for EG:

De namnda avfallsnycklarna ar rekommendationer p& grundval av den har produktens tankta
anvandningsomrade.

P& grund av det speciella anvandningsomradet och anvandarens tillvagagangssatt vid omhandertagandet
kan

eventuellt aven andra avfallsnycklar tilldelas. (2014/955/EU)

16 05 04 Gaser i tryckbehallare (aven haloner) som innehaller farliga amnen

13 02 04 Mineralbaserade klorerade motor-, transmissions- och smérjoljor

Rad och anvisningar:

Man ska avrada fran avledning av avloppsvatten.

Observera for landet gallande miljoférskrifter.

Till exempel l&amplig forbranningsanlaggning.

Far ej kastas i hushallssoporna.

Fororenade forpackningar

Observera i landet gallande miljoforeskrifter.

R&d och anvisningar:

Gor varken hal, skar eller svetsa i behallare som inte rengjorts.
15 01 04 Metallférpackningar

\ AVSNITT 14: Transportinformation

Allmant
14.1. UN-nummer: 1950
vag- / jarnvagstransport (ADR/RID)
14.2. Officiell transportbenamning: ’
UN 1950 AEROSOLS
14.3. Faroklass for transport: 2.1 @
14.4. Forpackningsgrupp: -
Klassificeringskod: 5F
LQ: 1L
14.5. Miljofaror: environmentally
hazardous
Tunnel restriction code: D
Sjotransport (IMDG-kod)
14.2. Officiell transportbenamning: ’
AEROSOLS (NAPHTHA (PETROLEUM))

14.3. Faroklass for transport: 2.1 @
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14.4. Férpackningsgrupp: -

EmS: F-D, S-U

Vattenférorenande &mne (Marine Pollutant): Ja

14.5. Miljofaror: environmentally
hazardous

Flygtransport (IATA)

14.2. Officiell transportbenamning:
Aerosols, flammable

14.3. Faroklass for transport: 2.1 ‘
14.4. Forpackningsgrupp:
14.5. Miljofaror:

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

Personer som transporterar farligt gods maste vara skolad inom omradet.
Séakerhetsforeskrifterna ska beaktas av alla personer som ar delaktiga i transporten.
Forebyggande atgarder ska vidtas for att undvika skador.

14.7. Bulktransport enligt bilaga 11 till MARPOL och IBC-koden
Frakten sker inte som bulk utan som styckegods, darfor ej tillamplig.

Hansyn tas inte har till bestammelser om minimikvantitet.

Farakod och forpackningskoder kan erhallas pa forfragan.

Folj (special provisions) sérskilda bestammelser.

| AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

Ej tillampligt

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler
sakerhet, halsa och milj6

Observera begréansningar:
Folj branschorganisationernas/arbetsmedicinska foreskrifter.

Direktiv 2012/18/EU ("'Seveso |11"), bilaga I, del 1 - Féljande kategorier stammer in p& den har produkten
(eventuellt ska det tas hansyn till ytterligare beroende pa lagring, hantering osv.):

Farokategorier

Noter till Bilaga |

Troskelvarden (i ton) for
de farliga &mnen som
avses i artikel 3.10 for
tillampning av - Krav for

Troskelvarden (i ton) for
de farliga &mnen som
avses i artikel 3.10 for
tillAmpning av - Krav for

lagre niva hogre niva
E2 200 500
P3a 11.1 150 (netto) 500 (netto)

har produkten:

For tilldelningen av kategorierna och troskelvardena ska alltid noterna till bilaga | i direktiv 2012/18/EU
féljas, i synnerhet de som anges har i tabellerna och noterna 1-6.

Direktiv 2012/18/EU ("Seveso I11"), bilaga I, del 2 - Foljande &mnen som finns med pa listan ingar i den

Post nr

Farliga amnen

Noter till Bilaga |

Troskelvarden (i
ton) for
tillampning av -

Krav for lagre niva

Troskelvarden (i
ton) for
tillAmpning av -
Krav for hogre niva
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18 Liquefied 19 50 200

flammable gases,

Category 1 or 2

(including LPG)

and natural gas
For tilldelningen av kategorierna och troskelvardena ska alltid noterna till bilaga | i direktiv 2012/18/EU
féljas, i synnerhet de som anges har i tabellerna och noterna 1-6.

Direktiv 2010/75/EU (VOC): 502,5 g/l

15.2 Kemikaliesakerhetsbeddémning
For blandningar avses ingen kemikaliesdkerhetsbeddmning.

\ AVSNITT 16: Annan information

Bearbetade avsnitt: 8

Utbildning av de anstallda i hanteringen av farligt gods kravs.

Denna information galler for produkten nar den levereras.
Instruktion/utbildning av de anstéllda i hanteringen av farliga amnen kravs.

Klassificering och forfaranden som anvands for harledning av blandningens
klassificering enligt forordning (EG) 1272/2008 (CLP):

Klassificering enligt forordning Beddmningsmetod som anvants

(EG) nr 127272008 (CLP)

Asp. Tox. 1, H304 Klassificering enligt
berakningsproceduren.

STOT SE 3, H336 Klassificering enligt
berakningsproceduren.

Aquatic Chronic 2, H411 Klassificering enligt
berakningsproceduren.

Aerosol 1, H222 Klassificering pa grundval av testdata.

Aerosol 1, H229 Klassificering pa grundval av testdata.

Nedanstdende fraser utgor produktens och innehallsamnenas (angivna i avsnitt 2 och 3) fullstandiga H-
fraser samt koder for faroklass och kategori (GHS/CLP).

H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

H304 Kan vara dédligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

H220 Extremt brandfarlig gas.

Asp. Tox. — Fara vid aspiration

STOT SE — Specifik organtoxicitet - enstaka exponering - Narkosverkan
Aquatic Chronic — Farligt for vattenmiljon - Kronisk

Aerosol — Aerosoler

Flam. Lig. — Brandfarliga vatskor




~®

Sidan 18 av 21

Séakerhetsdatablad enligt férordning (EG) nr 1907/2006, bilaga 11
Omarbetad den / Version: 09.08.2018 / 0005
Ersatter versionen av den / Version: 07.03.2017 / 0004

Borjar gélla den: 09.08.2018

Utskriftsdatum for PDF-filen: 20.09.2018

Batteripol spray 400 ml
Art.: 160723

Flam. Gas — Brandfarliga gaser (inklusive kemiskt instabila gaser)

Albert Berner Deutschland GmbH
Bernerstrasse 4

D - 74653 Kinzelsau

Tel +49 79 40 12 10

Fax +49 79 40 12 13 00
info@berner.de

www.berner.de

Montagetechnik Berner AG
Kagenstralle 8

CH - 4153 Reinach / Bl. 1
Tel +41 61 71 59 222
Fax +41 61 71 59 333
berner-ag@berner-ag.ch
www.berner-ag.ch

Berner Kft.

Gubacsi ut 6/b

H - 1097 Budapest

Tel +36 (1) 347 1059
Fax +36 (1) 347 1045
info@berner.hu
www.berner.hu

Berner spol. s r.o.
Jinonicka 80

CZ - 158 00 Praha 5
Tel +420 225 390 666
Fax +420 225 390 660
berner@berner.cz
www.berner.cz

Berner Gesellschaft m.b.H.
Industriezeile 36

A - 5280 Braunau / Inn
Tel +43 77 22 800 508
Fax +43 77 22 800 184
berner@berner.co.at
www.berner.co.at

Berner A/S

Stenholm 2

DK - 9400 Ngrresundby
Tel +45 99 36 15 00
Fax +45 98 19 24 14
info@berner.dk
www.berner.dk

Frimann-Berner AS
Holmaveien 25

N - 1339 Vgyenenga
Tel +47 66 76 55 80
Fax +47 66 76 55 81
info@berner.no
www.berner.no

Berner,S.A.

Av. Amalia Rodrigues,3510

Manique de Baixo

P - 2785-738 Sao Domingos de Rana
Tel ++351 21 448 90 60

Fax ++351 21 448 90 69
marketing.pt@berner.pt
www.berner.pt

Berner Belgien NV/SA
Bernerstraat 1

B - 3620 Lanaken

Tel +31 45 533 93 133(8.00h-
16.00h)

Tel +31 6 290 27 464 (16.00h-
8.00h)

Fax +31 455 33 92 43
info@berner.be

www.berner.be

Berner Montaje y Fijacion, S.L.
P.1. "La Rosa VI"

C/Albert Berner, 2

E - 18330 Chauchina-Granada-
Espafia

Tel +34 90 21 03 504

Fax +34 90 21 13 190
berner-spain@berner.es
www.berner.es

Berner Succ. Luxembourg

105, Rue des Bruyeéres

L - 1274 Howald

Tel +31 45 533 93 133 (8.00h-
16.00h)

Tel +31 6 290 27 464 (16.00h-
8.00h)

Fax +31 455 33 92 43
info@berner.lu

www.berner.lu

Berner Polska Sp. z o.0.
Ul. Puszkarska 7J
30-644 Krakow

Tel +48 12 297 62 40
Fax +48 12297 62 02
office@berner.pl
www.berner.pl
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Albert Berner UAB
Kalvarijg 29B, LT09313,
Vilnius, Lithuania

Tel +370-52104355
Fax +370-52350020
info@berner.It

Berner Pultti Oy
Volttikatu 6

FI1 - 70700 Kuopio

Tel +358-207-590 220
Fax +358-207-590 221
kuopio@berner-pultti.com
www.berner-pultti.com

Berner Endiistriyel Uriinler
Sanayi ve Ticaret A.T.
Ferhatpata Mah. G 7 Sok. 31/2
TR - 34858 Kartal-Samandyra /
YSTANBUL

Tel +90 (0) 216-4713077

Fax +90 (0) 216-4719625
info@berner.com.tr
www.berner.com.tr

Berner Produkten b.v.
Vogelzankweg 175

NL - 6374 AC Landgraaf

+31 45 53 39 133 (8.00h-16.00h)
+31 6 290 27 464 (16.00h-8.00h)
info@berner.nl

www.berner.nl

RIGHTS RESERVED

(c) COPYRIGHT 1987 - 2050 ALL

Berner SK

Berner s r.o.

Jesenského 1

SK - 962 12 Detva

Tel (+421) 45 5410 245
Fax (+421) 45 5410 255
berner@berner.sk
www.berner.sk

Mitras d.o.o

Brdnikova ulica 34e
SL-1000 Ljubljana

Tel +386-1-256-62-46
Fax +386-1-256-62-45
mitras@siol.com

Berner S.p.A.

Via dell 'Elettronica 15

| - 37139 Verona

Tel +39 04 58 67 01 11
Fax +39 04 58 67 01 34
info@berner.it
www.berner.it

Berner s.a.r.l.
Z| Les Manteaux

F - 89331 Saint-Julien-du-Sault Cedex

Tel +33 38 69 94 400
Fax +33 38 69 94 444
contact@berner.fr
www.berner.fr

Albert Berner Montageteknik AB
Elektravagen 53

S - 126 30 Hagersten

Tel +46 85 78 77 800

Fax +46 85 78 77 805
info@berner.se

www.berner.se

BERNER d.o.o0

CPM Savéca Sanci

Trgovacka 2

HR - 10000 Zagreb

Tel +38512 499 470

Fax +38512 499 480

e-mail: safetydata-hr@berner.co.at

Albert Berner srl

Str. Vrancei Nr. 51 - 55
RO - 310315 Arad

Tel +40 257 212291

Fax +40 257 250460
office@berner-romania.ro
www.berner-romania.ro

Albert Berner SIA

Liliju 20, Marupe, Marupes novads,
LV-2167, Latvija

Tel +37167840007

Fax +371678440008
info@berner.lv

Forkortningar och akronymer som eventuellt anvands i det har dokumentet:

allm. allmanna
Anm. Anmarkning

AC Article Categories (= Varukategorier)
ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

AOEL Acceptable Operator Exposure Level
AOX Adsorberbara organiska halogenféreningar
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ATE Acute Toxicity Estimate (= Den uppskattade akuta toxiciteten) i enlighet med Férordning (EG)
1272/2008 (CLP)

BAM Bundesanstalt fur Materialforschung und -prifung (Tyskland)

BAUA Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= federalt organ for halsa och sakerhet i
arbetet, Tyskland)

BCF Bioconcentration factor (= biokoncentrationsfaktorn)

BGV Biologiskt gransvarde.

BHT Butylhydroxytoluol (= 2,6-Di-t-butyl-4-metyl-fenol)

BOD Biochemical oxygen demand (= Biokemisk syreférbrukning)

BSEF Bromine Science and Environmental Forum

bw body weight (= kroppsvikt)

ca. cirka

CAS Chemical Abstracts Service

CEC Coordinating European Council for the Development of Performance Tests for Fuels, Lubricants and
Other Fluids

CESIOComité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques

CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council

CLP Classification, Labelling and Packaging (FORORDNING (EG) nr 1272/2008 om klassificering,
maéarkning och férpackning av @mnen och blandningar)

CMR cancerframkallande, mutagent och reproduktionsstérande

COD Chemical oxygen demand (= Kemisk syreforbrukning)

CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level (= harledd nolleffektniva)

DOC Dissolved organic carbon (= Upplést organiskt kol)

DT50 Dwell Time - 50% reduction of start concentration

dw dry weight (= torrvikt)

e.k. ej kontrollerad

e.t. ej tillamplig

ECHA European Chemicals Agency (= Europeiska kemikaliemyndigheten)

EEG Europeiska Ekonomiska Gemenskapen

EES Europeiska Ekonomiska Samarbetsomradet

EG Europeiska Gemenskapen

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

ERC Environmental Release Categories (= Miljéavgivningskategori)

etc., m.m., osv. etcetera, med mera, och sa vidare

EU Europeiska Unionen

Fax. Faxnummer

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalt Harmoniserade
Systemet for klassificering och mérkning av kemikalier)

GWP Global warming potential (= Potential att bidra till vaxthuseffekten)

HET-CAM Hen's Egg Test - Chorionallantoic Membrane

HGWP Halocarbon Global Warming Potential

IARC International Agency for Research on Cancer (= Internationella centrumet fér cancerforskning)
IATA International Air Transport Association

IBC Intermediate Bulk Container

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

IMDG-kod International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)
inkl. inklusive
IUCLID International Uniform Chemical Information Database

LQ Limited Quantities
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NGV, KTV NGV = Nivagransvarde, KTV = Korttidsgransvarde (Arbetsmiljoverkets foreskrifter och
allmanna rad om hygieniska gransvarden (AFS 2018:1)).

NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health (United States of America)

ODP Ozone Depletion Potential (= Ozonnedbrytande potential)

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

org. organisk

PAK polycykliska aromatiska kolvaten

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= langlivade, bioackumulerande, toxiska)

PC Chemical product category (= Kemisk produktkategori)

PE Polyetylen

PNEC Predicted No Effect Concentration (= uppskattad nolleffektkoncentration)

PROC Process category (= Processkategori)

PTFE Polytetrafluoretylen

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (FORORDNING (EG) nr
1907/2006 om registrering, utvardering, godkannande och begransning av kemikalier)

REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No.
or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely
technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.

resp. respektive

RID Reglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses
SADT Self-Accelerating Decomposition Temperature (= sjalvaccelererande sénderfallstemperatur)
SU Sector of use (= Anvandningssektor)

SVHC Substances of Very High Concern (= &mne som inger mycket stora betankligheter)

t.ex., tex till exempel

Tfn. Telefon

ThOD Theoretical oxygen demand (= Teoretisk syreférbrukning)

TOC Total organic carbon (= totalt organiskt kol )

u.s. uppgifter saknas

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (FN:s
rekommendationer om transport av farligt gods)

VbF  Verordnung Uiber brennbare Flissigkeiten (= Férordning om brandfarliga vatskor (Osterrike))
VOC Volatile organic compounds (= flyktiga organiska féreningar (FOF))

VvPVB very persistent and very bioaccumulative (= mycket langlivad och mycket bioackumulerande)
wwt wet weight

Dessa uppgifter syftar endast till att beskriva produkten med avseende pa erforderliga skyddsatgarder.
De utgér ingen garanti for att produkten har vissa egenskaper. Uppgifterna bygger pa senaste
kunskapsron.

Ansvar kan ej goras gallande.




