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svenska
1 Forklaringar

EU

STIHL-batterierna som anges i den har
sakerhetsinformationen ar sa kallade
"konsumentprodukter”. De ska inte avge d&mnen under
anvandningen.

Batterierna ar darmed inte "amnen” eller "beredning” i
enlighet med REACH-direktivet (EG) 1907/2006. Darfor
maste inget sdkerhetsdatablad stallas till forfogande enligt
artikel 31 i REACH-direktivet.

STIHL har &nda beslutat att publicera den har
sakerhetsinformationen om batterierna.

1.1 Aktuella dokument

Folj de lokala sakerhetsféreskrifterna.

» Utover denna sakerhetsinformation ska man lasa, forsta
och spara foljande dokument:

— Bruksanvisningen till produkten fran STIHL med inbyggt
batteri

— Bruksanvisningen for batteriet STIHL AR, AR L
— Sakerhetsanvisningar for batteriet STIHL AP
— Sékerhetsanvisningar for batteriet STIHL AK
— Sakerhetsanvisningar for batteriet STIHL AS

1.2 Anvisningar foér produkter fran STIHL med
inbyggt batteri och maskindisplay

» Observera aven informationen i maskindisplayen.

2 Produktens och féretagets beteckning

2.1  Varumarke

Tekniska data anges pa typskylten pa batteriet, pa
produkten eller i bruksanvisningen.

1 Férklaringar

Batterierna ar litiumjonbatterier.

Batteri STIHL AS: EA02 400 XXXX

Batteri STIHL AK: 4520 400 XXXX

Batteri STIHL AP: 4850 400 XXXX

Batteri STIHL AR: 4865 400 XXXX

Batteri STIHL AR L: 4871 400 XXXX
Batteri STIHL AAI: 6301 400 XXXX, 6309 400 XXXX
Batteri for STIHL HSA 25: 4515 400 XXXX
STIHL BGA 45: 4513 011 XXXX

— STIHL FSA 45: 4512 011 XXXX

— STIHL HSA 45: 4511 011 XXXX

2.2 Uppgifter om tillverkaren
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

BadstraRe 115

D-71336 Waiblingen
Telefon: +49 7151 26-0
Telefax: +49 7151 26-11 40
E-post: info@stihl.de

www.stihl.com
3 Modjliga risker

3.1 Oversikt

Batterierna ar gastatt forslutna. Om anvisningarna fran
tillverkaren f6ljs kan batterierna anvandas riskfritt.
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3 Majliga risker

A VARNING

® | addare som inte ar godkadnda av STIHL for batteri eller
produkter med inbyggt batteri kan orsaka brand och
explosion. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller
dodsfall och sakskador.

» Ladda bara batterier eller produkter med inbyggda
batterier med en laddare som ar godkand av STIHL for
detta.

A VARNING

m | ett osakert tillstand fungerar inte langre batteriet eller
produkten med det inbyggda batteriet sakert. Personer
kan skadas allvarligt.

» Lat inte de elektriska kontakterna pa batteriet komma i
kontakt med metallféremal eftersom det kan leda till
kortslutning.

> Stick inte in féremal i batteriets 6ppningar eller i en
produkt med inbyggt batteri.

» Oppna inte batterier eller produkter med inbyggt batteri.

A VARNING

® Barn kan inte bedéma riskerna med batterier eller

produkter med inbyggt batteri. Barn kan skadas allvarligt.

» Hall barn borta.

A VARNING

m Ett batteri eller en produkt med inbyggt batteri ar inte
skyddat mot all inverkan frdn omgivningen. Om ett batteri
eller en produkt med inbyggt batteri utsatts for viss
inverkan fran omgivningen kan dessa skadas.

» Fdrvara ett batteri eller en produkt med inbyggt batteri
pa en ren och torr plats.

» Ett batteri STIHL AP, AR L kan anvandas nar det
regnar. Doppa inte batteriet i vatska.

SI_002_2017_01_05

svenska

» Skydda batteriet STIHL AR 900, 1000, 2000, 3000 mot
regn och fukt och sank inte ned det i nagon véatska. Bara
fér AR 1000, 2000, 3000: Om det regnar: Anvand
regnskyddskapa.

» Skydda batteri STIHL AK AS eller en produkt med
inbyggt batteri mot regn och fukt och doppa dem inte i
vatska. Robotgrasklipparen kan anvandas nar det
regnar. Sank inte ner robotgrasklipparen i vatten eller
vatska.

» Over- och underskrid inte det tillatna
temperaturomradet for ett batteri eller en produkt med
inbyggt batteri.

» Forvara endast batteriet STIHL AAl i
robotgrasklipparen.

» Skydda ett batteri eller en produkt med inbyggt batteri
mot varme och 6ppen eld.

» Kasta inte ett batteri eller en produkt med inbyggt batteri
i eld.

> Om det finns tecken pa rok-, varme-, lukt-,
bullerutveckling eller deformationer méaste batteriet tas
ut ur maskinen. Ta av maskinen fran ryggen och inta
omedelbart ett sékert avstand till batteriet. Hall barn och
djur borta fran omradet. Hall batteriet borta fran
lattantandliga material.

Batterier eller produkter med inbyggda batterier ar sakra vid
korrekt hantering under de parametrar som anges av
tillverkaren. Vid felaktig hantering eller omstandigheter som
leder till felaktig drift kan det forekomma lackage och
innehallet i batteriet och sonderdelningsprodukter kan
tranga ut.

Kontakt med batteridamnen som lackt ut kan innebéra en fara
for halsan och miljon. Darfér kravs ett tillrackligt
kroppsskydd och andningsskydd vid kontakt med defekta
batterier (innehall lacker, deformering, missfargning, bulor
el. dyl.). Batterier kan reagera mycket haftigt t.ex. i
kombination med eld. Da kan batteridamnen lacka ut med
stor kraft.
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3.2 Hantering och driftsdkerhet

Batterier och produkter med inbyggt batteri maste alltid
hanteras enligt tillverkarens anvisningar. Det galler framfér
allt granserna for termiska belastningar under férvaring och
transport.

Max. temperaturomrade
— upp till max. + 100 °C (+ 212 °F)

Tillatet temperaturomrade for arbete, transport och férvaring
— Batteri STIHL AS: - 20 °C till + 50 °C (- 4 °F till + 122 °F)

— Batteri STIHL AK, AP, AR, AR L: - 10 °C till + 50 °C
(14 °F till + 121 °F)

— Batteri STIHL AAI: 0 °C till + 50 °C
(+ 32 °F till + 121 °F)

— STIHL BGA 45, FSA 45, HSA 45: 0 °C till + 50 °C
(+ 32 °F till + 121 °F)

— Batteri for STIHL HSA 25: 0 °C till + 40 °C
(+ 32 °F till + 104 °F)

Batterier och produkter med inbyggt batteri samt laddare
frdn STIHL marknadsférs gemensamt som produktpaket
som ar anpassade till varandra. Batterier eller produkter
med inbyggt batteri och laddare far absolut inte modifieras
eller manipuleras.

Batteriet STIHL AAIl ar endast avsett for att vara fast inbyggt
i en STIHL robotgrasklippare. Dar ar batteriet optimalt
skyddat och laddas upp nar robotgrasklipparen star i
dockningsstationen.

Batterier fran STIHL far bara anvandas med maskiner fran

STIHL eller VIKING och batterier och produkter fran STIHL
far bara laddas med angivna laddare fran STIHL. Ladda eller
anvand inga defekta, skadade eller deformerade batterier.

Ladda eller anvand inga defekta, skadade eller deformerade
produkter med inbyggt batteri.

Batterier eller produkter med inbyggt batteri kan innebéra en
fara och leverera en mycket hég kortslutningsstrom aven om
de verkar vara urladdade.

4 Bestandsdelar

4 Bestandsdelar

Katod
— Li-, Ni-, Al- och Co/LiMn-oxider (aktivt material)
— Polyvinylfluorid (bindare)

— Grafit (ledande material)

Anod
— Karbon (aktivt material)
— Polyvinylfluorid (bindare)

Elektrolyter
— Organiskt I16sningsmedel (ej vattnig vatska)

— Litiumsalt

Produkten innehaller varken metalliskt litium eller
litiumlegeringar.

5 Forsta hjalpen-atgarder

5.1 Hudkontakt eller 6gonkontakt med lackande

substanser (elektrolyt)

Om det uppstar kontakt ska de berérda omradena skoljas
noga med vatten i minst 15 minuter. Vid kontakt med égonen
maste alltid lakare kontakta och 6gonen ska skéljas noga.

5.2 Brannskador

Om det uppstar kontakt ska de berérda omradena skoljas
noga med vatten i minst 15 minuter. Vid kontakt med 6égonen
maste alltid 1akare kontakta och 6gonen ska skoéljas noga.

S1_002_2017_01_05



6 Atgarder for brandbekampning

5.3 Andningsvagar

Vid intensiv rokutveckling eller frisattning av gas maste
rummet utrymmas omedelbart. Kontakta ldkare vid stérre
mangder och retningar i andningsvagarna. Se om mgjligt till
att det finns tillracklig ventilation.

54 Fortéring

Spola munnen och runt munnen med vatten. Tillkalla
omedelbart lakarhjalp.

6 Atgéarder for brandbekdmpning

Om batteriet boérjar brinna: Férsok att slacka branden med
en brandslackare eller vatten. Tack vare vattnets eller
sandens kylande effekt hAmmas antdndningen ("thermal
runaway") av battericeller som annu inte natt den
antandningskritiska temperaturen.

Reducera brandbelastningen genom att separera stérre
mangder och transportera dem ur riskomradet.

Inga speciella slackningsmedel kravs. Slack omgivande
brander till batterier eller produkter med inbyggt batteri med
vanliga slackningsmedel. Brand i ett batteri eller en produkt
med inbyggt batteri kan inte betraktas separat fran en brand
i omgivningen.

Se till att sdker avbranning ar majlig: Hall féremal och
personer borta fran brandomradet

7 Atgarder vid skador

Vid skador pa batteriets holje eller holjet pa produkten med
inbyggt batteri kan elektrolyt lacka ut. Lagg batterier eller
produkter med inbyggt batteri i en brandsaker behallare som
ar lufttat och som ar fylld med sand, kritpulver (CaCQO3) eller
vermikulit och forslut lufttatt. Darmed kan kemikalier som
lacker ut sugas upp. Elektrolytspar kan sugas upp med torrt
hushallspapper. Undvik direkt hudkontakt genom att
anvanda skyddshandskar. Spola med rikligt med vatten.
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Anvand situationsanpassad personlig skyddsutrustning
(skyddshandskar, skyddsklader, ansiktsskydd,
andningsskydd).

Observera att en termisk reaktion kan uppsta flera dagar
efterat nar skadade batterier eller produkter med inbyggt
batteri forvaras. Forvara darfor pa ett sakert stalle.

8 Hantering och lagring

Folj alltid varningarna pa batterierna eller produkterna med
inbyggt batteri och bruksanvisningarna till maskiner och
andra applikationer. Anvand endast de rekommenderade
batterityperna.

Batterier ska helst forvaras torrt vid rumstemperatur. Undvik
stora temperaturskillnader. Batterier eller produkter med
inbyggt batteri fran STIHL far bara forvaras i det tillatna
temperaturomradet, se kapitel 2 "Hantering och
driftssakerhet".

Vid lagring av stérre mangder batterier eller produkter med
inbyggt batteri bor lokala myndigheter och forsakringsbolag
kontaktas.

9 Begransning och 6vervakning av
exponeringen/personlig
skyddsutrustning

Batterier eller produkter med inbyggt batteri &r produkter
som normala anvandningsférhallanden inte lacker ut nagra
amnen.

10 Fysikaliska och kemiska egenskaper

Kompakt batteripaket med plasthdlje.
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11 Toxikologiska uppgifter

Vid korrekt hantering och nar de allmanna
hygienforeskrifterna foljs ar inga skador pa halsan kanda.

12 Miljérelaterade uppgifter

Vid korrekt hantering férvantas inga negativa konsekvenser
for miljon.

13 Anvisningar for avfallshantering

att batterier eller produkter med inbyggt batteri inte
far slangas som hushallsavfall i EES-omradet, utan
att dessa ska samlas in separat.

g Symbolen med den genomstrukna soptunnan anger

Forbrukade batterier eller produkter med inbyggt
batteri ska laddas ur s& mycket som mdgjligt innan de
slangs och kan aterlamnas till en STIHL-
aterforsaljare eller Iamnas in till atervinningen utan
kostnad. Batterier fran STIHL av typen AR bor inte
Iamnas in till ett allmant insamlingsstalle, eftersom
konstruktionen gor att batteriet har laddning pa
ytterkontakterna, aven vid spanningsfrihet. Batterier
fran STIHL av typen AR ska lamnas till en STIHL-
aterforsaljare for avfallshantering.

Observera foreskrifter som galler i din region for en
miljériktig avfallshantering.

For att férhindra kortslutning och darmed atféljande
uppvarmning far batterier eller produkter med inbyggt batteri
aldrig lagras eller transporteras |6sa. Batteriet ska
aterlamnas kortslutningssakra. Lampliga atgarder mot
kortslutning ar t.ex.:

— Produkten med inbyggt batteri: Dra aktiveringsremsan.

— L&gg batterier eller produkter med inbyggt batteri i
originalférpackningen eller i en plastpase

— Tejpa 6ver polerna

6

11 Toxikologiska uppgifter

— Badda in batteriet i torr sand

14 Anvisningar for transport

14.1 Test- och provningsbestammelser

Originalbatterierna fran STIHL har framgangsrikt klarat
testerna enligt FN-handboken fér provningar och kriterier del
iii, avsnitt 38.3, utgava 4 eller senare och tillverkas enligt ett
certifierat kvalitetssakringsprogram enligt stycke 2.2.9.1.7 e
(ADR/RID/ADN, 2.9.4.5 IMDG-koden resp. 3.9.2.6 e) IATA-
DGR.

14.2 Klassificering och transportbestdmmelser

Litiumjonbatterier fran STIHL som transporteras ensamma
klassificeras som:

— UN 3480 litiumjonbatterier

Redskap fran STIHL med ett eller flera medféljande
litiumjonbatterier klassificeras som:

— UN 3481 litiumjonbatterier férpackade med utrustning

Redskap fran STIHL med fast inbyggt litiumjonbatteri
klassificeras som:

— UN 3481 litiumjonbatterier i utrustning

Vid transport géller de aktuella bestdmmelserna fér
respektive transportsatt:

— Transport pa vag i Europa: ADR

— Transport pa rals i Europa: RID

— Transport pa inre vattenvagar i Europa: ADN

— Transport via flyg i hela varlden: ICAO-TI/IATA-DGR
— Transport till sjéss i hela varlden: IMDG-koden

For andra lander kan de relevanta transportbestammelserna
for vag, rals och sjofart fas hos de ansvariga myndigheterna.
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15 Réttsliga foreskrifter

14.3 Transportbestammelser for privatpersoner

Privatpersoner omfattas vid personlig transport inte av
transportbestammelserna inom det rattsliga omradet for
ADR.

Féljande kriterier maste dock vara uppfyllda:

— Varan ar avsedd for personligt bruk, hushallsbruk eller for
fritid eller sport.

— Varan ar férpackad for detaljhandelsférsaljning.

— Lasten ar tillrackligt sakrad.

Huruvida varan ska transporteras som handbagage eller
incheckat bagage beror pa flygbolaget. Olika regler géaller.

14.4 Transportbestammelser for néringsidkare

For naringsidkare inom det rattsliga omradet for ADR galler
undantagsbestdmmelserna enligt 1.1.3.6 ADR
("vardeberdknad mangd") for litiumjonbatterier med ett
energiinnehall pa mer &n 100 Wh. Vid en batterivikt pa upp
till 333 kg ar transporten darfér inte markningspliktig, dvs.
fordonet behoéver inte markas med orangefargade
varningsskyltar och man maste endast medféra en 2 kg
ABC-brandslackare i fordonet.

Vid transporter fér anvandning (hos kunden) galler
langtgdende undantagsbestammelser. Det rekommenderas

— sdaker och stabil férpackning (originalférpackning),
— markning enligt ADR (originalférpackning),
— att lasten ar tillrackligt sakrad,

— att medarbetarna som ska genomféra transporten
instrueras.

For litiumjonbatterier med ett energiinnehall pa max.
100 Wh finns inga ytterligare krav. Trots detta
rekommenderas

— saker och stabil fdrpackning (originalférpackning),

— att lasten ar tillrackligt sakrad.

Transporter som galler egen forradshallning eller
intern/extern distribution ar inte undantagna.
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14.5 Defekta och skadade litiumjonbatterier

Aven om STIHL gér allt fér att garantera
litiumjonbatteriernas sdkerhet, ska man alltid vara extra
noggrann och forsiktig med defekta och skadade batterier.
Kontakta genast en aterforsaljare for att fa riktad hjalp och
rad om vad du ska gora.

15 Réttsliga foreskrifter

Transportforeskrifter enligt IATA, ADR, IMDG, RID

16 Ovriga uppgifter

Anvisningarna ger information om hur de lagstadgade
kraven kan uppfyllas, men erséatter inte dessa. De baseras
pa de kunskaper som finns idag.

De ovanstaende uppgifterna har sammanstallts noggrant
och efter basta formaga.

De innebéar ingen forsékran av egenskaper. Gallande lagar
och foreskrifter maste foljas av produktens aterférsaljare,
speditor, avfallshanterare och anvandare pa eget ansvar.

Detta dokument ar baserat pa "Sakerhetsinformation for
litiumjonbatterier i elverktyg och tradgardsapparater"”
utgiven av EPTA (European Power Tool Association).

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
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