“BILTEMA SAKERHETSDATABLAD

Kopparpasta

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

Version 1
Utgivningsdatum 4/4/2018 12:57:21 PM

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn Kopparpasta
Artikelnr. 361801, 361802
Innehaller:

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller
blandningen och anvdndningar som det avrads fran.

Anvindningsomrade Bilvardsprodukter

Anvéndning som det avrads fran | |hga kiinda

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad

Féretagetsnamn BILTEMA SWEDEN AB
Postadress Garnisonsgatan 26, 2nd FL
Postnr. SE-254 66

Postort Helsingborg

Land Sverige

Telefon +46 77 520 00 00

E-post kundservice@biltema.com
Webbadress www.biltema.se

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

Noédtelefon | akuta fall: Ring 112, begar giftinformation. | mindre akuta fall: Ring
010-456 6700.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2;
12/72/2008 [CLP/GHS] H400, H411

2.2 Markningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)
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Signalord Varning

Faroangivelser H400

Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H411

Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Skyddsangivelser P101

Ha férpackningen eller etiketten till hands om du maste s6ka ldkarvard.

P102

Forvaras oatkomligt fér barn.

P273

Undvik utslapp till miljon.

P391

Samla upp spill.

P501B

Innehallet/behallaren lamnas till destruktion enligt lokala féreskrifter.

2.3 Andra faror

Beskrivning av risk

AVSNITT 3: Sammansattning/Information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Amne Identifiering Klassificering Innehall

Koppar (metallisk) CAS-nr7440-50-8 H302, H319, H331, H400, H410, <10%
Acute tox. 3, Acute tox. 4, Aquatic
EG-nr231-159-6 Acute 1, Aquatic Chronic 1, Eye Irrit.
2,

Kolumnrubriker CAS-nr = Chemical Abstracts Service; EG (Einecs- eller Elincsnummer) =
European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Amne = Namn
enligt amneslista (dmnen som inte star med i amneslistan maste dversattas om
det gar). Innehallet angivet i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb,
ppm, Vvikt%, vol%

Amneskommentarer Hela texten for alla faroangivelser ar
redovisad i punkt 16.
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AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allméant

Inandning
Hudkontakt

Ogonkontakt

Fortéring

Rekommenderad personlig
skyddsutrustning for personer
som ger forsta hjalpen

4.2 De viktigaste symptomen o

Information till
hélsovardspersonal

Allmént

Inandning
Hudkontakt
Ogonkontakt
Fortaring
Kroniska effekter

Fara vid aspiration

Vanlig forsta hjalpen vid behov.
Flytta genast den skadade till frisk luft.
Kontakta ldkare om besvar kvarstar.

Behandla symptomatiskt

Frisk luft, varme och vila.

Tvatta genast huden med tval och vatten.

Skolj genast med mycket vatten.

Hall 6gonlocken brett isar.

FRAMKALLA EJ KRAKNING!

Inte relevant. Ingen rekommendation ges.

ch effekterna, bade akuta och fordrojda

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lakare.

Pa grund av produktens mangd och sammansaittning, betraktas halsofaran som
liten.

Inandning kan ge irritation i andningsorganen.

Langvarig eller ofta upprepad kontakt kan orsaka rodnad och irritation.

Vid normal hantering finns inga kdnda symptom for denna produkt.

Fortiring kan ge illamaende och krakningar.

Inga kroniska effekter kdnda.

Produkten ar inte klassificerad som aspirationstoxisk.

Sensibilisering

Produkten ar inte klassificerad som sensibiliserande.

Cancerframkallande egenskaper

Produkten ar inte klassificerad som cancerogen.

Reproduktionsstérningar

Produkten ar inte klassificerad som reproduktionsstérande.

Symptom pa 6verexponering

Kan irritera luftvagar och lungor.

Kommentarer

Ingen information tillgénglig

4.3 Angivande av omedelbar m

krawve
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AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel CO2, skum, pulver.

Olédmpliga brandslackningsmedel | Anyind inte direkt riktad vattenstrale/ hégtryck.

5.2 Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra

Brand- och explosionsrisker Ej brandfarligt.

Ingen brand- eller explosionsrisk angiven.

Farliga forbranningsprodukter Giftiga rokgaser kan bildas vid brand.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Brandslackningsmetoder Anvind vatten fér att kyla utsatta behéllare.
Personlig skyddsutrustning Anvind tryckluftapparat och skyddsklider avsedda fér brandbekdmpning.
Annan information Undvik inandning av rokgaser.

AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Allménna atgarder OBS! Halkrisk vid spill.

Undvik kontakt med huden och 6gonen.

Personliga skyddsatgérder Anvind skyddsutrustning och hall obehoriga pa avstand.

Farliga férbranningsprodukter Inga kiinda

6.1.1 For annan personal an raddningspersonal

Skyddsutrustning Anviand skyddsutrustning och hall obehériga pa avstand.

Atgirder vid nédsituationer lakttag normal férsiktighet.

6.1.2 For raddningspersonal

For raddningspersonal Anvind skyddsutrustning och hall obehoriga pa avstand.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Miljoskyddsatgarder Forhindra utslapp i avlopp eller vattendrag.
Vid spill som medfor risk for miljoskada, kontakta ansvarig myndighet.

Produkten innehaller ett amne som ar farligt for vattenlevande organismer och
som kan orsaka skadliga langtidseffekter pa vattenmiljon.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering
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Metoder for rengoring

OBS! Halkrisk vid spill.
Samla upp med absorberande, ej brannbart material i lamplig behallare.

Mindre spill torkas upp.

Inneslutning

Valla in och samla upp.

Sanering

Ingen speciell metod for sanering finns angiven.

Ovriga upplysningar

Ingen information tillganglig

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar

Se punkt 8
Se avsnitt 7 gallande hantering.

Se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering

Hantering

Folj alltid gallande rutiner for hantering av produkten.
Undvik kontakt med huden och 6gonen.

Fo6lj bruksanvisning.

Skyddsatgarder

Atgarder for att forhindra brand

Ej brandfarlig

Atgarder for att forhindra
bildandet av aerosoler

Sorj for god ventilation.

Atgarder for att skydda miljén

Hanteras sa att risken for spill minimeras.

Rad om allman arbetshygien

Tvitta huden efter varje skift, fore maltid, rokning och toalettbesok.

At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen.

7.2 Forhallanden for sédker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagring

Forvaras i originalemballaget, svalt och torrt i vdlventilerat utrymme.
Forvaras ej i direkt solljus.

Lagringstemperatur 0-25 °C.

Speciella egenskaper och risker

Inga kdnda

Annan information

Undvik hoga temperaturer och direkt solljus.

Forhallanden som skall undvikas

Inga kdnda

Tekniska atgarder och forvaring
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Forvaras svalit.

Kompatibla forpackningar Forvaras i originalférpackning.

Krav pa lagerlokaler och Inga kinda
forvaringskarl

Rad angaende samlagring Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder.

Forvaras oatkomligt for barn.

Ytterligare information om Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
lagringsforhallanden

7.3 Specifik slutanvandning

Specifika anvandningsomraden Folj alltid gallande rutiner f6r hantering av produkten.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

6‘{_'19 ir:formation om Andningsskydd skall anvidndas nir halten luftféroreningar éverstiger
gransvarden hygieniskt grinsvirde.

Rekommenderade Inga specifika rekommendationer.

overvakningsforfaranden

Exponeringskontroll

Hygieniska gransvarden

Amne Identifiering Varde Norm ar
Koppar (metallisk) CAS-nr 7440-50-8 0,2 mg/m? (NGV) 1978
EG-nr 231-159-6 Remark:
Resbirabel
Indexnummer t
Reach-nr: damm
Gransvarden

Biologiska gransvarden

DNEL / PNEC

Sakerhetsatgarder for att forhindra exponering
Tillamplig miljoexponeringskontroll

8.2 Begransning av exponeringen

Sakerhetsskyltar
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Ogonskydd
Hudskydd

Handskydd

Hudskydd (av annat an
hé@nderna)

Andningsskydd

Andningsskydd

Termisk fara

Annan information

Anvéand skyddsglaségon eller ansiktsskdarm vid risk for dgonkontakt.

Nitrilhandskar (EN374) rekommenderas.
Genombrottstid: > 480 minuter.

Tjocklek: 0,4 mm

Anvand lampliga skyddsklader efter behov.

Normalt ej nédvandigt vid vanlig anvéandning.

Ej tillimpligt.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form

Lukt

Farg

Beskrivning av I6sningsformaga

Relativ densitet

Bulktathet
Smaltpunkt/smaltpunktsintervall
Kokpunkt/kokpunktsintervall
pH (leverans)

pH (vattenlosning)

Flampunkt

Explosiva egenskaper
Explosionsgrans

Termisk tandtemperatur
Brandfarlighet (fast form, gas)
Oxiderande egenskaper

Fordelningskoefficient:
n-oktanol/vatten

Pasta.

Luktlos.

Koppar

Ingen information tillganglig

Ingen information tillganglig
Ingen information tillganglig
Ingen information tillganglig
Ingen information tillganglig
Ingen information tillganglig
Ingen information tillganglig
>150°C

Ingen information tillganglig
Ingen information tillganglig
Ingen information tillganglig
Ingen information tillganglig
Ingen information tillganglig

log Pow:
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Fordelningskoefficient:
n-oktanol/vatten

Avdunstningshastighet Ingen information tillgénglig
Angtryck Ingen information tillgénglig
Angdensitet Ingen information tillgénglig
Viskositet Ingen information tillgénglig
Sonderfallstemperatur Ingen information tillgénglig
VOC Ingen information tillgénglig
Lukttroskel Ingen information tillgénglig
Ovre/Undre brinnbarhetsgrins Ingen information tillganglig

eller explosionsgrans

Sjalvantindningstemperatur Ingen information tillganglig

9.2 Annan information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet Stabil.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsforhallanden.

10.3 Risk for farliga reaktioner

Risk for farliga reaktioner Inga kinda

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden som skall undvikas | pet 3r inte troligt att nagot specifikt material eller grupp av material kommer att
reagera med produkten sa att en farlig situation uppstar.

10.5 Ofdérenliga material

Material som skall undvikas Starkt oxiderande dmnen.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Farliga sonderdelningsprodukter | g3 specifika farliga sénderfallsprodukter angivna.

Annan information Ingen information tillgénglig

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Toxikologisk information

Amne Koppar (metallisk)

Toxikologiska data fran amnen
Ovriga upplysningar om hélsofara
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Allméant

Inandning

Hudkontakt

Ogonkontakt

Fortaring

Kroniska effekter

Fara vid aspiration
Sensibilisering
Cancerframkallande egenskaper
Reproduktionsstorningar
Symptom pa 6verexponering
Kommentarer

Akut toxicitet

Mutagenitet i konsceller

Specifik organtoxicitet — enstaka
exponering

Specifik organtoxicitet —
upprepad exponering

Sannolika exponeringsvéagar

Interaktiva effekter

Pa grund av produktens miangd och sammansittning, betraktas hilsofaran som
liten.

Inandning kan ge irritation i andningsorganen.

Langvarig eller ofta upprepad kontakt kan orsaka rodnad och irritation.

Vid normal hantering finns inga kdnda symptom fér denna produkt.

Fortaring kan ge illamaende och krakningar.

Inga kroniska effekter kédnda.

Produkten ar inte klassificerad som aspirationstoxisk.

Produkten ar inte klassificerad som sensibiliserande.

Produkten ar inte klassificerad som cancerogen.

Produkten ar inte klassificerad som reproduktionsstorande.

Kan irritera luftvdagar och lungor.

Ingen information tillgénglig

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara
uppfylida.

Produkten ar inte klassificerad som mutagen.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tililgangliga data inte anses vara
uppfylida.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfyllda.

Ogon, hud

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara
uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Ekotoxikologisk information
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Amne Koppar (metallisk)

Akut vattenlevande fisk Vérde 0,017 mgl/l
Testmetod LC50

Fiskarter Oncorhynchus mykiss
Varaktighet 96h
Akut vattenlevande alg Vérde 0,392 mg/l
Testmetod IC50
Algart Selenastrum capricornutum
Varaktighet 72h
Akut vattenlevande daphnia Vérde 0,0065 mg/l
Testmetod EC50
Daphnia art Hyalina
Varaktighet 48h

Toxikologiska data fran @mnen

Ovriga miljéupplysningar

Ekotoxicitet
langtidseffekter i vattenmiljon.

Mycket giftigt for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Biologisk nedbrytbarhet Vérde
Kemisk syreforbrukning (COD) Varde

Biologisk syreférbrukning (BOD) Varde

Persistens och nedbrytbarhet Ej lattnedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsférmaga

Bioackumuleringsférmaga Bioackumuleras ej.

Biokoncentrationsfaktor (BCF) Varde

Biokoncentrationsfaktor (BCF)

12.4 Rorligheten i jord

Roérlighet Oloslig i vatten.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

PBT Bedomningsresultat Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.

12.6 Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter Ingen information tillgénglig
/Anmarkning

AVSNITT 13: Avfallshantering
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EWC-kod EWC: 13 08 99*

Annat avfall an det som anges i 13 01-13 08 02.

Produkten ar klassificerad som Ja
farligt avfall
Forpackningen ar klassificerad Ja

som farligt avfall

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Specificera lampliga metoder for | Fgjj alltid gillande rutiner for hantering av produkten.
avfallshantering

Avfall, spill och tétmda behallare tas om hand som farligt avfall.

Annan information Far ej deponeras i naturen.

Far ej blandas med hushallsavfall.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

ADR 3077
RID 3077
IMDG 3077
ICAO/IATA 3077

14.2 Officiell transportbenamning

ADR MILJOFARLIGA AMNEN, FAST N.O.S. (Koppar)
RID MILJOFARLIGA AMNEN, FAST N.O.S. (Koppar)
IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Copper)
ICAO/IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Copper)

14.3 Faroklass for transport

ADR 9
RID 9
IMDG 9
ICAO/IATA 9

14.4 Forpackningsgrupp

ADR 1]
RID 1]
IMDG n

ICAO/IATA 1]
14.5 Miljofaror

IMDG Marine pollutant Ja
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Miljofarligt Ja

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

EG-nr.

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sakerhet, halsa och miljo

EG-direktiv EG 1272/2008 Europaparlamentets och radets forordning om klassificering,
markning och forpackning av @mnen och blandningar (CLP)

EG 1907/2006 Europaparlamentets och radets forordning om registrering,
utvardering, godkannande och begransning av kemikalier, REACH

Referenser (lagar/forordningar) | SFs 2011:927 Avfallsférordning
SFS 1998:808 Miljbalken

TSFS 2015:66 Transportstyrelsens foreskrifter och allmanna rad om
transport till sjoss av férpackat farligt gods (IMDG-koden)

AFS 2015:7 Arbetsmiljoverkets foreskrifter om hygieniska gransvarden och
allmanna rad om tillampningen av foreskrifterna

MSBFS 2016:8 Foreskrifter om transport av farligt gods pa vag och i terrdng
(ADR-S)

MSBFS 2016:9 Foreskrifter om transport av farligt gods pa jarnvag (RID-S)

A-nr:

15.2 Kemikaliesakerhetsbedomning

AVSNITT 16: Annan information

MAL grupp(DK)

Forkortningar och akronymer H: 6mnet kan latt upptas genom huden.
R: Amnet ar reproduktionsstorande.

B: Amnet kan orsaka hérselskada.

C: Amnet dr cancerframkallande.

M: Medicinska kontroller kan kravas for hantering av amnet.

S: Amnet ir sensibiliserande.

V: Véagledande korttidsgransvarde.

NGV: Nivagransvarde. Hygieniskt gransvarde for exponering under en
arbetsdag, normalt 8 timmar. Nivagransvarde ar bindande och far inte
overskridas.

KTV: Korttidsgransvarde. Hygieniskt gransvarde for exponering under en
referensperiod av 15 minuter. For ammoniak, monoisocyanater och
diisocyanater galler referensperioden 5 minuter. Korttidsgransvarden kan vara
vindande eller vigledande. Bindande korttidsgransvarden far inte 6verskridas.
Vagledande korttidsgransvarden ar markta med V och ska anvandas som ett
rekommenderat hogsta varde.
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Klassificering enligt (EC) No
1272/2008 [CLP/GHS]

Lista 6ver relevanta
Faroangivelser/H-fraser (i
avsnitt 2 och 3)

Ytterligare information

Ansvarig for siakerhetsdatablad

Andringar jamfért med den
tidigare versionen

Informationskallor

Utbildningsrad

Forfarande som anvants for att
harleda klassificeringen i enlighet
med forordningen (EG) nr.
1272/2008 (CLP)

Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2;
H400, H411

H302
Skadligt vid fortéaring.

H319

Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H331

Giftigt vid inandning.

H400

Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H410

Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Ingen information tillgénglig

BILTEMA SWEDEN AB

Version 1

leverantorens sdakerhetsdatablad

http://www.prevent.se/

Ingen information tillganglig

Berdakningsmetod
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