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SAKERHETSDATABLAD

Aspen 2-stroke oil

Sakerhetsdatabladet ar i enlighet med Kommissionens férordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om andring av
Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering, godkédnnande och
begransning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet pa dmnet / blandningen och bolaget / foretaget

Utgivningsdatum 11.06.2018
Omarbetad 10.07.2018

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Aspen 2-stroke oil
Synonymer Aspen 2-takts olja
Artikelnr. SE

SDB behdver gj tillhandahal-  Anses inte som hélso- eller miljéfarlig enligt géllande lagstiftning.
las

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och
anvandningar som det avrads fran

Anvandningsomrade Tvataktsolja for inblandning i brénsle till luftkylda motorer. Motorolja.

Relevanta identifierade an-  SU1 Jordbruk, skogsbruk, fiskeriSU22 Yrkesmassig anvandning: Offentlig sektor
vandningar (férvaltning, utbildning, kultur, tjanster, hantverkare)PC13 BranslePC24 Smérjmedel,
Fett och Slappmedel

Kemikalien kan anvandas av  Ja
allmanheten

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad

Distributor

Foretagsnamn Lantmannen Aspen AB
Postadress Iberovagen 2

Postnr. 438 54

Postort Hindas

Land Sverige

Telefon 0301-230000

E-post aspensds@lantmannen.com
Webbadress http://www.aspenfuels.com/
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1.4. Telefonnummer for nodsituationer

Nodtelefon Telefon: 112
Beskrivning: SOS

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Amnets / blandningens farli-  Anses inte som halso- eller miljéfarlig enligt géllande lagstiftning.

ga egenskaper Inte aktuell vid vanlig arbetstemperatur. Vid uppvarmning kan halsoskadliga angor
bildas.

2.2. Markningsuppgifter

Kompletterande markning EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Taktilvarning Nej

Barnskyddande forslutning Nej

2.3. Andra faror

Halsoeffekt Inte aktuell vid vanlig arbetstemperatur. Vid uppvarmning kan halsoskadliga angor
bildas.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar

Amne Identifiering Klassificering Innehall
Kolvaten, C11-C14 EG-nr.: 926-141-6 Asp. tox. 1; H304 25-50 %
REACH reg nr.: EUH 066

01-2119456620-43-XXXX
Polyolefin polyamine EG-nr.: 617-593-2 Aquatic Chronic 4; H413; 1-3%
succinamid

AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjilpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allmant Behandla symptomatiskt.

Inandning Frisk luft och vila.

Hudkontakt Tag av fororenade kl&der. Tvatta huden med tval och vatten.

Ogonkontakt Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter.

Fortaring FRAMKALLA EJ KRAKNING om den skadade har svalt en petroleumbaserad produkt.

Risk for aspiration och kemisk lunginflammation.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Allménna symptom och ef-  Behandla symptomatiskt.
fekter
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4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som
eventuellt kravs
Medicinsk behandling Framkalla INTE krékning. Behandla inte med resorption stimulerande lakemedel.

Medicinsk Gvervakning av Ingen anmérkning angiven.
fordrojda effekter

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel Vid brandslackning anvand skum, kolsyra, pulver eller vattendimma.
Olampliga brandsléackn- Vid brandslackning far vattenstrale inte anvéndas - branden sprids darigenom.
ingsmedel

5.2 Sarskilda faror som @amnet eller blandningen kan medféra

Farliga férbrénningsproduk-  Kolmonoxid (CO). Svavelgaser (SOx). Nitrésa gaser (NOXx).
ter

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Personlig skyddsutrustning  Ingen anmarkning angiven.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

Allmanna atgéarder Spill av produkten medfér halkrisk.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Miljéskyddsatgarder Undvik utslapp i avlopp, pa marken och i vattenmiljé. Valla in spill med sand, jord eller
lampligt absorberande medel. Vid storre utslapp till aviopp/vattenmiljo, kontakta de
kommunala myndigheterna.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Inneslutning Mindre méngder samlas upp med absorberande material.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar Ingen anmarkning angiven.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for sdaker hantering

Hantering Anvand arbetsmetoder som minimerar uppkomsten av oljedimma. Angor kan samlas
vid golv och i lagt belagna utrymmen. Ventilationen skall vara effektiv.

7.2 Forhallanden for sédker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagring Inga speciella féreskrifter vid lagring.
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Forhallanden for sédker lagring

Tekniska atgéarder och for- Inga speciella atgarder.
varing
Ytterligare information om Forvaras svalt.

lagringsférhallanden

7.3 Specifik slutanvandning

Specifika anvandningsomra-  |dentifierade anvandningar f6r denna produkt anges i avsnitt 1.2.
den

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Amne Identifiering Varde Ar

Kolvaten, C11-C14 CAS-nr.: 64742-47-8 Ursprungsland: Oljedimma
Nivagransvarde (NGV) : 1
mg/m?

Korttidsgransvarde (KGV)
Vérde: 3 mg/m?
Kalla: AFS 2015:7

8.2 Begransning av exponeringen

Sakerhetsatgarder for att forhindra exponering

Lampliga tekniska kontrollat- Sorj fér god ventilation.
garder

Ogon- / ansiktsskydd

Lamplig 6gonskydd Anvand skyddsglasdgon vid risk for direktkontakt med égonen.

Handskydd

Hud- / handskydd, langvarig  Anvand skyddshandskar vid langvarig eller upprepad hudkontakt.
kontakt

Lampliga handskar EN 374 Niva 3 kontroll G1
Lampliga material Nitrilgummi. Viton (fluorgummi).
Genombrottstid Varde: > 60 min

Tjocklek av handskmaterial Varde: 2 0.4 mm

Hudskydd

Yitterligare hud skyddsat- Avldgsna nedsmutsade klader och tvatta huden noga med tval och vatten nar arbetet
garder ar fardigt.

Andningsskydd

Andningsskydd nédvandigt  Andningsskydd behévs inte under normala anvandningsférhallanden. Andningsskydd
vid skall anvandas nar luftféroreningen Overstiger hygieniska gransvardet.
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Rekommenderad typ av
utrustning

Ytterligare andningssky-
ddsatgarder
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A2. A2/P2. ABEK Andningsskydd med filter mot organiska angor.

All hantering skall ske i val ventilerat utrymme.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form
Farg
Lukt

Kokpunkt/kokpunktsintervall
Flampunkt

Nedre explosionsgrans med
matenhet

Ovre explosionsgréns med
méatenhet

Angtryck
Relativ densitet

Léslighet
Sjalvantandningstemperatur

Viskositet

9.2 Ovriga uppgifter

Fysikaliska faror
Innehall av VOC

Viskos vatska.
Rodbrun.
Lukt av olja.

Varde: > 90 °C
Metod: DIN EN ISO 3405

Varde: > 95 °C
Kommentarer: COC

Varde: 0.5 vol%

Varde: 6.5 vol%

Varde: 1 hPa
Temperatur; = 20 °C

Varde: 871 kg/m3
Metod: ASTM D 4052

Kommentarer: Latt 16slig i organiska I6sningsmedel. Ej I16sligt i vatten.
Varde: 210 °C

Varde: 40 mm2/s
Metod: DIN 51562-1
Temperatur: =40 °C

Varde: 8 mm2/s
Temperatur: 100 °C

Varde: 27 %

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet
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10.3 Risken for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner  |ngen anmarkning angiven.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Férhallanden som skall und-  |ngen anmarkning angiven.

vikas

10.5. Oforenliga material

Material som skall undvikas  Inga speciella.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Farliga s6nderdelningspro- |nga farliga sénderdelningsprodukter.

dukter
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet Typ av toxicitet: Akut
Testad effekt: LD50
Exponeringsvag: Oral
Vérde: > 2000 mg/kg

Art: Ratta
Amne Kolvaten, C11-C14
Akut toxicitet Testad effekt: LD50

Exponeringsvig: Oral
Varde: 5000 mg/kg
Forsoksdjursart: Ratta

Testad effekt: NOAEL
Exponeringsvig: Oral

Varde: 1000 - 5000 mg/kg bw /d

Forsoksdjursart: Ratta

Testad effekt: LD50
Exponeringsvig: Dermal
Varde: 2000 mg/kg
Forsoksdjursart: Kanin

Testad effekt: LC50

Exponeringsvag: Inandning.

Varde: 5.28 ml/|
Forsoksdjursart: Ratta
Kommentarer: 4 h

Testad effekt: NOAEL

Exponeringsvag: Inandning.

Varde: 200 ppm
Forsoksdjursart: Ratta

Testad effekt: NOEC
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Exponeringsvag: Inandning.
Varde: 275 -10400 mg/m?
Forsoksdjursart: Ratta

Ovriga upplysningar om hilsofara

Sensibilisering

Fara vid aspiration pga
kolvateinnehall, kommenter-
ar

Utvardering av fara vid aspi-
ration, klassificering

Inte sensibiliserande.

Sida 7 av 10

Inte aktuell vid vanlig arbetstemperatur. Vid uppvarmning kan hélsoskadliga angor

bildas.

Kemisk lunginflammation kan uppsta nar krakningar resulterar i att I6sningsmedel

kommer ner i lungorna.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Amne

Akut vattenlevande, fisk

Amne

Akut vattenlevande, alg

Amne

Akut vattenlevande, Daph-
nia

Kolvaten, C11-C14
Varde: 2 - 5 mgl/l

Koncentration av verksam dos:

Testtid: 96 h

Varde: 2 -5 mgl/l

Koncentration av verksam dos:

Testtid: 48 h

Viarde: 5-17 mgl/l

Koncentration av verksam dos:

Testtid: 24 h
Kolvaten, C11-C14
Varde: 1 -3 mgl/l

Koncentration av verksam dos:

Testtid: 48 h
Art: algae/ cyanobakteria

Viarde: 1 -3 mgl/l

Koncentration av verksam dos:

Testtid: 72 h
Art: algae/ cyanobakteria

Varde: 1000 mg/l

Koncentration av verksam dos:

Testtid: 72 h
Art: algae/ cyanobakteria

Kolvaten, C11-C14
Varde: 1.4 mgl/l

Koncentration av verksam dos:

Testtid: 48h

Varde: 4.6 mg/l

Koncentration av verksam dos:

LL50

LL50

LL50

EL50

EL50

NOEL

EL50

EL50
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Testtid: 24 h

Varde: 0.81 -0.89 mg/l
Koncentration av verksam dos: EL50
Testtid: 21 d

Varde: 1.22 mg/|
Koncentration av verksam dos: NOEL
Testtid: 21 d

Ekotoxicitet Klassificeras inte som miljéfarligt. Men produkten far inte tSmmas i aviopp eller i
vattendrag eller deponeras dar den kan paverka mark eller ytvatten.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beskrivning av persistens Ej angivet.

och nedbrytbarhet

Persistens och nedbryt- Produkten &r inte latt bionedbrytbar.
barhet

12.3 Bioackumuleringsformaga

Bioackumuleringsférmaga Ej faststéllt.

12.4 Rorlighet i jord

Rorlighet Ej faststallt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

PBT-bed6émning, resultat Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.

12.6 Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter / An-  Vattenklassificering : 1 (WGK).
markning

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Specificera lampliga Avlagsna till ett godkant avfallsdeponeringsstélle, enligt lokala avfallsféreskrifter. Se till
metoder for avfallshantering  att behallarna &r tomma fére destruktion (explosionsfara).

EWC-kod EWC-kod: 130206 Syntetiska motor-, transmissions- och smérjoljor
Klassificerad som farligt avfall: Ja

EWC Férpackning EWC-kod: 150110 Férpackningar som innehéller rester av eller som &r férorenade av
farliga @mnen
Klassificerad som farligt avfall: Ja

Nationella foreskrifter SFS 2018:514

AVSNITT 14: Transportinformation

Farligt gods Nej
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14.1. UN-nummer

Kommentarer Inte relevant.

14.2 Officiell transportbenamning

Kommentarer Inte relevant.

14.3 Faroklass for transport

Kommentarer Inte relevant.

14.4 Forpackningsgrupp

Kommentarer Inte relevant.

14.5 Miljofaror

Kommentarer Ingen anmarkning angiven.

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder for anvandare

Sarskilda sakerhets- Inte relevant.
foreskrifter for anvandare

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL och IBC-koden

Annan relevant information.

Annan relevant information. Inte relevant.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sakerhet,
hédlsa och miljo

Restriktioner for kemikalien Ingen.
enligt bilaga XVII till Reach

Referenser (lagar/frord- Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december
ningar) 2006 om registrering, utvardering, godkénnande och begransning av kemikalier
(Reach), inrattande av en europeisk kemikaliemyndighet, andring av direktiv 1999/45/
EG och upphavande av radets foérordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens
férordning (EG) nr 1488/94 samt radets direktiv 76/769/EEG och kommissionens
direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med andringar.
Preparatdirektivet 1999/45/EG.
AFS 2015:7. Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmé@nna rad om hygieniska
gransvarden.
Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december
2008 om klassificering, markning och férpackning av @mnen och blandningar, andring
och upphéavande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt andring av férordning
(EG) nr 1907/2006 med andringar.
Kemiska arbetsmiljorisker, AFS 2011: 19. Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmanna
rad om kemiska arbetsmiljorisker.
Avfallsférordning SFS 2018:514
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Europaparlamentets och radets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om
avfall och om upphavande av vissa direktiv

15.2 Kemikaliesdkerhetsbedomning

En Kemikaliesakerhets-
bedémning har utforts

Exponeringsscenarier for
blandningen

Nej

Nej

AVSNITT 16: Ovrig information

Leverantérens an-
markningar

Lista 6ver relevanta Faroan-
givelser/H-fraser (i avsnitt 2
och 3)

Hanvisningar till viktiga litter-
aturreferenser och datakal-
lor

Upplysningar som har lagts
till, raderats eller reviderats

Version
Utarbetat av

URL for teknisk information

Upplysningarna i detta sékerhetsdatablad baseras pa de upplysningar som vi kant till
vid tidpunkten for utarbetandet av sakerhetsdatabladet och de har getts under
forutsattningen att produkten anvands under de angivna férhallanden och i
Overensstdammelse med det anvandningssatt som specificeras pa férpackningen eller i
relevant teknisk litteratur. All annan anvandning av produkten, ev. tillsammans med
andra produkter eller processer, sker pa anvandarens eget ansvar.

EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H304 Kan vara dodligt vid fortéring om det kommer ner i luftvégarna.
H413 Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer.

ECHA CLP Inventory, https://www.echa.europa.eu/sv/information-on-chemicals/
cl-inventory-database

Andring i féljande rubriker: 3, 8, 11, 12, 13. Ny formulering. Ingen &ndring i
klassificering.

5

Lantmannen Aspen AB

http://www.aspen.se
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